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Die Marke SAPHIR

Die Marke SAPHIR steht fiir praxisorientierte, robuste und bewahrte Technik aus den Bereichen Griinlandtech-
nik, Bodenbearbeitung, sowie Hof-, Industrie- und Kommunaltechnik. Dieses Prinzip wird konsequent bei der
Konstruktion und Herstellung verfolgt. Dabei werden alle gesetzlichen Zertifizierungen und Normen eingehalten.
RegelmdRige Qualitdtskontrollen unseres Saphir-Ingenieurteams garantieren eine hohe Produktqualitat.

Gerate und Komponenten werden an unterschiedlichen Produktionsstandorten in Zentraleuropa vorgefertigt. Die
Endmontage der Gerate erfolgt nach kundenspezifischen Wiinschen und Vorgaben. Der Bau von Einzelstlicken
und Kleinserien aus vorgefertigten Komponenten erfolgt durch erfahrene Metallbauer und Landmaschinenme-
chaniker am Standort in Bockel. Uber 2.500 verschiedene Gerate und Komponenten sind standig am Lager.

Der Vertrieb des SAPHIR-Programms erfolgt iber Fachhdndler in ganz Europa. Unsere Fachhandelskunden wer-
den durch das SAPHIR AuRen- und Innendienst-Vertriebsteam unterstiitzt.

SAPHIR-Maschinenbau:
Unsere Maschinen fiir lhren Erfolg!

- '_H- S
s b T A
ZUR AKTUELLEN PREISLISTE ?




E] sAPHIR

[y

GRUNLANDTECHNIK

- BODENBEARBEITUNG

b - = N N ~
\.‘ e " = T L L
e
. " ARBEITSGERATE
~3&
{:‘:“-5_'-—- \‘\-¥ 1 '{‘ T '-.{L = s
b0 }" SILAGETECHNIK
- .
ey o —
& e KOMMUNALTECHNIK 270
H\h 305
- T T N S . R PRE,
306

HOF- UND WEIDETECHNIK
or ¥ ¢ 339



Fordern Sie uns zu lhrem Nutzen!

» SAPHIR steht fiir praxisorientierte, robuste und bewahrte Technik — dieses Prinzip wird konsequent bei der
Konstruktion & Herstellung von SAPHIR Land- und Kommunaltechnik verfolgt.

» SAPHIR erfillt alle gesetzlichen Zertifizierungen und TUV-Vorschriften.

» SAPHIR garantiert eine hohe Produktqualitat durch regelmaRige Qualitatskontrollen.

» SAPHIR legt groRten Wert auf ein optimales Preis- Leistungsverhdltnis.

» SAPHIR bietet ein breites Sortiment an Land- und Kommunaltechnik

» Beratung, Verkauf, Werkstatt- und Ersatzteilservice erfolgt aus einer Hand durch den
ortlichen SAPHIR Fachhdndler

» SAPHIR ist ein Unternehmen der Fricke Gruppe
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DIE SAPHIR-WELT KURZ ERKLART

2. Unsere erfahrenen
Maschinenbau-Ingenieure setzen
die Anforderungen und Aufgaben

1. Aus der Praxis fiir die konstruktiv um. Die Konstruktion ,...--

Praxis: Vertriebs-, Service- und erfolgt mit moderner 3-D CAD-
Entwicklungsteam arbeiten eng Software.

mit unseren Kunden zusammen,
um optimale Lésungen zu finden
und das Produktprogramm
standig weiter zu entwickeln.

SAPHIR MASCHINENBAU

10. Die Ersatzteilversorgung
erfolgt europaweit liber
unser Schwesterunternehmen
GRANIT Parts.

9. Unsere Vertriebs- und
Servicemitarbeiter konnen die
Maschinen auf Wunsch beim
Kunden einsetzen.

8. Erfahrene Metallbauer
fihren die auftragsbezogene
Endmontage durch.




3. Unser Versuchsteam
baut den Prototypen und
analysiert hierbei, in enger
Zusammenarbeit mit

dem Ingenieurteam, die
konstruktiven Vorgaben.

7. Am Saphir-Hauptsitz =~ _,.-°
in Bockel werden die.+**""
vorgefertigten Komponenten
gelagert.

4. Versuchs- und Ingenieurteam
testen die Maschinen gemeinsam
mit Praktikern

SAPHIR MASCHINENBAU

5. CAD-Zeichnungen

gehen mit Stiicklisten und
Montageanleitungen an
ausgewahlte Produktionspartner

6. Eigene Saphir Mitarbeiter
kontrollieren den
Fertigungsablauf und fiihren
Qualitatskontrollen bei den
Produktionspartnern durch.
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GRUNLANDTECHNIK

GRUNLANDEGGE PERFEKT W

e Zum Produktvideo
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Die SAPHIR Griinlandegge Perfekt W ist mit einem dreireihig angeordneten Gulsternnetz ideal fir die leichtzlgige Ei-
nebnung von Maulwurfshiigeln und die Verteilung von Kuhfladen, Strohmist und Giille. Die W-GuRsterne sorgen durch
das Auskammen von abgestorbenem Gras fiir eine zusatzliche Beliiftung der Grasnarbe.

Alle Preise sind in € zzql. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
1 O Zuruck zum Inhaltsverzelchnls ) Filr die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische gen und Irrtiimer gabe nur solange Vorrat reicht.


https://www.youtube.com/watch?v=ofExzSudQVU

EFH SAPHIR

Das dreireihige Netz mit den ca. 2,5 kg schweren W-GuRsternen
garantiert eine intensive Bearbeitung in nur einer Uberfahrt.

Die schweren W-GuRsterne kénnen von beiden Seiten verwendet wer-
den: Scharfes Eggen und Beliiften mit der Zinkenseite,

einfaches Schleppen zur Einebnung von Kuhfladen und Maulwurfs-
haufen mit der Glattseite.

GRUNLANDTECHNIK

Der geschlossene Grundrahmen in Verbindung mit dem hohen Ei-
gengewicht garantiert eine besonders lange Lebensdauer auch unter
schwersten Belastungen durch hohe Erdanteile.

Die serienmaRigen Frontbiigel schiitzen den Rahmen vor einem
Hangenbleiben an auRenliegenden Hindernissen wie Zaunpfahlen
oder Baumen.

Fiir den besonders bedienerfreundlichen Wechsel in Transport-
position kénnen die Gerate ab 5-mtr. Arbeitsbreite mit einer
hydraulischen Klappvorrichtung optional ausristbar (bei Perfekt 602
W Hydro serienmaRBig). Fir die Sicherheit im Straenverkehr ist fir
alle Modelle eine optionale Beleuchtungsanlage inkl.

Warntafeln erhaltlich.

Es kann bei den Modellen Perfekt W und Perfekt W4 ein Nachstriegel
nachgerlstet werden.

Die Griinlandegge tibernimmt dabei die Einebnung von Maulwurfshii-
geln und das Verteilen organischen Diingers, der Nachstriegel lichtet
den Griinlandbestand von Moos und Unkrdutern, und die Grasnarbe
wird beliftet.

Alle Preise sind in € zzg]. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Z o k | h It . h . ‘I‘I
Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Andi und Irrtdimer nur solange Vorrat reicht, uruck zum Inhaltsverzeichnis



GRUNLANDTECHNIK

GRUNLANDEGGE PERFEKT W

Perfekt Perfekt Perfekt Perfekt Perfekt
Technische Daten 200 W 300 W 400 W 502W 602 W Hydro

Arbeitsbreite ca. (m) 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Transportbreite ca. (m) 2,15 2,10 2,10 2,75 2,75

Hydraulische Klappvorrichtung Nicht maglich Nicht maglich Nicht maglich Optional Serie
GuRsternanzahl 20 29 40 49 61

Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10

Kraftbedarf ca. (kW/PS) 1115 14120 22130 29/40 36/50

UL-Zapfen Kat. | Kat. | Kat. | Kat. Il Kat. Il

Gewicht ca. (kg) 175 240 315 410 530

Serienausstattung

« Gulsterne mit 26 mm Materialstarke in der Hauptverschleifzone fiir besonders hohe Lebensdauer

« Stabile Eggennetze mit 14 mm starken Netzringen fir robuste Einsatzzwecke

« Dreireihig angeordnete W-GufRelemente zum Auskdmmen und Belliften der Narbe

« Reduzierter Verschleif der Verbindungringe durch engratete Gulsterne

« Geringe Transportbreite durch klappbaren Rahmen fiir sichere StraBenfahrten (auRRer Perfekt 200 W)

« Zweiseitige Verwendungsméglichkeit der Gulelemente um standortspezifisch die Arbeitsintensitdt der
Gulsterne anzupassen

« Verstdrkte Klappscharniere fiir maximale Stabilitat des Rahmens (ab Modell 502 W)

« Perfekt 602 W Hydro serienmaRig mit zwei einfachwirkenden Hydraulikzylindern, Schlauchpaket und
Absperrhahn

« Zwangseinebnung durch starre Winkeleisen fiir maximale Ausschopfung des Griinlandpotentials

« Pulverbeschichtung

Modell Best.-Nr. €/Stiick Frachtkosten
Perfekt 200 W 921.00733.200W-2 950,00 € 115,00 €
Perfekt 300 W 921.00732.300W-2 1.350,00 € 125,00 €
Perfekt 400 W 921.00734.400W-2 1.740,00 € 155,00 €
Perfekt 502 W 921.00735.502W 2.190,00 € 235,00 €
Perfekt 602 W Hydro 921.00736.602W 3.190,00 € 275,00 €
Ersteinweisung 200,00 €
Hinweis:

Dreipunktturm und Verbindungsstreben missen montiert werden. Hydraulische Klappvorrichtung ggf. als Bausatz in
Einzelteilen.

Alle Preise sind in € zzq. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
1 2 Zuruck zZum Inhaltsverzelchnls ) Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



EFH SAPHIR

Nachstriegel (lose Beipack)

Sonderausstattung Best.-Nr. €/Stiick  Frachtkosten

Zum Produktvideo

Nachstriegel (2 m) (starr) 921007806 950,00 €
fiir Perfekt 200 W, 33 gekropfte Zinken

Nachstriegel (3 m) (starr) 921007807  1.190,00 €
fiir Perfekt 300 W, 45 gekropfte Zinken

Nachstriegel (5 m) (klappbar, 3-teilig) 921007809  2.150,00 €
fiir Perfekt 502 W, 78 gekropfte Zinken

Nachstriegel (6 m) (klappbar, 3-teilig) 921006428  2.400,00 €
fiir Perfekt 602 W Hydro, 90 gekropfte Zinken

Beleuchtungsanlage fiir Nachstriegel 921006956 580,00 €
inkl. Warntafeln & Beleuchtungstrager
Ausfihrung: LED

Gleitkufen (lose Beipack)

Montageaufwand: ca. 2 Stunden (Zinken vormontiert)

Sonderausstattung Best.-Nr.

115,00 €

120,00 €

120,00 €

120,00 €

€/Stiick

Gleitkufen 921001911-2
Empfohlende Anzahl:

» Perfekt 200 W =2

» Perfekt 300 W =2

» Perfekt 400 W =4

» Perfekt 502 W =4

+ Perfekt 602 W Hydro = 4

' d

Hydraulische Klappvorrichtung (lose Beipack)

Sonderausstattung Best.-Nr.

60,00 €

€/Stiick

Hydr. Klappvorrichtung 921140848-2
Passend filr:
« Perfekt 502 W

Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln

Sonderausstattung Best.-Nr.

490,00 €

€/Stiick

Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln 921001153-2
passend fir:
F ! * Perfekt W
Ausfiihrung: LED
. Hinweis: Bei Erstausriistung komplett montiert

Hinweis: Ersatznetze fir Griinlandeggen finden Sie auf Seite 22

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Z o k | h It . h .
Firr die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And und Irrtimer nur solange Vorrat reicht uruck zum Inhaltsverzeicnnis

440,00 €
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https://www.youtube.com/watch?v=VdeLJ8ktw4Y

GRUNLANDTECHNIK

GRUNLANDEGGE PERFEKT W4

Die SAPHIR Griinlandegge Perfekt W4 ist mit einem vierreihig angeordneten GuRsternnetz fir die besonders intensive
Bearbeitung von Griinlandfldchen geeignet. Grobe Unebenheiten wie Maulwurfshiigel oder Trittschdden werden in nur
einer Uberfahrt eingeebnet. Die W-GuRsterne sorgen durch das Auskimmen von abgestorbenem Gras fiir eine zusatzli-
che Beliiftung der Grasnarbe.

Alle Preise sind in € zzql. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
14 Zuruck Zum Inhalts\lerzelchnls ) Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische gen und Irrtimer nur solange Vorrat reicht.


https://www.youtube.com/watch?v=ofExzSudQVU

EFH SAPHIR

Die in vier Reihen angeordneten W-GuRelemente garantieren eine op-
timale Arbeitsleistung. Die GuRelemente sind beidseitig verwendbar:
Zinkenseite fir scharfes Eggen und Beliiften der Grasnarbe, Glattseite
zum Verteilen von Kuhfladen und Einebnen von Maulwurfshaufen.
Die Grlinlandeggen Perfekt W4 verfiigen Gber zwei hintereinander
angeordnete Winkeleisen in der Front der Maschine, diese sorgen fir
einen Zwangseinebnungseffekt von Maulwirfshiigeln und
Unebenheiten.

GRUNLANDTECHNIK

Die vordere und seitliche Fixierung des Netzes erfolgt durch Schakel.
Dadurch wird ein unbeabsichtigtes Aushangen des Netzes
verhindert.

Optionale hydraulische Klappung zum Einklappen der Gerdte in
Transportstellung. Beim Modell Perfekt 602 W4 ist die hydr.
Klappvorrichtung serienmaRig im Lieferumfang enthalten.

Es kann bei den Modellen Perfekt W und Perfekt W4 ein Nachstriegel
nachgertistet werden.

Die Grlinlandegge iibernimmt dabei die Einebnung von Maulwurfshi-
geln und das Verteilen organischen Diingers, der Nachstriegel lichtet
den Griinlandbestand von Moos und Unkrdutern, und die Grasnarbe
wird beluftet.

Alle Preise sind in € zzg]. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Z o k | h It . h . 15
Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Andi und Irrtdimer nur solange Vorrat reicht, uruck zum Inhaltsverzeichnis



GRUNLANDTECHNIK

GRUNLANDEGGE PERFEKT W4

Perfekt Perfekt Perfekt
Technische Daten 402 W4 502 w4 602 W4 Hydro
Arbeitsbreite ca. (m) 4,00 5,00 6,00
Transportbreite ca. (m) 2,75 2,75 2,75
Hydraulische Klappvorrichtung Zubehor Zubehor Serie
GuRsternanzahl 54 66 82
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) 5-10 5-10 5-10
Kraftbedarf ca. (KW/PS) 29/40 36/50 44/60
UL-Zapfen Kat. Il Kat. Il Kat. Il
Gewicht ca. (kg) 400 490 660

Serienausstattung

« GulSsterne mit 26 mm Materialstarke in der HauptverschleiSzone fiir besonders hohe Lebensdauer

« Stabile Eggennetze mit 14 mm starken Netzringen fir robuste Einsatzzwecke

« Vierreihig angeordnete W-GuRRelemente zum intensiven Auskammen und Beliiften der Narbe

« Reduzierter Verschleil§ der Verbindungsringe durch entgratete GuRsterne

« Geringe Transportbreite durch klappbaren Rahmen fiir sichere StraRenfahrten

« Zweiseitige Verwendungsmaglichkeit der GuRelemente um standortspezifisch die Arbeitsintensitdt der
Gulsterne anzupassen

« Schakelaufhangung vorne und seitlich fur sicheren Sitz des Eggennetzes

« Verstarkte Klappscharniere fir maximale Stabilitat des Rahmens

« Zwei einfachwirkende Hydraulikzylinder (bei Perfekt 602 W4 Hydro serienmdRig), Schlauchpaket und
Absperrhahn um die Maschine von Arbeits- in Transportstellung zu klappen

« Zwangseinebnung durch starre Winkeleisen fiir maximale Ausschopfung des Griinlandpotentials

« Pulverbeschichtung

Modell Best.-Nr. €/Stiick Frachtkosten
Perfekt 402 W4 921.00841.402W4 2.190,00 € 175,00 €
Perfekt 502 W4 921.00842.502W4 2.590,00 € 235,00 €
Perfekt 602 W4 Hydro 921.00843.602W4-3 3.790,00 € 275,00 €
Ersteinweisung 200,00 €
Hinweis:

Dreipunktturm und Verbindungsstreben mussen montiert werden.
Hydraulische Klappvorrichtung ggf. als Bausatz in Einzelteilen

Alle Preise sind in € zzq. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
1 6 Zu ruck y41111] In haltsverzelchnls ) Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



Nachstriegel (lose Beipack)

Gleitkufen (lose Beipack)

 d

Hydraulische Klappvorrichtung (lose Beipack)

Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln

(D

EFH SAPHIR

Sonderausstattung Best.-Nr. €/Stiick  Frachtkosten
Nachstriegel (4 m) (klappbar, 3-teilig) 921007808 1.890,00 € 120,00 €
fiir Perfekt 402 W4, 60 gekrdpfte Zinken

Nachstriegel (5 m) (klappbar, 3-teilig) 921007809 2.150,00 € 120,00 €
fiir Perfekt 502 W4, 78 gekropfte Zinken

Nachstriegel (6 m) (klappbar, 3-teilig) 921006428 2.400,00 € 120,00 €
fiir Perfekt 602 W4 Hydro, 90 gekrdpfte Zinken

Beleuchtungsanlage fiir Nachstriegel 921006956 580,00 €

inkl. Warntafeln & Beleuchtungstrager

Ausfihrung: LED

Montageaufwand: ca. 2 Stunden (Zinken vormontiert)

Sonderausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Gleitkufen 921001911-2 60,00 €
Empfohlene Anzahl:

Perfekt 402 W4 = 4

Perfekt 502 W4 = 4

Perfekt 602 W4 Hydro = 4

Sonderausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Hydr. Klappvorrichtung 921140848-2 490,00 €
Passend fir:

« Perfekt 402 W4

+ Perfekt 502 W4

Sonderausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln 921001153-2 440,00 €

Ausfiihrung: LED
Hinweis: Bei Erstausriistung komplett montiert

Hinweis: Ersatznetze fir Griinlandeggen finden Sie auf Seite 22

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And

Zuriick zum Inhaltsverzeichnis ) 17

GRUNLANDTECHNIK


https://www.youtube.com/watch?v=VdeLJ8ktw4Y

GRUNLANDEGGE PERFEKT S4
T e

Zum Produktvideo

GRUNLANDTECHNIK

Die SAPHIR Griinlandegge Perfekt S4 garantiert durch einen besonders robusten Anbaubock und Rahmen eine maxi-
male Stabilitat. Der hochgezogene Tragrahmen erméglicht durch das freihdngende Netz eine sehr gute Boden-
anpassung und damit optimale Arbeitsqualitat. Durch den hochgezogenen Tragrahmen kann ausgekdammtes Material
oder Festmistriickstande die Maschine problemlos passieren.

Perfekt 603 S4 Hydro mit nachristbarem Nachstriegel und Kleinsamenstreuer SAPHIR DrillStar

Alle Preise sind in € zzql. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
. 1 8 Zuruck Zum Inhaltsverzelchnls ) Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische gen und Irrtimer nur solange Vorrat reicht.


https://www.youtube.com/watch?v=RVBC8pVgero

EFH SAPHIR

Die Griinlandeggen Perfekt S4 verfiigen tiber zwei hintereinander
angeordnete Winkeleisen in der Front der Maschine, welche fir eine
vollstandige Zwangseinebnung von Unebenheiten und Maulwurfs-
haufen sorgen. Das reduziert den VerschleiRl der darauffolgenden
Erntetechnik und senkt die Grundfutterverschmutzung.

GRUNLANDTECHNIK

Durch den hochgezogenen Tragrahmen wird eine groe Bewegungs-
freiheit des Eggennetzes gewdhrleistet. Die vierreihig angeordneten
S-GuRelemente garantieren eine hohe Arbeitsleistung. Die S-GuRele-
mente kdnnen von beiden Seiten verwendet werden: Scharfes Eggen
und Beliften mit der Zinkenseite, einfaches Schleppen zum Einebnen
von Maulwurfshaufen mit der Glattseite.

Der besonders robuste Rahmenaufbau besteht aus einem schweren
Dreipunktturm und verstérkten Breitband-Klappschanieren. Die
Unter- und Oberlenkerbolzen sitzen in stabilen Aufnahme-
taschen.

Die Lieferung erfolgt serienmaRig mit hydraulischer Klappvorrichtung
und Sicherheitsverriegelung fir die bedienerfreundliche Sicherung der
Maschine im StraRentransport. Die Maschinen werden grundséatzlich
komplett montiert ausgeliefert.

NEU! Bei Modellen Perfekt 603 und 803 S4 Hydro ist eine
Anpassung im Negativbereich von bis zu -5° méglich.

Eine Begrenzung bzw. Einstellung ist iber zwei Justierschrauben an
jeder Seite moglich.

Dies ermdglicht eine verbesserte Arbeit im kupierten Gelande.

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Z o k | h It . h . 19
Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Andi und Irrtdimer nur solange Vorrat reicht, uruck zum Inhaltsverzeichnis




GRUNLANDTECHNIK

GRUNLANDEGGE PERFEKT S4

MODELLANPASSUNG MODELLANPASSUNG

Perfekt Perfekt Perfekt
Technische Daten 502 S4 Hydro 603 S4 Hydro 803 S4 Hydro

Arbeitsbreite ca. (m) 5,00 6,00 8,00
Transportbreite ca. (m) 2,30 2,40 2,95

Hydraulische Klappvorrichtung Serie (1 x dw) Serie (1 x dw) Serie (1 x dw)
GuRsternanzahl 62 78 102
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) 5-10 5-10 5-10
Kraftbedarf ca. (KW/PS) 36/50 44/60 58/80
UL-Zapfen Kat. Il Kat. Il Kat. Il
Gewicht ca. (kg) 672 946 1.100

Serienausstattung
« GuRsterne mit 26 mm Materialstarke in der HauptverschleiBzone fiir besonders lange Lebensdauer
- Stabile Eggennetze mit 14 mm starken Netzringen fiir robuste Einsatzzwecke
« Vierreihig angeordnete S-GuRelemente zum intensiven Auskammen und Beliiften der Narbe
« Hochgezogener Tragrahmen um ein Aufrollen von ausgekdmmtem Material und Festmist zu verhindern
« Geringe Transportbreite durch klappbaren Rahmen fiir sichere StraRenfahrten (1 x dw notwendig)
« Zweiseitige Verwendungsmdglichkeit der GuBelemente um standortspezifisch die Arbeitsintensitat
der GuRsterne anzupassen
» Besonders schwerer Dreipunktturm fir maximale Stabilitat
- Verstarkte Schakelaufhdngung des Netzes fiir hohe Lebensdauer
« Breitband-Klappscharniere fiir eine ideale Kraftibertragung von Seiten- auf Mittelteil
« Hydraulische Transportsicherung mit Zugseil gegen unbeabsichtigtes Ausklappen im StraBentransport
« Ausgeprdgte A-Klappung fir sicheren StraRentransport
« Zwangseinebnung durch starre Winkeleisen fiir maximale Ausschdpfung des Griinlandpotentials
* Pulverbeschichtet
« Kennfixx Hydraulikkupplungen fiir ergonomisches An- und Abkuppeln
« NEU bei Modell Perfekt 603 S4 Hydro: Verstérkter Anbaubock, héhere Steifigkeit durch geschlossenen Rahmen

& adaptierbarer und jederzeit nachristbarer Nachstriegel

« NEU bei Modellen Perfekt 603 & 803 S4: Niveauausgleich -5 % zur besseren Bodenanpassung, verbesserte Rahmenkonstruktion

Modell Best.-Nr. €/Stiick Frachtkosten
Perfekt 502 S4 Hydro 921.00852.50254-3 4.090,00 € 235,00 €
Perfekt 603 S4 Hydro 921-00860.60354 4.790,00 € 275,00 €
Perfekt 803 S4 Hydro 921-00861.80354 6.190,00 € 355,00 €

Ersteinweisung

Hinweis: Gerat wird komplett montiert geliefert.

20 Zuriick zum Inhaltsverzeichnis )

200,00 €

Alle Preise sind in € zzg]. Frachtkosten und der gesetzlichen Mwst. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



EFH SAPHIR

Nachstriegel (lose Beipack)

NEU FUR PERFEKT 603 S4 Hydro

Sonderausstattung Best.-Nr. €/Stiick  Frachtkosten

Nachstriegel (6 m) (klappbar, 3-teilig) 921006428 2.400,00 € 120,00 €
fiir Perfekt 603 S4 Hydro, 90 gekrdpfte Zinken

Beleuchtungsanlage fiir Nachstriegel 921-008999 580,00 €

inkl. Warntafeln & Beleuchtungstrager
Ausfiihrung: LED

Montageaufwand: ca. 1 Stunden (Zinken vormontiert)

Gleitkufen (lose Beipack)

Sonderausstattung Best.-Nr. €/Stiick

Gleitkufen 921001911-2 60,00 €
Empfohlene Anzahl:

Perfekt 50254 Hydro = 4

Perfekt 60354 Hydro = 4

Perfekt 80254 Hydro = 4

Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln
Sonderausstattung Best.-Nr. €/Stiick

Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln 921001378-2 440,00 €

Passend fir:
1 ‘ + Perfekt 50254 Hydro
! + Perfekt 60354 Hydro
d Ausfiihrung: LED
Hinweis: Bei Erstausriistung komplett montiert
Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln 921001377-2 440,00 €

Passend fur:

« Perfekt 80354 Hydro

Ausfihrung: LED

Hinweis: Bei Erstausriistung komplett montiert

Aufbau-Podest fiir SAPHIR DrillStar
Sonderausstattung Best.-Nr. €/Stiick

Aufbau-Podest fiir SAPHIR DrillStar 921000988-2 1.080,00 €
Sagerate inkl. Montage

(Bausatz ohne Kleinsamenstreuer - DrillStar

Modelle siehe Seite 38-41)

Hinweis: Ersatznetze fir Griinlandeggen finden Sie auf Seite 22

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Z o k | h It . h . 2'I
Firr die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And und Irrtimer vorbehalten. nur solange Vorrat reicht uruck zum Inhaltsverzeicnnis

GRUNLANDTECHNIK



GRUNLANDTECHNIK

ERSATZNETZE

GuRstern W

Kombistern mit aggressivem Zinken
Gewicht: ca. 2.460 g

Art.-Nr.: 69500156

Ersatznetz W mit GuRstern W, 3-reihiges Eggennetz fiir geschlossene Rahmen, Tiefe 90 cm (Hakenaufhdangung)

Ersatznetz Breite ca. (m)  Gewicht (kg) Anzahl GuRsterne Best.-Nr. €/Stiick Frachtkosten
Ersatznetz 200 W 2,00 65 20 (7+6+7) 921140716 390,00 € 85,00 €
Ersatznetz 300 W 3,00 100 28 (9+10+9) 921140715 590,00 € 85,00 €
Ersatznetz 400 W 4,00 130 40 (13+14+13) 921140717 770,00 € 85,00 €
Ersatznetz 500 W 5,00 160 49 (16+17+16) 921140718 950,00 € 95,00 €
Ersatznetz 600 W Hydro 6,00 200 61 (20+21+20) 921140719 1.180,00 € 95,00 €

Ersatznetz W mit GuRstern W, 3-reihiges Eggennetz fiir geschlossenen Rahmen, Tiefe 90 cm (Schakelaufhangung)

Ersatznetz Breite ca. (m) Gewicht ca. (kg) Anzahl GuRsterne Best.-Nr. €/Stiick Frachtkosten
Ersatznetz 502 W 5,00 160 49 (16+17+16) 921140718-2 950,00 € 95,00 €
Ersatznetz 602 W Hydro 6,00 200 61 (20+21+20) 921140719-2 1.180,00 € 95,00 €

Ersatznetz W4 mit GuRstern W, 4-reihiges Eggennetz fir geschlossene Rahmen, Tiefe 110 cm (Hakenaufhdngung)

Ersatznetz Breite ca. (m) Gewicht ca. (kg) Anzahl GuRsterne Best.-Nr. €/Stiick Frachtkosten
Ersatznetz 400 W4 4,00 170 54 (13+14+13+14) 921140871 1.020,00 € 95,00 €
Ersatznetz 500 W4 /501 W4 5,00 210 66 (17+16+17+16) 921140872 1.240,00 € 105,00 €
Ersatznetz 600 W4 / 601 W4 6,00 260 82 (21+20+21+20) 921140873 1.540,00 € 105,00 €

Ersatznetz W4 mit GuRstern W, 4-reihiges Eggennetz fiir geschlossene Rahmen, Tiefe 110 cm
(Schakelaufhangung)

Ersatznetz Breite ca. (m) Gewicht ca. (kg) Anzahl GuRsterne Best.-Nr. €/Stiick Frachtkosten
Ersatznetz 402 W4 4,00 170 54 (13+14+13+14) 921140871-2 1.020,00 € 95,00 €
Ersatznetz 502 W4 5,00 210 66 (17+16+17+16) 921140872-2 1.240,00 € 105,00 €
Ersatznetz 602 W4 6,00 260 82 (21+20+21+20) 921140873-2 1.540,00 € 105,00 €

Alle Preise sind in € zzq. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
22 Zuruck zZum Inhaltsverzelchnls ) Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



EFH SAPHIR

GuBstern S

Kombistern in verstarkter Ausfiihrung
Gewicht: ca. 2.600 g

Art.-Nr.: 69500152

Ersatznetz S4 mit Gulstern S, 4-reihiges Eggennetz mit Winkelschiene fiir offene Rahmen, Tiefe 120 cm

Ersatznetz Breite ca. (m) Gewicht ca. (kg) Anzahl GuRsterne Best.-Nr. €/Stiick Frachtkosten
Ersatznetz 500/502 S4 5,00 230 62 (16+15+16+15) 921140856 1.360,00 € 115,00 €
Ersatznetz 600/602 S4 6,00 290 78 (20+19+20+19) 921140857 1.720,00 € 125,00 €
Ersatznetz 800/802 S4 8,00 370 102 (26+25+26+25) 921140858 2.180,00 € 155,00 €

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Z o k | h It . h . 23
Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Andi und Irrtdmer vorbehalten. nur solange Vorrat reicht, uruck zum Inhaltsverzeicnnis
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GRUNLANDSTRIEGEL PERFEKT GS

Zum Produktvideo

Der SAPHIR Griinlandstriegel Perfekt GS ist ein universell einsetzbares Gerat zur mechanischen Unkrautbekdmpfung und
Belftung der Grasnarbe. Weiterhin werden Erdhaufen, sowie organischer Diinger verteilt. Durch das effektive Auskam-
men von abgestorbenem Altgras und gemeiner Rispe kdnnen Bestandsliicken entstehen, in die mithilfe eines pneu-
matischen Kleinsamenstreuers SAPHIR DrillStar neue Futtergrdser in einem Arbeitsgang eingesat werden konnen. 12
Gleitkufen sorgen fiir eine bodenschonende Bearbeitung auch bei nassen oder stark beschadigten Grasnarben.

Kraftflussoptimierter Rahmenaufbau aus Winkeleisen mit robustem
Anbaubock und verstarkten Klappschanieren.

Alle Preise sind in € zzql. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
24 Zuruck Zum Inhalts\lerzelchnls ) Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische gen und Irrtimer nur solange Vorrat reicht.


https://www.youtube.com/watch?v=EqdE6Rqwz5s

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And

und Irrtiimer

nur solange Vorrat reicht.

EFH SAPHIR

Die serienmafigen Skalierungen an den Zinkenfeldern
ermdglichen eine gleichmaRige Striegelintentisitdt auf der
gesamten Arbeitsbreite.

GRUNLANDTECHNIK

Die Winkeleisen des Rahmens sorgen fir eine optimale
Einebnung von Maulwurfshaufen. Gleichzeitig erfolgt eine
Verteilung von Kuhfladen und organischen Riickstanden.

Abstellstiitzen zur Entlastung und Erhaltung der
Federspannung im abgestellten Zustand.

Die Striegelsegmente kdnnen bis zu 250 mm unter den
starren Rahmen verstellt werden. Somit kann der
Griinlandstriegel ebenfalls zur weiteren Auslastung genutzt
werden, indem die Maschine in der Hydraulik gehalten
wird. Sowohl zur effektiven Aussaat von Zwischenfriichten,
als auch zur Unkrautbekampfung unmittelbar nach der
Aussaat der Hauptfrucht (Blindstriegeln).

Die serienmdRigen 12 Gleitkufen sorgen fir eine
bodenschonende Bearbeitung auch bei nassen oder stark
beschadigten Grasnarben.

Optional ist das Gerdt mit einem SAPHIR DrillStar
ausristbar. Dieser erméglicht eine sehr exakte und
windunanfallige Nachsaat von Futtergrdsern in
geschddigten Bestanden.

Zuriick zum Inhaltsverzeichnis ) 25 .



GRUNLANDTECHNIK

GRUNLANDSTRIEGEL PERFEKT GS

Technische Daten GS 303 GS 603 GS 803
Arbeitsbreite ca. (m) 3,00 6,00 8,00
Transportbreite ca. (m) 3,00 2,60 3,00
Hydraulische Klappvorrichtung - Serie (1x dw) Serie (1x dw)
Zinkenanzahl 40 88 14
Anzahl Gleitkufen 4 12 12
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) 8-12 8-12 8-12
Kraftbedarf ca. (kW/PS) 44160 59/80 73/100
UL-Anschluss Kat. Il Kat. Il Kat. Il
Gewicht ca. (kg) 590 1.500 1.800
Serienausstattung

- Stabiler Rahmen aus Winkeleisen fir robuste Einsatzzwecke

- Gleitkufen fiir bodenschonenden Einsatz auf feuchten Flachen

- Striegelzinken 10 mm, Dreifachwindung mit hohem Vibrationsvermégen und bestem Striegeleffekt

- Zinkenfeld vierreihig fur eine intensive Bearbeitung der Grasnarbe

- Hohe Bestandigkeit der Lackierung gegen mechanische Beanspruchungen und Witterungseinfliissen durch
Pulverlackierung

- Besonders schwerer Dreipunktturm fiir maximale Stabilitat

- Zwangseinebnung durch starre Schleppschiene

- Kennfixx-Hydraulikkupplung fiir ergonomisches An- und Abkuppeln (Perfekt GS 603 / Perfekt GS 803)

- Zinkenverlustsicherung

Modell Best.-Nr. €/Stiick Frachtkosten
GS 303 921.00807.GS303-3 4.050,00 € 350,00 €
GS 603 921.00806.GS603-3 8.800,00 € 400,00 €
GS 803 921.00805.GS803-3 10.500,00 € 450,00 €
Ersteinweisung 300,00 €

Hinweis: Gerat wird komplett montiert geliefert.

Alle Preise sind in € zzq. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
26 Zuruck y41111] Inhaltsverzelchnls ) Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



EFH SAPHIR

Hydraulische Zinkenverstellung

N o g, Sonderausstattung Best.-Nr. €/Stiick
GS 303 921007305 750,00 €
GS 603 921007306 2.075,00 €
GS 803 921007307 2.175,00 €

Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln
Sonderausstattung Best.-Nr. €/Stiick

; ‘ Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln 921003189 440,00 €
; Ausfiihrung: LED
Hinweis: Bei Erstausriistung komplett montiert

Aufbau-Podest fir SAPHIR DrillStar
Sonderausstattung Best.-Nr. €/Stiick

Aufbau-Podest fiir SAPHIR DrillStar 921002773 1.080,00 €
inkl. Montagekosten
(Bausatz ohne Kleinsamenstreuer - DrillStar

Modelle siehe Seite 38 - 41)

Gleitkufe

Sonderausstattung Best.-Nr. €/Stiick

Gleitkufe GS303-3 921003621 60,00 €
Gleitkufe GS603-3

Gleitkufe GS803-3 921003622 60,00 €
Striegelzinken

Sonderausstattung Best.-Nr. €/Stiick

Striegelzinken @10mm mit 695921003328 erhéltlich bei

3-fach Windung Granit Parts

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Z o k | h It - h - 27
Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Andi und Irrtdimer nur solange Vorrat reicht, uruck zum Inhaltsverzeichnis
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EXAKTSTRIEGEL PERFEKT ES

Der Saphir Exaktstriegel Perfekt ES ist speziell fiir die Grinlandpflege mit kleineren Traktoren und fiir sehr kupiertes Geldnde
entwickelt worden. Durch die exakten Einstellmdglichkeiten eignet sich diese Baureihe auch fiir die Zwischenfruchtaussaat.
Abgestorbenens Altgras und gemeine Rispe kénnen effektiv ausgekdmmt werden. Die Einebnung von Maulwurfshaufen
erfolgt durch die federbelastete Impulsschiene. Frei drehbare Stiitzrader sorgen fiir eine optimale Bodenanpassung und
Tiefenfiihrung.

1t N __ -1 - -}
oo 4 8 I

ES 300 (links) und ES 800 (rechts)

Alle Preise sind in € zzql. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
28 Zuruck Zum Inhalts\lerzelchnls ) Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische gen und Irrtimer nur solange Vorrat reicht.




EFH SAPHIR

Mit der federbelasteten und parallelgefiihrten
Impulsschiene lassen sich Maulwurfshaufen einebnen.

GRUNLANDTECHNIK

Der Exaktstriegel Perfekt ES verfiigt Uber drehbare
Zinkentrdger. Die Verstellung der Zinkenagressivitat erfolgt
mechanisch per Lochraster.

Mit der optionalen hydraulischen Zinkenverstellung, kann
die Zinkenaggrivitdt bequem vom Traktor wahrend des
Bearbeitungsprozesses erfolgen.

Nachlaufende Stiitzrader (luftbereift, frei drehend 90°)
sorgen flr eine optimale Bodenanpassung und einen
ruhigen Lauf.

Optional ist das Gerdt mit einem SAPHIR DrillStar
ausrlstbar. Dieser ermdglicht eine sehr exakte und
windunanfallige Nachsaat von Futtergrdsern in
geschadigten Bestanden.

T i

.
T - =

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. o - - 2 9

Firr die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And und Irrtimer nur solange Vorrat reicht. Zuriick zum Inhaltsverzeichnis
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EXAKTSTRIEGEL PERFEKT ES

Zum Produktvideo
'

Zum Produktvideo

152
Technische Daten ES 600 4! ES 800
Arbeitsbreite ca. (m) 2,85 6,00 8,00
Transportbreite ca. (m) 3,00 2,60 3,00
Hydraulische Klappung Serie (1 x dw) Serie (1 x dw)
Zinkenanzahl 44 88 116
Stiitzrader 2 4 6
ReifengroRe 13x5.00-6 16x6.50-8 16x6.50-8
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) 8-12 8-12 8-12
Kraftbedarf ca. (kW/PS) 44/60 48/65 59/80
UL-Anschluss Kat. Il Kat. Il Kat. Il
Gewicht ca. (kg) 400 920 1300
Serienausstattung
- Narbenschonende Bearbeitung durch exakt einstellbare Arbeitswerkzeuge
- Hohe Leichtzligigkeit und sicheres Handling auch in Hanglagen dank geringem Eigengewicht
- Striegelzinken 10mm mit Dreifachwindung mit hohem Vibrationsvermégen und bestem Striegeleffekt
- Vierreihiges Zinkenfeld fiir eine intensive Bearbeitung der Griinlandnarbe
- Hohe Bestandigkeit der Lackierung gegen mechanische Beanspruchung und
Witterungseinfliissen durch Pulverlackierung
- Exakte Striegeleinstellung:
- Mechanisch verstellbare Zinkenaggressivitat per Lochraster
- Mechanisch verstellbare Tiefe der Zinken per luftbereiften Stiitzradern
- Einebnung von Erdaufwiirfen durch federbelastete Impulsschiene
- Universeller Einsatz auf dem Acker bei der Zwischenfruchtaussaat oder beim Blindstriegeln
- SerienmdRige Zinkenverlustsicherung
Modell Best.-Nr. €/Stiick Frachtkosten
ES 300 921.00807.ES300 3.950,00 € 350,00 €
ES 600 921.00806.E5600 8.490,00 € 425,00 €
ES 800 921-00810.ES801 9.980,00 € 475,00 €
Ersteinweisung 300,00 €

Hinweis: Gerat wird komplett montiert geliefert.

30 Zuriick zum Inhaltsverzeichnis )

Alle Preise sind in € zzg]. Frachtkosten und der gesetzlichen Mwst. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


https://www.youtube.com/watch?v=areORGlFbyg
https://www.youtube.com/watch?v=dgVq_3ZswyI

EFH SAPHIR

Hydraulische Zinkenverstellung

Sonderausstattung Best.-Nr. €/Stiick

ES 300 921007540 375,00 €

ES 600 921007541 1.050,00 €

ES 800 921007542 1.100,00 €
Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln

Sonderausstattung Best.-Nr. €/Stiick

Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln 921003189 440,00 €

Ausfiihrung: LED
Hinweis: Bei Erstausriistung komplett montiert

‘

Aufbau-Podest fiir SAPHIR DrillStar

Sonderausstattung Best.-Nr. €/Stiick

Aufbau-Podest fiir SAPHIR DrillStar 921002774 1.680,00 €
inkl. Montagekosten

(Bausatz ohne Kleinsamenstreuer - DrillStar

Modelle siehe Seite 38 - 41)

Striegelzinken

Sonderausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Striegelzinken @10mm mit 695921003328 erhaltlich bei
3-fach Windung Granit Parts

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Z o k | h It . h . 3"
Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Andi und Irrtdimer nur solange Vorrat reicht, uruck zum Inhaltsverzeicnnis
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Der Konturstriegel KS passt sich durch die parallelogrammgefiihrten Striegelfelder und frei beweglichen Auslegearme auch
bei stark kupiertem Geldnde optimal an die Bodenkonturen an. Das 4-reihige Striegelfeld mit geringem Strichabstand
gewdhrt eine hohe Bearbeitungsdichte bei gleichzeitig hohem Materialdurchgang. Die Zinken kdnnen 40° in ihrer Neigung
eingestellt werden, wobei die beiden hinteren Reihen noch zusatzlich flacher im Winkel eingestellt werden kénnen. Die
stabile Rahmenausfiihrung lasst die Kopplung einer Anhdngewalze zu und erweitert die Méglichkeiten

des Gerdtes.

Konturstriegel Perfekt KS 600 mit angehangener Cambridgewalze

Alle Preise sind in € zzql. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
32 Zuruck zZum Inhalts\[el’zelchnls ) Filr die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische gen und Irrtimer nur solange Vorrat reicht.




Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And

und Irrtimer

nur solange Vorrat reicht.

EFH SAPHIR

Das parallelgefihrte, vierreihige Striegelfeld erlaubt einen
Hohenausgleich von 100 mm.

Dabei ist die Zinkenaggressivitdt der 10 mm Zinken
paarweise einstellbar. Eine Zinkenverlustsicherung ist
ebenfalls serienmaRig verbaut.

Das serienmaRige Langloch in der Zylinderaufnahme
ermdglicht eine Anpassung von bis zu 5° im positiven und
negativen Bereich. Ebenfalls lassen sich die Seitenteile tber
zwei Einstellsschrauben je Seite justieren.

Mit der federbelasteten und parallelgefiihrten
Impulsschiene lassen sich Flurschaden besonders
nabenschonend eineben

Die vorderen luftbereiften Stutzrader sorgen fiir eine

hohe Laufruhe und sind per Lochraster einstellbar.

Die nachlaufenden, 60° schwenkbaren doppelbereiften
Stutzrader reduzieren die Stutzlast, speziell bei angehangter
Walze.

Vorne und hinten sind die Stiitzrdderm mit einem
Schmutzabweiser ausgestattet.

Zuriick zum Inhaltsverzeichnis E ) 33
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KONTURSTRIEGEL PERFEKT KS

Technische Daten KS 600
Arbeitsbreite ca. (m) 6,00
Transportbreite ca. (m) 2,99

Hydraulische Klappung

Zinkenanzahl

Anzahl Striegelfelder

Stiitzrader vorne / hinten

ReifengroRe

Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)
Kraftbedarf ca. (kW/PS) ohne (mit Walze)
UL-Anschluss

Gewicht ca. (kg)

Serienausstattung

- Optimale Bodenanpassung durch parallelgefiihrte Striegelfelder

Serie (1 x dw)

112
4
214
16.0/6,5-8"
8-12
88/120 (117/160)
Kat. Il /111
1.380

- Striegelzinken 10mm mit Dreifachwindung mit hohem Vibrationsvermégen und bestem Striegeleffekt
- Vierreihiges Zinkenfeld mit 112 Striegelzinken fir eine intensive Bearbeitung der Griinlandnarbe
- Hohe Bestandigkeit der Lackierung gegen mechanische Beanspruchung und

Witterungseinfliissen durch Pulverlackierung
- Mechanisch verstellbare Zinkenaggressivitat per Lochraster
- Frontstutzrader fir hohe Laufruhe

- Heckstltzrader zur Minimierung der Stiitzrast und verbesserten Fithrung

- Dreipunktanbau Kat. II/1ll

- Vorbereitet fiir die Aufnahme einer Anhdngewalze
- 53,5 mm Zinkenabstand

- LED Beleuchtung mit Warntafeln

Modell Best.-Nr. €/Stiick Frachtkosten
KS 600 921-00807.K5600 12.920,00€ 400,00 €
Ersteinweisung 300,00 €

Hinweis: Gerat wird komplett montiert geliefert.

34 Zuriick zum Inhaltsverzeichnis D

Alle Preise sind in € zzg]. Frachtkosten und der gesetzlichen Mwst. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



Einebnung

EFH SAPHIR

Hydraulische Zinkenverstellung

Sonderausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Impulsschiene (4-teilig) 921-008166 1.330,00 €
Sonderausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Hydraulische Zinkenverstellung 921-008169 1.450,00 €
Sonderausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Aufbau-Podest fiir SAPHIR DrillStar 921-008167 925,00 €
inkl. Montagekosten
(Bausatz ohne Kleinsamenstreuer - DrillStar)
Sonderausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Koppelsatz Kat. Il mit hydraulischem 921-008168 1.650,00 €
Durchtrieb / Verschlauchung fiir
Druckluftbremsanlage
Koppelsatz Kat. 11l mit hydraulischem 921-008522 1.650,00 €
Durchtrieb / Verschlauchung fiir
Druckluftbremsanlage

35

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And und Irrtiimer nur solange Vorrat reicht.
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/AHNRINGWALZE ZR & CAMBRIDGEWALZE CB
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Der Einsatz der SAPHIR Ackerwalzen als GrinlandpflegemaRnahme, besonders in der Uber- und Neuansaat sorgt fiir eine
verbesserte Wasser- und Wdrmeleitung des Bodens, die Bestockung wird angeregt, der Bodenschluss der Saatkérner wird
hergestellt und die Tragfahigkeit der Grasnarbe wird erheblich verbessert. Dabei bieten wir je nach Einsatzerfordernis
die Walze entweder als Zahnringwalze ZR mit 450/500 mm Zahnringen oder als Cambridgewalze mit 450/470 mm
Cambridgeringen an.

Um die Ackerwalzen in Zusammenspiel mit unserem Griinlandstriegel Perfekt KS optimal einsetzen zu kdnnen, bieten wir
eine Zweikreis-Druckluftbremse und eine entsprechende TUV-Abnahme des Komplettgespanns an.

Zahnringwalze ZR im eingeklappten Zustand Konturstriegel KS 600 mit Zahnringwalze ZR

Alle Preise sind in € zzql. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
36 Zuruck zZum Inhalts\lerzelchnls ) Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische gen und Irrtimer nur solange Vorrat reicht.




EFH SAPHIR

GRUNLANDTECHNIK

Zahnringwalze  Zahnringwalze Cambridgewalze Cambridgewalze
Technische Daten ZR 620 ZR 620 DL CB 620 CB 620 DL
Arbeitsbreite ca. (m) 6,20 6,20 6,20 6,20
Transportbreite ca. (m) 2,55 2,55 2,55 2,55
Ringart Zahnringe Zahnringe Cambridgeringe Cambridgeringe
Anzahl Ringe 116 116 117 17
Ringdurchmesser ca. (mm) 450/500 450/500 450/470 450/470
Bremse ungebremst 2-Kreis-Druckluftbremse ungebremst 2-Kreis-Druckluftbremse
ReifengroRe 15,0/55-17 15,0/55-17 15,0/55-17 15,0/55-17
Anbau Kat. Il Kat. Il Kat. I Kat. Il
Kraftbedarf ca. (kW/PS) 88/120 88/120 88/120 88/120
Hydraulische Klappung 2 x dw 2 xdw 2 x dw 2 x dw
Gewicht ca. (kg) 3.175 3.270 2.910 3.005
Serienausstattung

. Betriebserlaubnis (TUV-Abnahme) bis 25 km/h (bei ZR 620 DL & CB 620 DL)
- LED-Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln

- Fahrwerk mit Radern 15,0/55-17

- Zugdeichsel mit Unterlenkeranhdngung Kat. Il

Zahnringwalze Cambridgewalze

- Feinkriimeliges, gleichmdRiges Saatbett

- Gute Verdichtung, Kriimelung und Férderung der
Kapillaren in oberen Erdschichten

- GleichmdRige Ruckverfestigung

- Ideal fir lehmigen Boden geeignet, grobe
Kriimelung an Bodenoberflache feine Krimelung im
Saathorizont (Verschlammungsgefahr reduziert)

- Selbstreinigungseffekt — kein Verschmieren der
Grasnarbe mdglich

- Sehr gute Beltftung der Bodenoberflache

Modell Best.-Nr. €/Stiick Frachtkosten
Zahnringwalze ZR 620 921.00253.ZR620 17.890,00 € 480,00 €
Zahnringwalze ZR 620 DL 921-00254.ZR620DL 19.990,00 € 480,00 €
Cambridgewalze CB 620 593.00252.CB620 16.150,00 € 480,00 €
Cambridgewalze CB 620 DL 593-00253.CB620DL 18.250,00 € 480,00 €

Hinweis: Gerdt wird komplett montiert geliefert.

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Zuriick zum Inhaltsverzeichnis ‘ ) 37

Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And und Irrtimer vorbehalten. nur solange Vorrat reicht.
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KLEINSAMENSTREUER DRILLSTAR

Mit dem pneumatischen SAPHIR Kleinsamenstreuer DrillStar und einem Grinlandstriegel / Bodenbearbeitungsgerdt von
SAPHIR kann in einem Arbeitsgang zeitsparend der Boden bearbeitet und zugleich gesat werden. Windunabhangige und
punktgenaue Saatgutverteilung fiir gezielteren und besseren Erfolg. Durch seine elektrisch gesteuerte

Sawelle, die den Saatgutstrom stufenlos reguliert, ist es méglich die gewlinschte Menge jedes Streugutes auszubringen.

Bendtigen Sie ein DrillStar mit einem elektrischem oder hydraulischen Geblase?

Hierzu sollten Sie an erster Stelle die nétige Ausbringmenge pro Minute errechnen.

Anhand der aufgefiihrten Formel kénnen Sie sich den Wert errechnen. Diesen Wert gleichen Sie bitte mit den techni-
schen Daten von Seite 40 ab.

Bitte beachten Sie hierbei die Konformitat der Arbeitsbreiten und die Art des Saatgutes.

Alle Preise sind in € zzql. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
38 Zuruck zZum Inhalts\lerzelchnls ) Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische gen und Irrtimer nur solange Vorrat reicht.
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1. Allgemein:
a. FORMEL Allgemein

Ausaatmenge kg/ha x Arbeitsbreite m x Geschwindigkeit km/h
600

= kg/min

2. Fallbeispiel 1
a. Gegebene Kennzahlen:
I, Saatqut: Grassaat
ii. Aussaatmenge = 10kg/ha
iii.  Arbeitsbreite = 6,0mtr.
iv.  Arbeitsgeschwindigkeit = 12km/h

b. Rechnung:
i.  (10kg/ha x 6,0mtr. X 12km/h) = 1,2kg/min
600
¢. Ergebnis

i.  Ausbringmenge pro Minute = 1,2kg/min > Gerdteempfehlung DrillStar
mit elektrischem Geblase und 8 Ausldssen
(z.B. DrillStar 200E / DrillStar 300E usw.)

3. Fallbeispiel 2
a. Gegebene Kennzahlen:
I.  Saatqut: Grassaat
ii.  Aussaatmenge = 10kg/ha
iii.  Arbeitsbreite = 8,0mtr.
iv.  Arbeitsgeschwindigkeit = 12km/h

b. Rechnung:
i.  (10kg/ha x 8,0mtr. X 12km/h) = 1,6kg/min
600
c. Ergebnis

i.  Ausbringmenge pro Minute = 1,6kg/min > Gerateempfehlung DrillStar
mit hydraulischem Geblase und 16 Auslassen (z.B. DrillStar 300H16 / DrillStar 500H16 usw.)
Erlduterung: Die Querverteilung mit 8 Ausldssen ist bei einer Arbeitsbreite von 8,0 mtr. nicht
ausreichend (max. 750 mm Prallblechabstand), daher empfehlen wir 16 Auslasse.

4, Fallbeispiel 3
a. Gegebene Kennzahlen:
i.  Saatqut: Zwischenfruchtaussaat mit Bohnenanteil
ii.  Aussaatmenge = 40kg/ha
iii.  Arbeitsbreite = 6,0mtr.
iv.  Arbeitsgeschwindigkeit = 12km/h

b. Rechnung:
i.  (40kg/ha x 6,0mtr. X 12km/h) ,
= 4,8kg/min
600
¢. Ergebnis:

i.  Ausbringmenge pro Minute = 4,8kg/min > Gerdteempfehlung DrillStar
mit hydraulischem Gebldse und 8 Ausldssen (z.B. DrillStar 300H / DrillStar 500H)
Geeignete DrillStar Sdgerdte 300H / 500H

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Z o k I h It . h .
Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Andi und Irrtiimer vorbehalten. nur solange Vorrat reicht. uruck zum Inhaltsverzeichnis
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KLEINSAMENSTREUER DRILLSTAR

DrillStar DrillStar DrillStar DrillStar DrillStar DrillStar DrillStar
Technische Daten 200 E 300 E 500 E 300 H 500H 300 H16 500 H16

Behalterinhalt ca. () 200 300 500 300 500 300 500
Ausfiihrung Steuermodul 1.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2
Arbeitsbreite ca. (m) bis 6 bis 6 bis 6 bis 6 bis 6 bis 12 bis 12
Gebldse Elektr. Elektr. Elektr. Hydr. Hydr. Hydr. Hydr.
Auslasse 8 8 8 8 8 16 16
Ausbringmenge max. kg / Minute 0-35 0-35 0-3,5 0-14 0-14 0-7/0-14*  0-7*/0-14*
Hydraulikanschluss - - - Txew 1xew Txew Txew
Max. benétigter Druck (bar) - - - 180 180 180 180
Max. benétigte Olmenge (I/min) - - - 38 38 38 38
Hohe ca. (cm) 100 110 125 110 125 110 125
Breite ca. (cm) 70 77 80 80 80 80 80
Tiefe ca. (cm) 88 100 122 115 125 115 125
Gewicht ca. (kg) 60 70 93 93 116 93 116
Serienausstattung
+ Elektrisches Steuermodul mit Halterung zur Montag in der Kabine + 8 bzw. 16 Auslasse inkl. Schlauche und Prallbleche
» Steuermodul 1.2 bei DrillStar 200 E je nach Modell
+ Steuermodul 5.2 bei allen weiteren DrillStar Modellen « Fiir die Modelle mit hydraulischem Gebldse
« 2 Sawellen fir Gras oder Senf/Phacelia benétigen Sie ein einfachwirkendes Steuergerat
« Zusatzliches Rihrwerk fiir Graser (BaugrdRe 3) und einen drucklosen Riicklauf ohne
« Komplette Verkabelung Reduzierung mit BaugréRe 4 Kupplung
« Abdrehblech
Modell Best.-Nr. €/Stiick Frachtkosten
DrillStar 200 E 594PS200E 5.430,00 € 85,00 €
DrillStar 300 E 594PS300E 6.580,00 € 85,00 €
DrillStar 500 E 594PS500E 8.160,00 € 105,00 €
DrillStar 300 H 594PS300H 9.950,00 € 105,00 €
DrillStar 500 H 594PS500H 11.530,00 € 115,00 €
DrillStar 300 H16 594PS300H16 10.790,00 € 105,00 €
DrillStar 500 H16 594PS500H16 12.250,00 € 115,00 €

* bei Gras
** pei Senf, Klee
DrillStar 300 H16 und 500 H16: Nicht geeignet fiir groRe und schwere Saatgiiter (z.B. Zwischenfruchtmischungen mit Bohnen, Erbsen etc.),
dann bitte 300 H bzw. 500 H wadhlen.
Hinweis:
1. Keine Einzelbestellung der SAPHIR DrillStar mdglich. Nur in Kombination mit Geraten der Marke SAPHIR
bzw. zum Nachriisten von SAPHIR Maschinen.
2. Gerdt wird komplett montiert geliefert.

Grundfunktionen der Steuermodule 1.2 und 5.2 Zusatzliche Funktionen des Steuermoduls 5.2
* Regelung der Sawelle (SerienmdRig bei DrillStar 300 + 500)
« Sdwelleniiberwachung « Gesamtstundenzahler und Tagesstundenzahler
« Uberwachung des Geblases « Gesamthektarzahler und Tageshektarzahler
» Mengenausbringung wahrend des Betriebs « Anzeige kg/ha
elektronisch verstellbar « Verschiedene Geratesensoren anschlieRbar
« Entleerungsfunktion « Geschwindigkeitsabhdngige Regelung der
+ Abdrehprobenfunktion Ausbringungsmenge iiber Sensoren

Alle Preise sind in € zzq. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
40 Zuruck y41111] Inhaltsverzelchnls ) Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.
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Sonderausstattung
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Verlangerungskabel 5 m 59404102015 235,00 €
Abdrehtaster (magnetisch) 59404102094 150,00 €
Fir Modul 5.2
Sawelle feinblind (fb-f-fb-fb) 59440012127 145,00 €

Fiir Senf, Phacelia
(SerienmdRig bei allen DrillStar Modellen)

Sawelle grob (G-G-G) 59440012110 140,00 €
Fiir Gras
(SerienméRig bei allen DrillStar Modellen)

Sawelle fein (f-f-f-f) 59440012130 160,00 €
Fiir Gras, Senf, Kresse (Feinsamereien bis max. 5 kg pro ha)

Sawelle Flex 20 59440002138 270,00 €
Fir Saatgut-Mischungen, Getreide, Erbsen, Bohnen, Lupine, Wicke

Fiillstandssensor 594040002269 380,00 €
Fiir Steuermodul 1.2 und 5.2

Radar- und Hubwerksensor 59403002007 1.850,00 €
Fir Modul 5.2 - reguliert die Ausbringmenge im Verhaltnis zur Geschwindig-
keit. Automatische Schaltung der Sahwelle am Vorgewende.

Sensor Hubwerk Oberlenker (Zubeharkit) 59404102169 325,00 €
Fiir Steuermodul 5.2

Anbaukit Schlauchkuppler 59403002215 55,00 €
1 x Stecker + 1x Kupplung mit Verschlu@
(pro Stick)

Zusatzmodul fiir Schlauchkuppler 59403002216 40,00 €
1x Kupplung mit Verschlu®
(pro Stiick)

7 poliges Signalkabel 59404102006 230,00 €
Fir Modul 5.2

DrillStar Zubehérset fiir 2. Gerat 59440002310 860,00 €
8 Prallbleche, 8 Prallblechhalter fiir Nachlaufwalzen, Schlauch etc.

Eaad
3 T
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Steuermodul 5.2 59402023218 730,00 €
(Steuermodul 1.2 entfallt) Aufpreis fiir DrillStar 200 E
Steuermodul 5.2 59402023218 1.520,00 €

Einzelbezugspreis, bitte achten Sie auf die Serienausstattung

Steuermodul 1.2 59403002201 790,00 €
Einzelbezugspreis, bitte achten Sie auf die Serienausstattung

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Z o k | h It - h - 4"
Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Andi und Irrtdimer nur solange Vorrat reicht, uruck zum Inhaltsverzeichnis
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KLEINSAMENSTREUER
UNISEED MDP

Der Multidosierer MDP100M1 dhnelt in der Anwendung und Funktion den pneumatischen Sdgeraten der DrillStar-
Serie. Der MDP eignet sich hervorragend zur Ausbringung aller gangigen Kleinsdmereien, Saatgutmischungen und
Schneckenkorn sowie zur Neuanlage bzw. Nachsaat im Griinland. Durch die vielfaltigen Montagemdglichkeiten und den
einfachen An- und Umbau auf diverse Bodenbearbeitungsgerate kann der MDP bei unterschiedlichsten Anwendungen
mehrmals im Jahr eingesetzt werden.

Fiir groRes Saatgut wie zum Beispiel Ackerbohne, Dinkel, etc. ist der Multidosier nicht geeignet. Fiir diesen Fall
empfehlen wir die DrillStar Serie in Verbindung mit einer Flex Sawelle (Seite 38-41).

Steuermodul 1.2 serienmédRig

Alle Preise sind in € zzql. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
42 Zuruck Zum Inhalts\lerzelchnls ) Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische gen und Irrtimer nur solange Vorrat reicht.
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Technische Daten MDP 100 M1
Behalterinhalt ca. () 105
Ausfiihrung Steuermodul 1.2
Arbeitsbreite ca. (m) 1-4,5
Geblase Elektr.
Ausldsse 6
Ausbringmenge max. kg/min. 0-4
Héhe ca. (cm) 105
Breite ca. (cm) 55
Tiefe ca. (cm) 55
Gewicht ca. (kg) 30
Serienausstattung
Elektrisches Steuermodul 1.2 mit Halterung zur Montage in der Kabine
Komplettes Gerdt mit Behdlter, Dosiereinheit, Rahmen und Gebldse
- Oberlenkeranbau und Kontraplatte
Abdrehsack
6 Prallbleche, 3 Stiick 6-Kantstangen a 1,2 m & 25 m Schlauch
. Sdradset fiir 2 Sawellen (Flex, feine und fein-blinde Sarader)
6 m Kabel vom Streugerdt zum Steuermodul
Modell Best.-Nr. €/Stiick Frachtkosten
UniSeed MDP 100 M1 594MDP100M1 3.530,00 € 40,00 €
mit Steuermodul 1.2
Sonderausstattung
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Steuermodul 1.2 59403002201 Serie
Steuermodul 1.2 59403002201 790,00 €
Einzelbezugspreis
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Steuermodul 5.2 59402023218 730,00 €
(Steuermodul 1.2 entfallt) Aufpreis fiir UniSeed MDP 100 M1
Steuermodul 5.2 59402023218 1.470,00 €

Einzelbezugspreis

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Z o k I h It . h . 43
Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Andi und Irrtdimer nur solange Vorrat reicht, uruck zum Inhaltsverzeicnnis
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KLEINSAMENSTREUER UNISEED ES

Der Universalstreuer SAPHIR UniSeed ist ideal fiir die Ausbringung von Zwischenfriichten, Grassamen, Untersaaten, Schne-
ckenkorn und ahnlichen Granulaten einsetzbar. Die Arbeitsbreite kann stufenlos den jeweiligen Erfordernissen angepasst
werden. Ebenso ist die Saatstdarke am Dosierschieber den pflanzenbaulichen Zielen entsprechend einstellbar.

Serienausstattung

« Elektrisches Steuermodul 2.10 mit Halterung zur Montage in
der Kabine

« Verstellbare Wurfschaufeln

« Spannhiilsen zur Verlangerung des Riihrwerks fiir Grdser

« Oberlenkeranbau und Kontraplatte

* 3 m Kabel zur Batterie

« 6 m Kabel von Streugerdt zum Streuermodul

« Dosierschieber zur Einstellung am Gerdt

« Kunststoffbehalter mit geringen Eigengewicht

« Elektrisches Gebldse

Alle Preise sind in € zzql. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
44 Zuruck Zum Inhaltsverzelchnls ) Filr die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



EFH SAPHIR

Funktionen des Steuermoduls

« Drehzahliiberwachung, Drehzahlmessung und
Drehzahlregulierung

« Uberwachung der Streuscheibe

« Start-Automatik bei festgeritteltem Streugut

« Einfache Regulierung der Streubreite vom Fahrersitz
durch Drehzahlregulierung

Steuermodul 2.10 serienmaRig

Technische Daten ES 100 M1
Arbeitsbreite ca. (m) 2-24
Héhe ca. (cm) 90
Breite ca. (cm) 52
Tiefe ca. (cm) 60
Behalterinhalt ca. () 105
Gewicht ca. (kg) 30
Modell Best.-Nr. €/Stiick Frachtkosten
ES 100 M1 59420081000 1.990,00 € 45,00 €
Zubehor
Ausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick
Verldngerungskabel 5 m 59404102035 2 110,00 €

Vom Streuer zum Steuermodul

- Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Steuermodul 2.10 59404202047 Serie
Steuermodul 2.10 59404202047 430,00 €

Einzelbezugspreis

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Z o k | h It . h . 45
Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Andi und Irrtdmer vorbehalten. nur solange Vorrat reicht, uruck zum Inhaltsverzeicnnis
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RASENWALZE ROBUST K

Die SAPHIR Rasenwalzen eignen sich besonders fir den Einsatz mit Kleintraktoren in Kommunen, Dienstleistungs-
unternehmen, Garten- und Landschaftsbau, privaten Griin- und Parkanlagen, Pferdekoppeln, Sportpldtzen usw.
Durch die runden Trommelkanten kommt es bei Kurvenfahrten zu keiner Beschadigung der Grasnarbe. Zur Gewichts-
erhéhung kann der Walzenkérper mit Wasser gefiillt werden.

« Stabiler Rahmen aus Winkelstahl mit abschmierbaren
Kugellagern

« Abstellsttitze fiir sicheren Stand im abgestellten
Zustand und sicheres An- und Abkuppeln

« Wassereinflillstutzen zur zusatzlichen Ballastierung

« Gefederter Abstreifer zur Reinigung des Walzen-
korpers

Alle Preise sind in € zzql. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
46 Zuruck Zum Inhaltsverzelchnls ) Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische gen und Irrtimer nur solange Vorrat reicht.



Technische Daten

Robust 100 K

Robust 150 K

EFH SAPHIR

Robust 200 K

Arbeitsbreite ca. (m) 1,00 1,50 2,00
Transportbreite ca. (m) 1,18 1,68 2,18
Zylinder / Kérper 1 1 1
Trommel-@ (cm) 81 81 81
Leergewicht ca. (kg) 300 410 500
Gewicht gefillt ca. (kg) 780 1.140 1.500
Serienausstattung
« Rahmen aus Winkelstahl
« Durchgehende Welle
« Abstellstiitze
« Abschmierbare Kugellager
« Gefederter Abstreifer
 Wassereinflllstutzen
 Runde Trommelkanten
« Laufflachenwandung 8 mm
 Trommeldurchmesser 81 cm
Modell Best.-Nr. €/Stiick Frachtkosten
Robust 100 K 927.00808.ROBUST100K-2 2.150,00 € 145,00 €
Robust 150 K 927.00809.ROBUST150K-2 2.720,00 € 165,00 €
Robust 200 K 927.00815.ROBUST200K-2 3.340,00 € 195,00 €
Ersteinweisung 200,00 €
Hinweis: Gerdt wird komplett montiert geliefert.
Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln
Sonderausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln 927005455 440,00 €

4

‘

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And und Irrtiimer

nur solange Vorrat reicht

Ausfihrung: LED

Hinweis: Bei Erstausristung komplett montiert

Zuriick zum Inhaltsverzeichnis ) 47
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WIESENWALZE ROBUST

Die SAPHIR Wiesenwalze Robust dient dem Anwalzen von hochgefrorenen Grasnarben im Friihjahr und der Beseitigung von
Trittschdden auf beweideten Flachen.

Bei Neu- oder Nachsaaten wird durch das Andriicken der Grassamen ein Bodenschluss hergestellt. Dadurch werden opti-
male Keimbedingungen erreicht.

« Schwerer U-Stahl-Rahmen mit abschmierbarer
Kugellagerung

« Spindel-Abstellstiitze fiir sicheren Stand im
abgestellten Zustand und bedienerfreundliches
An- und Abkuppeln

« Wassereinfiillstutzen fir zusatzliche Ballastierung
durch Wasserbefiillung

« Der gefederte Abstreifer ist bei jeder Walze serien-
maRig. Bei Verschleif kann das Blech gedreht
werden

+ Besonders breite Deichsel (Uber die gesamte
Rahmenbreite). Rahmenverwindungen sind daher
praktisch ausgeschlossen

« Die optionale hydraulische Bandbremse wirkt iber
einen einfach wirkenden Hydraulikzylinder und ein
Gestangesystem direkt auf die beiden Bremsbander

+ Optionale Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln fiir
einen sicheren StraRentransport

Alle Preise sind in € zzql. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
48 Zuruck Zum Inhalts\lerzelchnls ) Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische gen und Irrtimer nur solange Vorrat reicht.




EFH SAPHIR

Technische Daten Robust 250 Robust 275 Robust 300
Arbeitsbreite ca. (m) 2,43 2,68 2,93
Transportbreite ca. (m) 2,89 3,14 3,39
Zylinder / Korper 1 1 1
Trommel-@ (cm) 123 123 123
Leergewicht ca. (kg) 1.860 1.970 2.010
Gewicht gefillt ca. (kg) 4320 4.680 4.990

Serienausstattung

« Spindel-Abstellstutze

« Gefederter Abstreifer

« Schwerer U-Stahl-Rahmen

« Mitteltrennwand (Schwallschutz)
« Pendelrollenlager

« Wassereinfillstutzen

+ Runde Trommelkanten

« Extra starke Laufflachenwandung 14 mm

« Durchgehende Welle

« Trommeldurchmesser 123 cm

« Seitliche Bremsringe fiir hydraulische
Bandbremse

Modell Best.-Nr. €/Stiick Frachtkosten
Robust 250 927.00802.ROBUST250-2 9.950,00 € 485,00 €
Robust 275 927.00803.ROBUST275-2 10.540,00 € 485,00 €
Robust 300 927.00804.ROBUST300-2 10.950,00 € 485,00 €
Ersteinweisung 200,00 €
Hinweis:

Deichsel und ggf. Verbindungsstange und Feder fiir Bandbremse missen montiert werden.

Bei Transportbreiten tber 3 mtr. ist eine Sondergenehmigung erforderlich.

Hydraulische Bandbremse

Sonderausstattung Best.-Nr.

Beleuchtungsanlage
inkl. Warntafeln

4

€/Stiick

Sonderausstattung Best.-Nr.

€/Stiick

Hydraulische Bandbremse 927350825

1 x ew erforderlich

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

1.680,00 € Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln 927003105
Ausfihrung: LED

Hinweis: Bei Erstausriistung komplett montiert

Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And

und Irrtimer vorbehalten.

nur solange Vorrat reicht.

440,00 €

Zuriick zum Inhaltsverzeichnis ) 49
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WIESENWALZE MIT FAHRGESTELL
ROBUST FG

Zum Produktvideo

S SAPHIR

Die SAPHIR Wiesenwalze Robust FG ist mit einem zusatzlichen Fahrwerk ausgestattet. Die nah am Walzenkérper laufen-
den Rader vereinfachen den StraRentransport und erméglichen einen komfortablen Feldwechsel.

Optional kann die Walze mit einer 2-Kreis-Druckluftanlage ausgertistet werden. Dies ermdglicht einen StraRentransport
mit wasserbefilltem Walzenkdrper.

« Schwerer U-Stahl-Rahmen mit verstdrkten
Lagerbuchsen mit Pendelrollenlager

« Gefederter Abstreifer (bei Verschleifs beidseitig
verwendbar)

« Durch die besonders dicht am Walzenkdrper
laufenden Rader wird die Stitzlast am Schlepper
deutlich reduziert.

« SerienmaRige Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln
fir sicheren StraBentransport

« Mitteltrennwand als Schwallschutz

« Sperrbldcke an den Hydraulikzylindern verhindern
das unbeabsichtigte Absenken der Walze wahrend
der StraRenfahrt

« Der Trommeldurchmesser betragt 123 cm

« Die optionale 2-Kreis-Druckluftanlage inkl.
Bremsachse, Druckkessel und Feststellbremse
ermdglicht den StrafRentransport bei wassergefiilltem
Walzenkérper

« Durch die runden Trommelkanten kommt es bei
Kurvenfahrten zu keiner Beschddigung der Grasnarbe

Alle Preise sind in € zzql. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
50 Zuruck zum InhaItSVerZelchnls ) Filr die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische gen und Irrtiimer gabe nur solange Vorrat reicht.



https://www.youtube.com/watch?v=Au4iYtDXfkk

Technische Daten

Robust 251 FG

Robust 276 FG

EFH SAPHIR

Robust 301 FG

Arbeitsbreite ca. (m)
Transportbreite ca. (m)
Zylinder / Kdrper
Trommel-@ (cm)
Leergewicht ca. (kg)
Gewicht gefilllt ca. (kg)

Serienausstattung

« Spindel-Abstellstiitze

« Gefederter Abstreifer

« Pendelrollenlager

« Wassereinfillstutzen

« Trommeldurchmesser 123 cm

2,43
2,90
1
123
2.550
4.860

« Seitliche Bremsringe fiir hydraulische Bandbremse

2,68
3,15
1
123
2.740
5.440

» Runde Trommelkanten

« Extra starke Laufflachenwandung 14 mm

« Durchgehende Welle

2,93
3,40
1
123
2.980
6.000

« Rader 15.0/55-17 12PR (entspricht 380/55-17)

« Betriebserlaubnis (TUV-Abnahme) bis 25 km/h

« Beleuchtungsanlage LED inkl. Warntafeln

« StraBentransport ohne Bremsachse bis max. 3.000 kg
« Zuldssige Hochstgeschwindigkeit 25 km/h

Modell Best.-Nr. €/Stiick Frachtkosten
Robust 251 FG 927.00810.R0B251FG-2 19.590,00 € 575,00 €
Robust 276 FG 927.00811.ROB276FG-2 20.690,00 € 625,00 €
Robust 301 FG 927.00812.ROB301FG-2 21.950,00 € 625,00 €
Ersteinweisung 200,00 €
Hinweis:

Deichsel und ggf. Verbindungsstange und Feder fiir Bandbremse missen montiert werden.

Hydraulikleitungen missen an der Deichsel verschraubt werden.

Bei Transportbreiten tber 3 mtr. ist eine Sondergenehmigung erforderlich.

Sonderausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Hydraulische Bandbremse 927350825 1.680,00 €
1x dw erforderlich (montiert bei Erstausriistung)

2-Kreis-Druckluftanlage 927003103 1.920,00 €

Bremsachse, Druckkessel und Feststellbremse (mit TUV-Abnahme bis 25 km/h)

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And und Irrtiimer

nur solange Vorrat reicht

Zuriick zum Inhaltsverzeichnis f) 51
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KREISELMAHWERK KM

Die SAPHIR Kreiselmaher zeichnen sich durch robuste und bewahrte Technik aus. Sie haben sich 1000-fach im Einsatz be-
wahrt. Der starke verwindungssteife Getriebekasten ist das Herzstick aller SAPHIR Kreiselmdher. Die Mahtrommeln sorgen
fiir ein sauberes Schneiden des Futters. Gute Bodenanpassung und geringes Eigengewicht sind weitere Vorteile dieser
Gerate. Die forderaktiven Mahtrommeln leiten das Mahgut ziigig weiter und legen es in sauberen Schwaden ab.

« Der Messerschnellverschluf und der Klingenhebel ermdglichen einen werkzeuglosen Klingenwechsel.

+ Die mechanische Anfahrsicherung schiitzt vor Schaden durch Hindernisse. Das Mahwerk schwenkt beim
Auffahren auf ein Hindernis automatisch nach hinten. Nach kurzem Zuriicksetzen kann die Arbeit fortgesetzt
werden.

« Fiir den Transport konnen die Mdhwerke in Fahrtrichtung langs hinter den Schlepper geschwenkt werden.

« Optional: Die hydraulische Hochschwenkeinrichtung ermdglicht das seitliche Hochklappen in Arbeitsstellung.

Alle Preise sind in € zzql. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
52 Zuruck zZum Inhalts\[el’zelchnls ) Filr die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische gen und Irrtimer nur solange Vorrat reicht.



EFH SAPHIR

Technische Daten KM 166 KM 186 KM 211
Arbeitsbreite ca. (m) 1,65 1,85 2,10
Kraftbedarf ca. (kW/PS) 29/40 44/60 51/70
Leistung ca. (ha/h) 1,5 2,0 2.5
UL-Zapfen Kat. Il Kat. Il Kat. Il
Zapfwellendrehzahl (U/min.) 540 540 540
Trommelanzahl 2 2 2
Messer pro Trommel 3 3 4
Gewicht ca. (kg) 400 455 555

Serienausstattung

« Zapfwellenanschluss 540 U/min
« Gelenkwelle

« Freilauf (bei KM 166 und KM 186 im Gerat,
bei KM 211 mit Freilaufgelenkwelle)

« Anfahrsicherung

« Messerschnellverschluss mit Klingenhebel

« Schnitthdhenverstellung durch Distanzringe
« Transport in Fahrtrichtung langs
« Abgeschrdgtes Schutzblech mit umlaufenden

Schutzbiigeln

 Gelenkwellenhalter

« Verstellbare Unterlenkerzapfen

« Schutzplane in besonders schwerer Ausfiihrung

Modell Best.-Nr. €/Stiick Frachtkosten
KM 166 399.00865.KM166-2 3.820,00 € 175,00 €
KM 186 399.00866.KM186-2 4.430,00 € 200,00 €
KM 211 399.00772.KM211-2 5.400,00 € 300,00 €
Ersteinweisung 200,00 €

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Holzkiste verpackt. Folgende Montageschritte sind erforderlich: Montage des Schutzbleches, Monta-
ge des Dreipunktturmes und der Verbindungsstreben, Einsetzen der Klingen und Anpassen der Gelenkwelle (Montage-

zeit ca. 3 Stunden).

Sonderausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Hydr. Hochschwenkeinrichtung KM 166 399000098-2 485,00 €
Hydr. Hochschwenkeinrichtung KM 186 399000099-2 520,00 €
Hydr. Hochschwenkeinrichtung KM 211 399000100-2 540,00 €

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And und Irrtiimer

nur solange Vorrat reicht

Zuriick zum Inhaltsverzeichnis f) 53
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BODENBEARBEITUNG
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Var

GrindStar® LI 56-59
Strohstriegel Clearstar 60-63
Messerwalze SinusCutm 64-67
GroRfederzinkenegge AllStar Profi m 68-73
GroRfederzinkenegge AllStar Longline m 74-77
Kurzscheibenegge DiscStar Profi 78-81
Fligelschargrubber TerraStar Profi 82-85
Mulchsaatgrubber TineStar Profi 86-91
Tiefenlockerer DeepStar Ecoline 92-95
Tiefenlockerer PlowStar 96-97
Tiefenlockerer PlowStar Combi 98-99
Saatbettkombination FineStar Ecoline 100-103
Saatbettkombination FineStar Proﬂm 104-107

Ackerstriegel WeedStar 108-111
Nachlaufwalzen 112
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INNOVATION
AWARD

" AGRITECHNICA

SILVER MEDAL

SAPHIR GrindStar - die (R)evolution der Nachhaltigkeit

Der GrindStar sorgt durch sein neuartiges Werkzeugsystem fir eine bisher unerreichte Bodenanpassung bei gleichzeitig mini-
malstem Kraftaufwand.

Der spritsparende und leichtzligige Selbstantrieb der rotierenden Arbeitswerkzeuge, welche ausschlieRlich durch die Vor-
fahrtsgeschwindigkeit angetrieben werden, sorgt auch bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten von bis zu 18 km/h fiir ein her-
vorragendes Arbeitsbild bei gleichzeitig hoher Flachenleistung. Das erhoht die Schlagkraft gerade in Arbeitsspitzen enorm.
Die Parallelogramm-Aufhdangung mit 200 mm Hubweg der gegenldufig arbeitenden Rotoren fiihren zu einer einzigartigen
Bodenanpassung in Fahrtrichtung.

Die Queranpassung wahrend der Fahrt wird dabei von einem ausgekliigelten Druckentlastungssystem ibernommen, welches
fiir einen permanenten Bodenkontakt der einzelnen Werkzeuge sorgt. Parallelogrammagefiihrt folgt der GrindStar so jeder
Bodenunebenheit.

Weitere Informationen unter:

www.saphir-grindstar.com

56 Z - k I h It o h o Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtiimer gabe nur solange Vorrat reicht.


https://www.youtube.com/watch?v=M3sZdpwhlN4
http://www.saphir-grindstar.com/fr

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And

und Irrtiimer

nur solange Vorrat reicht

EFH SAPHIR

Die Werkzeuge sind an passiv angetriebenen Rotoren verbaut, die
wiederum auf zwei Reihen montiert sind. Dabei ist die Drehrichtung
der vorderen Rotoren entgegengesetzt zur Drehrichtung der hinten
angebrachten Rotoren. Durch diese Anordnung und den spiegel-
symmetrischen Aufbau der Rotoren ergibt sich ein ganzflachiges
Arbeitsbild.

Die Rotoren werden ausschlieRlich durch die Vorfahrtsgeschwindig-
keit angetrieben. Dadurch arbeitet das entwickelte Gerdt nicht nur
schneller (12 — 18 km/h), auch der Kraftstoffverbrauch pro Hektar
sinkt deutlich, durch den geringen Zugkraftbedarf von ca. 20 PS je
Meter Arbeitsbreite.

Die gleichmaRig flache Bearbeitung stellt die parallelogrammgefiihrte
Aufhdngung der Werkzeuge sicher. Durch die federbelasteten Mes-
serwerkzeuge und das speziell entwickelte Druckentlastungssystem
im Rotor wird eine optimale horizontale und vertikale Fithrung der
Arbeitswerkzeuge erreicht. Erst damit wird eine wesentlich verbesser-
te Bodenanpassung als bei herkdmmlichen Konzepten mdglich.

Das gezielte Ausklopfen und Ausschitteln von Wurzelballen und Scho-
ten nach der Ernte und vor der Saat sorgt fir einen maximalen Auflauf
von Samen. Der Striegel in Doppelreihe sorgt hierbei mit seinem
engem Strichabstand fir dennoch hohen Durchgang und gleichma-
Rige Einebnung. Durch seine vielen Einstellmoglichkeiten lasst er sich
optimal an unterschiedlichste Gegebenheiten anpassen.

Zuriick zum Inhaltsverzeichnis E ) 57
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GRINDSTAR® -
Technische Daten GrindStar 300 GrindStar 600
Arbeitsbreite ca. (m) 3,00 6,00
Transportbreite ca. (m) 2,99 2,90
Rahmenausfihrung Starr hydr. klappbar

Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) 12-18 12-18

Rotoranzahl 8 16

Messeranzahl 56 112

Arbeitstiefe (cm) 1-3 1-3
Kraftbedarf ca. (kw/PS) 60/80 88/120
Anbaukategorie Kat. Il / Kat. Ill Kat. Ill

Gewicht ca. (kg) 920 1.820

Serienausstattung

16 Rotoren mit jeweils 7 Werkzeugen
Parallelogram Aufhdngung

LED-Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln
Zweiteiliger Rahmenaufbau inkl. hydr. Klappvorrichtung (bei 6 m Arbeitsbreite)

Kennfix Hydraulikstecker

Integrierte Stiitzf(iRe zum platzsparenden Abstellen der Maschine
Kraftflussorienterter Rahmenaufbau fiir hohe Langlebigkeit
Hochste Auflaufraten mit flachigem Schnitt zur ultraflachen mechanischen Unkrautbekdmpfung und Stoppelbearbeitung

Strohkonditionierung und ultraflache Bodenbearbeitung ohne Verschiittungsgefahr

Modell Best.-Nr. €/Stiick Frachtkosten
GrindStar 300 593-00303GRS300 23.180,00 € 435,00 €
GrindStar 600 593.00306.GRS600 39.975,00 € 525,00 €
Ersteinweisung 200,00 €

Montageaufwand: Das Gerat wird teilmontiert geliefert. Fiir die Endmontage sind ca. 2 Stunden zu kalkulieren.

. 58 Zuriick zum Inhaltsverzeichnis )

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtimer

gabe nur solange Vorrat reicht.



EFH SAPHIR

1. Impulsschiene

O
S
Sonderausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick =
[N¥)
Impulsschiene o
<
GrindStar 300 593-008818 110 1.290,00 € §
GrindStar 600 (2-teilig) 593-135801 220 2.580,00 € ug
o
2. Tiefenfithrung
Sonderausstattung Stiickzahl ~ Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Satz

Tastrader Frontanbau @ 450 mm

GrindStar 300/ 600 2 593-135802 50 1.900,00 €

3. Nachstriegel
Sonderausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick

Zweireihiger Nachstriegel
GrindStar 300 593-008799 140 3.050,00 €

GrindStar 600 (2-teilig) 593-135804 280 5.450,00 €

4. Aufbau-Podest fiir SAPHIR DrillStar - ab Werk

Sonderausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Bausatz DrillStar (Podest und Aufstieg) ab Werk

GrindStar 300 593-008987 2.080,00 €
GrindStar 600 593-008988 2.080,00 €

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Z o™ k | h It . h . 59
Firr die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And und Irrtimer nur solange Vorrat reicht. uruck zum Inhaltsverzeicnnis
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Zum Testimonial |

SAPHIR CleanField - Stoppelbearbeitung neu gedacht

Der SAPHIR Strohstriegel ClearStar ermdglicht eine schlagkraftige und kostengiinstige Minimalbodenbearbeitung, direkt nach
dem Mahdrusch. Die stabilen vibrationsfreudigen 16mm Zinken verschleppen effizient Strohnester, erzeugen Feinerde, sorgen
fiir Bodenschluss am Ausfallsamen und regen zum Keimen an.

Gleichzeitig bietet SAPHIR auf Anfrage eine Messerwalze zur Zerkleinerung von Ernteresten und die Impulsschiene als kosten-
giinstige und stabile Alternative an. Die Impulsschiene bricht Stangel gezielt bodennah, um eine schnelle Austrocknung zu
unterstitzen. So werden Krankheiten und Schddlingen der Lebensraum entzogen. Optional bietet SAPHIR ab Werk Zinken mit
Hartmetallbeschichtung an, um héhere Standzeiten zu gewdhrleisten.

In Kombination mit der SAPHIR GrofRfederzinkenegge AllStar im zweiten Arbeitsgang ist ein hchst effizientes System zur
Bekampfung von Ausfallgetreide und Unkraut méglich (bis zu 100%, vgl. gkb-Feldtag, Busek 2018), welches eine effektive
Alternative zum Herbizideinsatz darstellt.

Der SAPHIR Strohstriegel ClearStar ist ein wesentlicher Bestandteil im SAPHIR CleanField-System, um eine nachhaltige und
effiziente Landwirtschaft zu erméglichen.

6 O Z o k I h It . h . Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtimer nur solange Vorrat reicht.


https://www.youtube.com/watch?v=M3sZdpwhlN4
https://www.youtube.com/watch?v=CyA03ysNMZI

EFH SAPHIR
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ClearStar ClearStar ClearStar ClearStar  ClearStar e
Technische Daten 300 485 600 730 900 =
Arbeitsbreite ca. (m) 3,00 4,85 6,00 7,30 9,00 %
Transportbreite ca. (m) 3,00 2,90 2,290 2,90 3,00 §
Hydraulische Klappung Nein Ja Ja Ja Ja
Erforderliche Hydraulikanschlisse 1 xdw 2 xdw 2 x dw 2 x dw 2 x dw
Zinkenanzahl (=Doppelzinken x 2) und Starke ca. (mm) 50/16 80/16 100/ 16 120/ 16 150/ 16
Strichabstand ca. (mm) 60 60 60 60 60
Arbeitstiefe ca. (cm) 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) 12-25 12-25 12-25 12-25 12-25
Kraftbedarf ca. (kW/PS) 60/80 88/120 1107150 1321180 155/210
Anbaukategorie Kat. Il / Kat. lll Kat. Il / Kat. Il Kat. 11/ Kat. Il Kat. Il / Kat. Il Kat. I1/ Kat. [l
Gewicht ca. (kg) 770 1.332 1.550 1.750 2.350

Serienausstattung
Beleuchtungsanlage und hydraulische Sicherheitsverriegelung fiir sicheren StraRentransport
Hydraulische Zinkenverstellung zur Einstellung des Strohspeichervolumens und der Striegelaggressivitat
Spindelverstellung der hinteren beiden Zinkenreihen zu den Vorderen fiir ein homogenes Arbeitsbild
16 mm starke, langlebige Doppelzinken fiir hdchste Standzeiten
760 mm lange Zinken fir enorm hohen Durchgang wahrend der Stoppelbearbeitung und Saatbettbereitung
60 mm Strichabstand fiir eine ganzflachige Bodenkriimelung
Verdrehgesicherte Bolzen in relevanten Drehpunkten fiir maximale Festigkeit und Langlebigkeit
Kennfixx-Hydraulikkupplungen fiir ergonomisches An- und Abkuppeln
Hochste Auflaufraten von Sdmereien zur optimalen Nutzung im CleanField-System

Modell Best.-Nr. €/Stiick Frachtkosten
ClearStar 300 593.00628.C5300 6.630,00 € 450,00 €
ClearStar 485 593.00628.5485 12.510,00 € 475,00 €
ClearStar 600 593.00628.5600 14.250,00 € 550,00 €
ClearStar 730 593.00628.C5730 15.770,00 € 595,00 €
ClearStar 900 593.00628.C5900 20.590,00 €* 795,00 €

* mit Zahnradmengenteiler

Ersteinweisung 200,00 €

Montageaufwand: ca. 2 Std.

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Z o k | h It . h . 6’|
Firr die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And und Irrtimer nur solange Vorrat reicht uruck zum Inhaltsverzeicnnis
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1 . Zinkenoptimen Ausstattung Best.-Nr. €/Satz

Hartmetallbeschichtete Zinken CS 300 593004640 1.760,00 €
(Mehrpreis zur Serienausstattung)

Hartmetallbeschichtete Zinken CS 485 593004641 2.790,00 €
(Mehrpreis zur Serienausstattung)
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Hartmetallbeschichtete Zinken CS 600 593004053 3.470,00 €
(Mehrpreis zur Serienausstattung)

Hartmetallbeschichtete Zinken CS 730 593004054 4.160,00 €
(Mehrpreis zur Serienausstattung)

Hartmetallbeschichtete Zinken CS 900 593005139 5.190,00 €
(Mehrpreis zur Serienausstattung)

2. Vorwerkzeuge

Ausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick
Messerwalze CS 300 - 730 Auf Anfrage
hydraulisch verstellbar, 360mm Durchmesser, gefedert per Stickstoffblase
Impulsschiene CS 300 593004642 70 990,00 €
- Impulsschiene CS 485 593004643 190 1.940,00 €
L]
) Impulsschiene CS 600 593003998 200 2.400,00 €
Impulsschiene CS 730 593003999 210 2.920,00 €

3. Aufbau-Podest fiir SAPHIR DrillStar - ab Werk

Ausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick

Aufbau-Podest fiir SAPHIR DrillStar - ab Werk 593004657 120 1.820,00 €

62 Z - k I h It o h o Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtiimer gabe nur solange Vorrat reicht.
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MESSERWALZE SINUSCUT -

Zum Einsatzvideo

Zum Testimonial
SinusCut 300

Zum Einsatzvideo
SinusCut 600
ey

Messerwalze mit einzigartigem Sinusraster!

Unsere SAPHIR SinusCut Messerwalze zeichnet sich durch ihre einzigartig gewendelten Doppel-Messerwalzen aus. Dadurch
wird ein bisher unerreichtes Abroll- und Schnittverhalten erreicht.

Die Walze lauft auch bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten besonders laufruhig und halt dadurch sehr exakt die Arbeitstiefe
ein. Die Messerwalze lasst sich somit optimal fir die Zerkleinerung von Zwischenfriichten, sowie in der Raps- und
Maisstoppelbearbeitung einsetzen. Sie spleift die Stoppeln auf um die Rotte anzuregen und den Schadinsekten keinen
Riickzugsort zu bieten.

Jetzt neu im Programm sind unsere SinusCut 500 & 600 Messerwalzen, hydraulisch klappbar zum Anbau fiir Front und Heck.

64 Z - k I h It o h o Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtiimer gabe nur solange Vorrat reicht.


https://www.youtube.com/watch?v=QW0sdF1MEBY
https://www.youtube.com/watch?v=znKwYjLn00I
https://www.youtube.com/watch?v=ezozu3mHenE

EFH SAPHIR

Die Maiszlinslerlarven befinden sich zumeist zwischen der
Wurzelhalszone und dem zweiten bis dritten Knoten der
Maisstangel. Unsere Messerwalze sorgt fir eine
Zerkleinerung und Zerfaserung der Stoppeln. Dadurch wird
den Zunslerlarven das Winterquartier genommen und die
Rotte des organischen Restmaterials angeregt.

BODENBEARBEITUNG

AL
© Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH)

Neben dem klassischen Einsatzbereich zur Maisziinslerbe-
kdmpfung, decken unsere Messerwalzen ein breites
Spektrum in der Zerkleinerung, z.B. von Rapsstoppeln,
winterharten Zwischenfriichten oder Sonderkulturen ab.
Ebenso erzeugt das Gerdt durch die Minimalbearbeitung
etwas Feinerde, und sorgt somit fiir bessere
Auflaufbedingungen fiir Ausfallraps.

Unseren Messerwalzen lassen sich auch im Verbund mit
anderen Bodenbearbeitungsgeraten, wie z.B. einer
Scheibenegge oder einer Grokfederzinkenegge einsetzen,

um mehrere Arbeitsgdnge zu kombinieren und um die Gerate
noch effizienter einzusetzen.

Durch die zwei entgegenlaufenden Messerwalzen ergibt sich
daraus das einzigartige Sinusraster, wodurch ein
engmaschiges Schnittraster entsteht. Organische Reste
werden auf diese Weise effizient zerkleinert.

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Z o™ k | h It . h . 65
Firr die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And und Irrtimer nur solange Vorrat reicht. uruck zum Inhaltsverzeicnnis
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MESSERWALZE SINUSCUT
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Unsere SAPHIR SinusCut 500 & 600 Messerwalzen verfiigen
gegentiber dem 3 m Modell tiber eine hydraulische Klappung
und Uber einen Front-Heck Anbaubock. Der serienmdRige
Lenkbock sorgt dabei fiir optimale Fahreigenschaften im
Frontanbau.

Die optionale Impulsschiene schert Stoppeln ab, spleift den
Wurzelhalsbereich auf und richtet die Stoppel fir den
engmaschigen Schnitt im Sinusraster aus.

Die optionalen Zusatzgewichte bei der SinusCut 300 erhdhen
das Gewicht der Maschine, wodurch ein effektiver Schnitt
auch bei harten Bodenverhéltnissen erreicht werden kann.

Die Messerwalzen SinusCut 500 & 600 sind serienmafig mit
LED Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln ausgeristet.

Der Beleuchtungstrager ist durch Umstecken sowohl in der
Front als auch im Heck nutzbar.

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtimer gabe nur solange Vorrat reicht.
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Technische Daten SinusCut 300 SinusCut 500 SinusCut 600 &
Arbeitsbreite ca. (m) 2,90 5,00 5,95 §
Transportbreite ca. (m) 2,99 2,85 2,85 HSJ
Rahmenausfiihrung starr Hydr. Klappbar Hydr. Klappbar =
Anzahl Walzen 2 4 4
Walzendurchmesser ca (mm) 360 360 360
Messerform gewendelt gewendelt gewendelt
Arbeitstiefe ca (cm) 1-3 1-3 1-3
Anbaukategorie Kat. Il Kat. I1 /111 Kat. I1/111
Arbeitsgeschwindigkeit ca (km/h) 5-25 5-25 5-25
Kraftbedarf ca. (kW/PS) Ab 44/60 Ab 96/130 Ab 110/150
Gewicht in Standardausfihrung ca (kg) 915 2.250 2.600
Serienausstattung
«  Steinschutz-Bleche
« Beleuchtungsanlage umsteckbar (Front / Heck) inkl. Warnta- * Gummi-Spritzschutz
feln und Begrenzungsleuchten (SinusCut 500 & 600) *  Geschdrfte und gewendelte Messerelemente
«  Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln und * Walzenelemente mit Gummilagerung
Begrenzungsleuchten (SinusCut 300) «  Abstellstutzen (eingeklappt abstellbar) (SinusCut 500 & 600)

Fiir den StraRentransport im Frontanbau die
allgemeine STVZO beachten

+  Front-Heck Bock zum variablen Einsatz (SinusCut 500 & 600) g
+ Im Frontanbau mit Lenkbock (SinusCut 500 & 600)

Modell Best.-Nr. €/Stiick  Frachtkosten
SinusCut 300 593.00251.5C300 8.990,00 € 425,00 €
SinusCut 500 593-00255.5C500 26.210,00 € 595,00 €
SinusCut 600 593.00251.5C600 29.740,00 € 695,00 €
Ersteinweisung 200,00 €

1. Impulsschiene

Sonderausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick
Impulsschiene

SinusCut 300 593005126 80 990,00 €
SinusCut 500 (2-teilig) 593-008146 165 1.790,00 €
SinusCut 600 (2-teilig) 593005127 200 2.400,00 €

2. Zusatzgewichte

Sonderausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick
Zusatzgewichte 400 KG

SinusCut 300 593005125 410 1.540,00 €

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And und Irrtiimer

nur solange Vorrat reicht
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FH CLEANFIELD

ALLSTAR PROFI -

Zum Produktvideo

Die neue SAPHIR AllStar Profi ist da!
Mit noch geringerem Strichabstand durch zusitzliche Zinken. Fiir eine optimale Arbeitsqualitat
in nur einer Uberfahrt!

Mit den SAPHIR Groffederzinkeneggen AllStar Profi in 3, 4, 5 und 6 mtr. Arbeitsbreite steht dem Landwirt ein vielseitig
einsetzbares Universalgerat zur Stoppelbearbeitung, fir die Gilleeinarbeitung und zur Saatbettbereitung zur Verfigung.
Durch ihre hohe Variabilitat sind diese Maschinen ein wesentlicher Bestandteil des CleanField-Systems. Die AllStar arbeitet
leichtzligig sowie verstopfungsarm, auch bei mittleren Strohmengen. Die daraus resultierende hohe Flachenleistung ist eine
von vielen betriebswirtschaftlichen Vorteilen dieser Maschine. Durch die Eigenvibration jedes einzelnen Federzinkens wird
die Durchmischung von Ernteriickstanden in der Stoppelbearbeitung und die Krimelungsstruktur des Saatbetts aus-
schlaggebend verbessert.

Das Modell AllStar 301 Profi hat einen durchgangigen Rahmen. Die
zuldssige Transportbreite von 3,0 m wird eingehalten. Das

Gerdt kann bereits mit Traktoren ab 44 kW / 60 PS betrieben werden.
Durch die umfangreichen Sonderausriistungen Iasst

sich das Gerat optimal an verschiedene Einsatzbereiche und Boden-
bedingungen anpassen.

68 Z - k I h It . h . Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtiimer gabe nur solange Vorrat reicht.


https://www.youtube.com/watch?v=XQ3e4L1eqqE

EFH SAPHIR

Der Rahmen der SAPHIR GroRfederzinkeneggen AllStar 401, 501
und 601 ist zweiteilig aufgebaut. Die Klappung erfolgt tber ei-
nen groRdimensionierten Hydraulikzylinder (mit integriertem
Sperrblock) in der Mitte. Das Gerat kann eingeklappt problemlos
abgestellt werden. Der 4-balkige Rahmen aus Rohrprofil 60 x 60
mm ist mehrfach verstrebt und garantiert damit hdchste Stabilitat.

BODENBEARBEITUNG

Minimalbodenhearbeitung mitganzflichigem Schnitt
Bei Ausstattung mit GénsefuRscharen ist eine Bearbeitung von
126% der Fldche bei einer Arbeitstiefe von 2-3cm mdglich. Dar-
aus ergeben sich ideale Voraussetzungen fiir das Auflaufverhalten
von Samereien. Der Boden wird durch die Mulchauflage sowie die
Unterbrechung der Kapillaritdt gegen Verdunstungen geschiitzt.
ACHTUNG: Bei extrem hohen Strohmengen sollte die Arbeitsge-
schwindigkeit in der ersten Bearbeitung gedrosselt werden, um ei-
nem Verstopfen der Maschine entgegen zu wirken..

Tipp: Arbeitstiefe erste Bearbeitung 2-3cm. Die Arbeitstiefe der
darauffolgenden Bearbeitung mit der AllStar sollte mindestens
2-3cm tiefer sein, um das Vibrationsvermdgen der Zinken und die
Mischqualitat durch die untere Bodenschicht zu erhghen.

GroRfederzinken 45 x 12 GroRfederzinken 45 x 12 Mammutzinken Mammutzinken
mit Doppelfeder 60 x 12 x 690 60 x 12 x 690
mit Gansefullschar
Eine Ausriistung mit Dop- Standardzinken zur Giille- Die Mammutzinken Die Mammutzinken
pelfedern empfiehlt sich einarbeitung und Saatbett- sind fiir den sind fir den
bei schweren Bodenver- bereitung bei leichten und universellen Einsatz universellen Einsatz
haltnissen, insbesondere mittleren Baden. zur Saatbettbereitung, zur Saatbettbereitung,
bei lehmigen bis tonigen Gulleeinarbeitung und Gllleeinarbeitung
Boden. Stoppelbearbeitung und Stoppelbearbei-
vorgesehen. tung vorgesehen.

SAPHIR Endurance Carbide
GansefulRschar 200 mm
fiir den 70 x 12 Herkuleszinken

Herkuleszinken Herkuleszinken
70 x 12 x 755 70 x 12 x 755
mit GansefuBschar

Fiir besonders schwere Das Gansefulschar hat Die hauseigenen SAPHIR
Einsatzbedingungen eine Arbeitsbreite von GansefuRschare bieten eine hohe
im 1. Arbeitsgang der 180 mm. Es ist zur ganz- Standzeit bei flachem Anstellwinkel.
Stoppelbearbeitung sind die flachigen und flachen Die integrierten Carbid-Plattchen
Herkuleszinken konzipiert. Stoppelbearbeitung sorgen fiir deutlich weniger

und zur mechanischen Scharwechsel in der Saison.

Unkrautbeseitigung

vorgesehen.

Optional kann der Herkuleszinken mit einem Schnellwechselsystem ausgestattet werden.
Damit konnen die Schmal- und GansefuRschare flexibel und schnell getauscht werden.

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Z o™ k | h It . h . 69
Firr die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And und Irrtimer nur solange Vorrat reicht. uruck zum Inhaltsverzeicnnis
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Die Doppelkrimlerwalze besteht aus zwei Kriimlerwalzen mit

@ 350 mm. Sie sind zur Saatbettbereitung und mech. Unkrautbe-
kampfung auf mittleren bis schweren Baden vorgesehen. Durch

die Schlagleisten werden die Wurzelballen von Erde befreit. Da die
Riickverfestigung dieser Walze gering ist, konnen die Unkrduter durch
einen nachfolgenden Striegel an die Oberflache befordert werden.
Der Bodendruck der hinteren Walze kann iiber verstellbare Spindeln
eingestellt werden(optimal ca.40% vorne / 60% hinten)

Auf mittleren und schweren Béden sorgt die Dachringwalze im
Einsatz zur Stoppelbearbeitung fir eine streifenweise Riickverfesti-
gung des Bodens. Dies bietet optimale Voraussetzungen fir einen
gleichmaRigen Auflauf des Ausfallgetreides, sowie Unkrautsamen und
schiitzt den Boden zusatzlich vor Erosionen.

In der Saatbettbereitung wird eine hohe Riickverfestigung fir einen
bestmdglichen Feldaufgang der darauffolgenden Frucht

erreicht. Die Dachringwalze ist fir alle Bodenverhéltnisse

geeignet.

Die U-Profilringwalze bietet mit einem Durchmesser von

@ 540 mm ein breites Einsatzspektrum und kann vielseitig
eingesetzt werden.

Der U-Profilring nimmt Erde auf und verfestigt somit im ,Boden zu
Boden”-Verfahren. Dadurch wird eine offenporige Bodenoberflache
hinterlassen.

Der Nachstriegel dient der mechanischen Bekdmpfung von Wurzel-
unkrautern.

Diese werden ausgekdmmt und zur Austrocknung auf den Boden
abgelegt.

Zudem wird der Bodenhorizont gekriimelt, um das Auflaufen von
Ausfallgetreide zu verbessern.

Zur Aussaat von Zwischenfriichten stehen Kleinsamenstreuer mit 200
- 500 Litern Behaltervolumen zur Verfiigung.

Mit 8 Pralltellern wird die Saat direkt vor der Nachlaufwalze gleich-
maRig verteilt.

Das Saatgut wird in den oberen 2-3 cm eingearbeitet. So wird ein
gleichméaRiger Feldaufgang realisiert.

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtimer gabe nur solange Vorrat reicht.
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AllStar 301 AliStar 401 AllStar 501 AllStar 601 =
Technische Daten Profi Profi Profi Profi @
Arbeitsbreite ca. (m) 3,00 4,00 5,00 6,00 é
Transportbreite ca. (m) 3,00 2,55 2,55 2,55 E
Rahmenausfiihrung starr hydr. klappbar hydr. klappbar hydr. klappbar 2
Zinkenanzahl gesamt 21 27 33 41
Zinkenanzahl 1. Reihe 5 6 8 10
Zinkenanzahl 2. Reihe 6 7 9 11
Zinkenanzahl 3. Reihe 5 7 8 10
Zinkenanzahl 4. Reihe 5 7 8 10
Strichabstand ca. (mm) 143 143 143 143
Arbeitstiefe mit Schmalschar ca. (cm) 2-15 2-15 2-15 2-15
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) 8-18 8-18 8-18 8-18
Kraftbedarf ca. (kW/PS) 44/60 59/80 75/100 90/120
UL-Anschluss Kat. 1711l Kat. 11711l Kat. I1/111 Kat. I1/1
Gewicht ohne Nachlaufwalze (kg) 580 900 1.000 1.100

Serienausstattung
« 45 x 12 mm Groffederzinken
« 4-balkiger Rahmenaufbau
« Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln
« AllStar 401, 501, 601: zweiteiliger Rahmenaufbau mit hydraulischer Klappung (1 x dw erforderlich)
« KENNFIXX Kupplungen fiir ergonomisches An- und Abkuppeln
« Rahmen aus starkwandigem Profilrohr 60 x 60 mm fir besonders hohe Langlebigkeit
« Unterschiedliche Balkenabstande (510 mm - 600 mm - 510 mm) fiir einen optimierten Bodenfluss
+ Hohe Auflaufraten und 100%iger Unterschnitt zur mechanischen Unkrautbekdmpfung fur
die optimale Nutzung im CleanField-System

Hinweis: |Im Grundpreis ist keine Nachlaufwalze enthalten. Die Gerdte werden komplett montiert geliefert.
Die Nachlaufwalzen sind aus Transportgriinden ggf. demontiert.

Modell Best.-Nr. €/Stiick Frachtkosten
AllStar 301 Profi 593.00625.GE301-3R 5.480,00 € 450,00 €
AllStar 401 Profi 593.00624.GE401-3R 8.030,00 € 475,00 €
AllStar 501 Profi 593.00626.GE501-3R 8.760,00 € 515,00 €
AllStar 601 Profi 593.00627.GE601-3R 9.690,00 € 525,00 €
Ersteinweisung 300,00 €

1. Spurlockererzinken

Sonderausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick

Spurlockererzinkensatz (4Stiick)

Fiir alle Arbeitsbreiten 593135675 20 1.360,00 €

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Z o k | h It . h . 7’|
Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Andi und Irrtdimer nur solange Vorrat reicht, uruck zum Inhaltsverzeicnnis
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2. Zinkenfeld
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3. Einebnung

12 Zuriick zum Inhaltsverzeichnis )

der Bestellung mit an.
Hinweis: In der folgenden Tabelle werden alle Zinken in Mehrpreis / Stiick angegeben.

iy
FH CLEANFIELD

1 4

Die SAPHIR GroRfederzinkeneggen kénnen pro Zinkenreihe mit unterschiedlichen Zinken ausgestattet werden. Bitte ent-
nehmen Sie die Zinkenanzahl den technischen Details und geben Sie Reihe + Zinkennamen in

Ausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick
GroRfederzinken 45 x 12

mit verstdrktem Schar 5931208381 6 Serie
Doppelfeder (Mehrpreis zur Standardausfiihrung) 593135629 9 27,00 €
fiir GroRfederzinken 45 x 12

Mammutzinken 60 x 12 x 690 (Mehrpreis zur Standardausfiihrung)

mit verstarktem Schar 593135274 9 54,00 €
mit GansefuBschar 180 mm 593135275 9 60,00 €
Herkuleszinken 70 x 12 x 755 (Mehrpreis zur Standardausfiihrung)

mit verstarktem Schmalschar 50 mm 593135276 12 79,00 €
mit Schnellwechselsystem Schmalschar 50 mm 593003202 13 140,00 €
mit GansefuBscharen 180 mm 593135277 13 84,00 €
mit Schnellwechselsystem GansefuBschar 180 mm 593003203 13 146,00 €
mit Heavy-Duty Schmalschar 55mm 593004049 13 165,00 €
mit Heavy-Duty GansefuRschar 200mm 593004050 14 218,00 €
Lose beigelegt zum Herkuleszinken lhrer Wahl

SAPHIR Endurance Carbide GansefuBschar 200mm 11481067 127,00 €
Ohne Schrauben, lose Beipack (ohne Montage)

Ausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick
AllStar Schleppzinkenpaare

Alistar 301 Profi Schleppzinkensatz mit 5 Schleppzinkenpaaren 593135640-2 28 600,00 €
AllStar 401 Profi Schleppzinkensatz mit 6 Schleppzinkenpaaren 593135620-2 35 730,00 €
Allstar 501 Profi Schleppzinkensatz mit 8 Schleppzinkenpaaren 593135630-2 49 950,00 €
Allstar 601 Profi Schleppzinkensatz mit 10 Schleppzinkenpaaren 593135631-2 63 1.180,00 €
Ausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick
AllStar Einebnungsschiene

Alistar 301 Profi Einebnungsschiene Einteilig 593003887 70 970,00 €
AllStar 401 Profi Einebnungsschiene Dreiteilig 593003888 180 1.800,00 €
Allstar 501 Profi Einebnungsschiene Dreiteilig 593003889 190 1.940,00 €
Allstar 601 Profi Einebnungsschiene Dreiteilig 593003890 200 2.080,00 €
Ausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick
Randleitbleche AllStar 593003438 80 800,00 €
Ausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Satz
Stahlstiitzrader @ 500 mm

AllStar 301 Profi: 2 Stiick 593135648-2 30 1.180,00 €
AllStar 401, 501, 601 Profi: 4 Stiick 593135632-2 60 2.360,00 €
Ausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Satz
Luftbereifte Heckstiitzrader (23x8.50-12 / @ 575 mm; inkl. Spurlockererzinken)

Allstar 301 Profi: 2 Stiick 593003883 150 2.420,00 €
AllStar 401 Profi: 4 Stiick 593003884 270 4.720,00 €
AlIStar 501 Profi: 4 Stiick 593003885 280 4.720,00 €
AllStar 601 Profi: 4 Stiick 593003886 290 4.720,00 €

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A

gen und Irrtimer

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

nur solange Vorrat reicht.
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5. Nachlaufwalzen

o
Ausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick 5
Kriimlerwalze @ 350 mm o
Allstar 301 Profi 593135624-2 158 1.620,00 € D<:
AliStar 401 Profi 593135621-2 250 2.680,00 € §
Alistar 501 Profi 593135625-2 276 2.940,00 € a
AllStar 601 Profi 593135626-2 316 3.240,00 € 8
Doppelkriimlerwalze @ 350 mm
Allstar 301 Profi 593135668-2 366 3.240,00 €
Allstar 401 Profi 593135669-2 600 5.360,00 €
Allstar 501 Profi 593135670-2 652 5.880,00 €
Allstar 601 Profi 593135671-2 732 6.480,00 €
Rohrpackerwalze @ 500 mm
Allstar 301 Profi 593135623-2 210 1.890,00 €
Allstar 401 Profi 593135622-2 320 3.120,00 €
Allstar 501 Profi 593135627-2 360 3.400,00 €
Allstar 601 Profi 593135628-2 420 3.780,00 €
Dachringwalze @ 600 mm
Allstar 301 Profi 593000516-2 345 3.410,00 €
AllStar 401 Profi 593135679-2 510 5.360,00 €
Alistar 501 Profi 593135680-2 600 6.120,00 €
Allstar 601 Profi 593135681-2 690 6.820,00 €
U-Profilringwalze @ 540 mm
Allstar 301 Profi 593001992-3 445 4.310,00 €
AllStar 401 Profi 593002175-2 650 6.380,00 €
AliStar 501 Profi 593002176-2 770 7.620,00 €
Alistar 601 Profi 593002177-2 890 8.620,00 €
Ausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick
Nachstriegel bei Kriimlerwalze/Doppelkriimlerwalze
AllStar 301 Profi 593135641-2 68 1.240,00 €
AllStar 401 Profi 593135652-2 86 1.460,00 €
AllStar 501 Profi 593135636-2 128 2.130,00 €
AliStar 601 Profi 593135637-2 134 2.260,00 €
Nachstriegel bei sonstigen Nachlaufwalzen
AllStar 301 Profi 593135642-2 76 1.240,00 €
AllStar 401 Profi 593135653-2 94 1.460,00 €
AllStar 501 Profi 593135638-2 144 2.130,00 €
AllStar 601 Profi 593135639-2 150 2.260,00 €

7. Aufbau-Podest fiir SAPHIR DrillStar - ab Werk

Ausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick
Aufbau-Podest fiir SAPHIR DrillStar - ab Werk

Allstar 301 Profi 593003140 120 2.080,00 €
Allstar 401, 501, 601 Profi 593002570 120 2.080,00 €

Hinweis: Bausatz enthalt keine Séaeinheit - die SAPHIR DrillStar Modelle
finden Sie auf Seite 38 - 41

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Z o k | h It . h . 73
Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Andi und Irrtdimer nur solange Vorrat reicht, uruck zum Inhaltsverzeicnnis
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ALLSTAR LONGLINE -

Zum Produktvideo
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Die AllStar Longline-Modelle ragen mit 8 Werkzeugbalken aus dem allgemeinen Grubbermarkt heraus. Durch den Strichabstand
von 130 mm vereinigt diese Baureihe maximalen Durchgang mit intensivster Bearbeitung. Ausgestattet mit Ganse-

fuRscharen wird sogar ein ganzflachiger Uberschnitt von bis zu 140% erreicht. Das erweitert das Einsatzspektrum enorm.

Die Maschine kann wahlweise mit Front- und Heckrddern oder Walzen (Kriimler- oder Rohrstabwalze) ausgestattet werden,
sodass der Boden locker abgelegt werden kann. Optional ist auch ein Nachstriegel verfiighar. Durch die kraftflussoptimierte
Bauweise und den Verzicht auf schwere Walzen, ist die Baureihe leichtziigig und erlaubt dadurch eine maximale

Arbeitsbreite von 7,5m im Dreipunkt.

Serienausstattung
Herkuleszinken 70 x 12 x 755 mit verstarktem Schmalschar
8-balkiger Rahmenaufbau
Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln
AliStar Longline 401, 501, 601, 751: zweiteiliger Rahmenaufbau mit hydraulischer Klappvorrichtung (1xdw erforderlich)
Kraftflussorientierter Rahmenbau fir besonders hohe Langlebigkeit
Balkenabstand je 400 mm zwischen den Zinkentragrohren

74 Z - k I h It . h . Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtiimer gabe nur solange Vorrat reicht.
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AllStar AllStar AllStar AllStar AllStar AllStar
Longline Longline Longline Longline Longline Longline
Technische Daten 301 401 501 601 701 751
Arbeitsbreite ca. (m) 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 7,50
Transportbreite ca. (m) 3,00 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90
Rahmenausfiihrung Starr hydr. klappbar hydr. klappbar hydr. klappbar hydr. klappbar hydr. klappbar
Theoretischer Strichabstand ca. (mm) 130 130 130 130 130 130
Zinkenanzahl 23 31 39 45 53 57
Zinkenart 70x12 Zinken 70x12 Zinken 70x12 Zinken 70x12 Zinken 70x12 Zinken 70x12 Zinken
Arbeitstiefe mit Schmalschar ca. (cm) 2-15 2-15 2-15 2-15 2-15 2-15
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) 5-15 5-15 5-15 5-15 5-15 5-15
Kraftbedarf ca. (kW/PS) 44160 59/80 75/100 90/120 1171160 1171160
UL-Anschluss Kat. /111 Kat. 1711 Kat. 1711 Kat. /111 Kat. 17111 Kat. I1/11
Gewicht ohne Nachlaufwalze ca. (kg) 1.000 1.400 1.600 1.800 2.175 2.100
Modell Best.-Nr. €/Stiick  Frachtkosten
AllStar Longline 301 593.00627.LL301 9.620,00 € 450,00 €
AllStar Longline 401 593.00627.LL401 12.430,00 € 475,00 €
AllStar Longline 501 593.00627.LL501 14.220,00 € 515,00 €
AllStar Longline 601 593.00627.LL601 15.360,00 € 525,00 €
AllStar Longline 701 593-00627.LL701 17.500,00 € 650,00 €
AllStar Longline 751 593.00627.LL751 19.460,00 € 795,00 €
Ersteinweisung 300,00 €
Herkuleszinken Herkuleszinken SAPHIR Endurance Carbide
70 x 12 x 755 70 x 12 x 755

Fir besonders schwere
Einsatzbedingungen

mit GansefulRschar
Das Gansefulschar hat

eine Arbeitsbreite von
180 mm. Es ist zur ganz-
flachigen und flachen
Stoppelbearbeitung

und zur mechanischen
Unkrautbeseitigung
vorgesehen.

im 1. Arbeitsgang der
Stoppelbearbeitung sind die
Herkuleszinken konzipiert.

GansefuBschar 200 mm
fir den 70 x 12 Herkuleszinken

Die hauseigenen SAPHIR
Gansefulschare bieten eine
hohe Standzeit bei flachem
Anstellwinkel.

Die integrierten Carbid-Plattchen
sorgen fiir deutlich weniger
Scharwechsel in der Saison.

Sonderausstattungen finden Sie auf den folgenden Seiten

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And und Irrtiimer nur solange Vorrat reicht.
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ALLSTAR LONGLINE

w 1. Gansefuschare Sonderausstattung Best.-Nr. €/Satz

5 Mehrpreis Gansefulschare 180 mm Stiickzahl 56050 504027

g AllStar Longline 301 23 593135282 127,00 €

i AllStar Longline 401 31 593135283 171,00 €

% AllStar Longline 501 39 593135284 215,00 €

§ AllStar Longline 601 45 593135285 248,00 €
AllStar Longline 701 53 593-135293 280,00 €
AliStar Longline 751 57 593135286 314,00 €
Sonderausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Gansefuschar 200 x 5 mm 56050 504032 12,00 €

Ohne Schrauben, lose beigelegt (keine Montage)

Sonderausstattung Best.-Nr. €/Stiick

Doppelfeder mit Halter 70 x 12 mm 593-135289 82,00 €
Fir Herkuleszinken

Y

Sonderausstattung Best.-Nr. €/Stiick
SAPHIR Endurance Carbide GansefuBschar 200 mm 11481067 127,00 €

Ohne Schrauben, lose beigelegt (keine Montage)

2. Tiefenfiihrung

Sonderausstattung Stiickzahl ~ Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Satz

Tastrader Frontanbau @ 450 mm (Achtung: Langloch erforderlich, bitte priifen!)
AliStar Longline 301 2 593004203-1 50 1.530,00 €
Allstar Longline 401 - 751 4 593004204-1 100 3.010,00 €

Stiitzrader Heckanbau @ 575 mm

AliStar Longline 301 2 593003883 150 2.420,00 €
Allstar Longline 401 4 593003884 270 4.720,00 €
Alistar Longline 501 4 593003885 280 4.720,00 €
Allstar Longline 601 4 593003886 290 4.720,00 €
AllStar Longline 701 4 593-135705 300 4.720,00 €
D EY, A Allstar Longline 751 4 5930042011 320 4.720,00 €
3. Nachlaufwalzen
Sonderausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick

Kriimlerwalze @ 350 mm

AliStar Longline 301 593135624-2 158 1.620,00 €
AliStar Longline 401 593135621-2 250 2.680,00 €
AliStar Longline 501 593135625-2 276 2.940,00 €
AliStar Longline 601 593135626-2 316 3.240,00 €
AllStar Longline 701 593-135702 500 3.450,00 €
Allstar Longline 751 593005140 390 3.680,00 €

Rohrpackerwalze @ 500 mm

AliStar Longline 301 593135623-2 210 1.890,00 €
AliStar Longline 401 593135622-2 320 3.120,00 €
AliStar Longline 501 593135627-2 360 3.400,00 €
AliStar Longline 601 593135628-2 420 3.780,00 €
Allstar Longline 701 593-135704 540 4.070,00 €
Alistar Longline 751 593005141 500 4.360,00 €

76 Z - k I h It o h o Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtiimer gabe nur solange Vorrat reicht.
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Sonderausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick

4. Nachstriegel

Einreihiger Nachstriegel fiir Kriimlerwalzen %

AllStar Longline 301 593135641-2 68 1.240,00 € E
.."-__ Allstar Longline 401 593135652-2 86 1.460,00 € g

AllStar Longline 501 593135636-2 128 2.130,00 € %

Allstar Longline 601 593135637-2 134 2.260,00 € §

Allstar Longline 701 593-135701 148 2.580,00 €

Allstar Longline 751 593135656-2 154 2.910,00 €

Einreihiger Nachstriegel fiir sonstige Nachlaufwalzen

AllStar Longline 301 593135642-2 76 1.240,00 €
AllStar Longline 401 593135653-2 94 1.460,00 €
AliStar Longline 501 593135638-2 144 2.130,00 €
AllStar Longline 601 593135639-2 150 2.260,00 €
Allstar Longline 701 593-135703 164 2.580,00 €
Allstar Longline 751 593135657-2 170 2.910,00 €

Zweireihiger Nachstriegel fiir Rohrpacker- und Kriimlerwalze

AllStar Longline 301 593135660 148 1.930,00 €
Alistar Longline 401 593135661 250 3.340,00 €
AliStar Longline 501 593135662 270 3.660,00 €
AllStar Longline 601 593135663 296 3.870,00 €
Allstar Longline 701 593135664 340 4.200,00 €

5. Aufbau-Podest fiir SAPHIR DrillStar - ab Werk

Ausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick
Bausatz DrillStar (Podest und Aufstieg) ab Werk

AliStar Longline 301 593135287 120 2.080,00 €
AllStar Longline 401, 501, 601, 701, 751 593135288 120 2.080,00 €

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Z o k | h It . h . 77
Firr die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And und Irrtimer nur solange Vorrat reicht. uruck zum Inhaltsverzeicnnis
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KURZSCHEIBENEGGE DISCSTAR PROF

Die Non-Angle Scheibenstellung fiir ein unnachamliches Arbeitsergebnis!

Die SAPHIR DiscStar Profi ist die ideale Maschine fiir die flache und intensiv mischende Stoppelbearbeitung. Die Einarbei-
tung von Festmist, sowie von hohen Anteilen an organischen Riickstanden, zahlen zu den Starken dieser Maschine. Weitere
Einsatzbereiche sind der flache Umbruch von Zwischenfriichten, die Giilleeinarbeitung, sowie

der flache Bracheumbruch. In der Saatbettbereitung zeichnet sich die DiscStar Profi sowohl in der Mulchsaat als

auch auf gepfliigtem Land durch ihre hohe Feinerdeproduktion aus. Einmalig sind dabei der besonders niedrige
Kraftstoffverbrauch, sowie der minimale MaterialverschleiR.

Die SAPHIR Kurzscheibeneggen DiscStar Profi zeichnen sich durch die Steinsicherung durch Polyeruthan-
Gummielemente aus. Die vielseitigen Ausstattungsvarianten ermdglichen eine optimale Konfiguration der

Maschine fiir jeden Einsatzzweck.
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uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtimer nur solange Vorrat reicht.
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Durch die neue SAPHIR Non-Angle Scheibenstellung (kein Untergriff der Scheibe) Iasst sich die
Maschine einfach einstellen und garantiert ein ruhiges, seitenzugfreies sowie verstopfungsfrei-
es Arbeiten.
» Geringe Seitenkrdfte an der Scheibe, dadurch kein Seitenzug der Maschine.

Wichtig bei Lenksystemen (RTK/GPS).
« Kein Aufschwingen der Maschine méglich.

BODENBEARBEITUNG

» Bodennaher Erdaufwurf von der ersten zur zweiten Scheibenreihe. Dadurch intensiver
Mischeffekt und geringster Kraftstoffverbrauch.

» GleichmaRiges Arbeitsbild, da die zweite Scheibenreihe den Boden stérungsfrei
passieren lasst.

« Aufgrund des storungsfreien Durchlaufes des Bodenmulches kénnen hohe organische
Riickstande gleichmaRig eingearbeitet werden. Es werden keine Strohnester erzeugt.

« Nahtlose Anschlussfahrten durch geringen Erdaufwurf und Randleitbleche.

« Kompakte Bauweise

Der hohe Durchgang der Scheiben ermdglicht eine sehr kompakte Bauweise der

Maschine. Dadurch kénnen in der Dreipunkt getragene Kurzscheibeneggen mit hohen Arbeits-
breiten durch Schlepper geringerer Leistungsklassen gefahren werden.

Die Vorderachsentlastung ist gering. Dadurch wird die Effizienz des Schleppers enorm gestei-
gert.

Zur Steigerung der betrieblichen Auslastung wird fiir die DiscStar 305 Profi ein hydraulisches
Dreipunktgestdnge zur zusatzlichen Montage einer mechanischen Samaschine angeboten.
Somit kann in einer Uberfahrt die Saatbettbereitung und die Aussaat von Zwischen- oder
Hauptfriichten in der Mulchsaat erfolgen. Selbst auf gepfligten Flachen erzielen die DiscStar
Scheiben einen hohen Kriimelungs- und Einebnungseffekt.

Geringer Verschlei an den Scheiben durch geringe Kontaktflachen zum Boden und
vollstandigen Eigenantrieb der Scheibe. Es entsteht keine Reibung zwischen dem
Scheibenriicken und dem Boden, wodurch der Verschlei an der Scheibe minimiert wird. Die
gezackten Hohlscheiben mit einem Durchmesser von @ 560 mm sind einzeln mit staubdichten
und wartungsfreien Qualitdtslagern montiert.

Der Scheibenabstand betrdgt 250 mm.

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Z o k | h It . h . 79
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KURZSCHEIBENEGGE DISCSTAR PROFI

9o . . . .
= DiscStar DiscStar DiscStar DiscStar
= Technische Daten 305 Profi 405 Profi 505 Profi 605 Profi
o
i Arbeitsbreite ca. (m) 3,00 4,00 5,00 6,00
w
= Transportbreite ca. (m) 3,00 3,00 3,00 3,00
w
8 Rahmenausfiihrung starr hydr. klappbar hydr. klappbar hydr. klappbar
[aa]
Klappung Einteilig Dreiteilig Dreiteilig Dreiteilig
Scheibenanzahl 24 32 40 48
Scheibendurchmesser ca. (mm) 560 560 560 560
Arbeitstiefe ca. (cm) 3-15 3-15 3-15 3-15
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) 8-20 8-20 8-20 8-20
Kraftbedarf ca. (kW/PS) 56/80 88/120 110/150 125/170
UL-Anschluss Kat. 11711l Kat. Il Kat. Il Kat. Il
Gewicht in Standardausfihrung 1.350 2.450 2.840 3.200

Serienausstattung

« Klappbare und héhenverstellbare Randscheiben

« Wartungsfreie Qualitatslager

« Hydraulische Klappung ab DiscStar 405 Profi (1 x DW)
« Kennfixx-Hydraulikkupplungen

« Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln

« ScheibengroRe @ 560 mm

« Einzeln aufgehdngte Scheiben

« Steinsicherung iber Gummifederelemente
* Rohrpackerwalze @ 500 mm

Modell Best.-Nr. €/Stiick Frachtkosten
DiscStar 305 Profi 593.00683.DS305 13.480,00 € 450,00 €
DiscStar 405 Profi 593.00684.D5405 26.620,00 € 505,00 €
DiscStar 505 Profi 593.00685.D5505 33.390,00 € 575,00 €
DiscStar 605 Profi 593.00686.D5605 38.500,00 € 605,00 €
Ersteinweisung 200,00 €

Hinweis: Maschine wird komplett montiert geliefert. Nachlaufwalze wird gegebenenfalls aus Transportgriinden de-
montiert.

1. Tiefenflihrung

Ausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick
Hydr. Tiefeneinstellung (Auf Block per Clipverstellung)
DiscStar 305 Profi (1 x dw erforderlich) 593003099 20 870,00 €
DiscStar 405 Profi (1 x dw erforderlich) 593003067 40 2.200,00 €
DiscStar 505 Profi (1 x dw erforderlich) 593003107 40 2.200,00 €
DiscStar 605 Profi (1 x dw erforderlich) 593003090 40 2.200,00 €
Ausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick
Nachstriegel
DiscStar 305 Profi 593002822 90 1.200,00 €
I"'- DiscStar 405 Profi 593002823 120 1.570,00 €
DiscStar 505 Profi 593002824 150 1.980,00 €
DiscStar 605 Profi 593002825 180 2.340,00 €

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtimer gabe nur solange Vorrat reicht.
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3. Nachlaufwalzen

o
Ausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick 5
Rohrpackerwalze @ 500 mm o
DiscStar 305 Profi 593002892 210 Serie =
DiscStar 405 Profi 593002893 280 Serie §
DiscStar 505 Profi 593002894 350 Serie a
DiscStar 605 Profi 593002895 420 Serie 8
Dachringwalze mit Traktionsstegen @ 600 mm (Mehrpreis zur Standardausfithrung mit Rohrpackerwalze)

DiscStar 305 Profi 593002826 360 1.800,00 €

DiscStar 405 Profi 593002827 480 2.600,00 €

DiscStar 505 Profi 593002828 600 3.120,00 €

DiscStar 605 Profi 593002829 720 3.620,00 €
U-Profilringwalze @ 540 mm (Mehrpreis zur Standardausfiihrung mit Rohrpackerwalze)

DiscStar 305 Profi 593002830 400 2.470,00 €

DiscStar 405 Profi 593002831 530 3.490,00 €

DiscStar 505 Profi 593002832 670 4.230,00 €

DiscStar 605 Profi 593002833 800 4.970,00 €

Ausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick

Dreipunktgestange fiir Sémaschine

DiscStar 305 Profi 593002838 200 2.050,00 €
(1 x DW erforderlich)
Nicht in Kombination mit dem Nachstriegel méglich.

5. Aufbau-Podest fiir SAPHIR DrillStar - ab Werk
Ausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick
Aufbau-Podest fiir SAPHIR DrillStar - ab Werk

DiscStar Profi 593003141 120 2.650,00 €
Nicht in Kombination mit den Zusatzgewichten mglich.

. . o Hinweis: Bausatz enthalt keine Saeinheit - die SAPHIR DrillStar Modelle finden Sie auf
Abbildung abweichend, Aufstieg seitlich

Seite 38 - 41

6. Zusatzgewichte
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Zusatzgewicht Set 160 kg 593003586 1.600,00 €
Zusatzgewicht Set 320 kg 593003587 2.970,00 €

Zusatzgewichte nicht in Kombination mit dem Aufbaupodest moglich.

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Z o k | h It . h . 8"
Firr die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And und Irrtimer nur solange Vorrat reicht uruck zum Inhaltsverzeicnnis




BODENBEARBEITUNG

FLUGELSCHARGRUBBER TERRASTAR PROFI

Kompakt und Leichtziigig

Die SAPHIR Flugelschargrubber TerraStar Profi und TerraStar S Profi haben sich bereits tiber Jahre in der Bodenbearbeitung
bewahrt und zeichnen sich durch ihre besonders robuste Bauweise und vielseitigen Einsatzmdglichkeiten aus. Die zweibal-
kige Bauform und der hohe Durchgang garantieren ein Arbeiten ohne Verstopfen. Die Fliigelschare bearbeiten den Boden
ganzflachig, wahrend die nachlaufenden Hohlscheiben eine intensive Mischung gewdahrleisten. Fiir die abschliefende
optimale Riickverfestigung stehen verschiedene Nachlaufwalzen zur Auswahl.

82 Z - k I h It o h o Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtiimer gabe nur solange Vorrat reicht.



Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And

und Irrtiimer

nur solange Vorrat reicht

EFH SAPHIR

Starke Vierkantprofile machen den Rahmen besonders verwindungs-
steif. Der weite Balkenabstand und die groRe Durchgangshéhe (800
mm) sorgen fir verstopfungsfreies Arbeiten.

Alle Modelle sind serienmaRig mit Fliigelscharen ausgeriistet.
Die gekrdpften Fliigelschare gewahrleisten eine optimale Durch-
mischung des Bodens auch bei flacher Stoppelbearbeitung.

Bei steinigen oder harten Bodenverhaltnissen empfiehlt sich

eine automatische Steinsicherung (Modell TerraStar S Profi).

Die Uberlastsicherung erfolgt durch eine sehr stabile Druckfeder mit
Schmiernippeln an den Drehpunkten. Die Zinken werden nach Uber-
winden des Hindernisses immer wieder in Arbeitsstellung zurtickge-
stellt. Die Ausldsekraft betragt 500 kg.

Die Hohlscheiben sind serienméaRig an einem gefederten Hohlschei-
benbalken (Rohrprofil 80 x 80 mm) angeordnet. Zusatzlich sind die
Hohlscheiben mit einer staubdichten Kugellagerung (geschlossene
Ausfihrung) ausgeriistet. Die Hohlscheiben sind wahlweise glatt oder
gezackt und kdnnen sowohl einzeln als

auch zentral iber den gesamten Balken in der Hohe verstellt werden.

Bei den Modellen 501 Profi, 541 Profi, 501 S Profi werden die Seiten-
teile Uber zwei doppeltwirkende Zylinder eingeklappt. Ein Sperrblock
wirkt dem unbeabsichtigten Anheben der Seitenteile auch bei harten
Bodenverhaltnissen entgegen. Bei extremen Bodenverhaltnissen kén-
nen die Seitenteile zusatzlich durch einen Bolzen in Arbeitsstellung
gesichert werden. Das Mittelteil kann eingeklappt auch zur Bearbei-
tung von Randstreifen verwendet werden.

Zuriick zum Inhaltsverzeichnis E ) 83
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FLUGELSCHARGRUBBER TERRASTAR PROF!

Qo
=
e TerraStar TerraStar TerraStar TerraStar TerraStar
< Technische Daten 301 Profi 301 S Profi 501 Profi 501S Profi 541 Profi
% Arbeitsbreite ca. (m) 3,00 3,00 4,60 4,60 5,40
§ Transportbreite ca. (m) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Rahmenausfiihrung starr starr hydr. klappbar hydr. klappbar hydr. klappbar
Zinkenanzahl gesamt 7 7 11 11 13
Zinkenanzahl 1. Reihe 3 3 5 5 6
Zinkenanzahl 2. Reihe 4 4 6 6 7
Anzahl Hohlscheiben 6 6 10 10 12
Arbeitstiefe ca. (cm) 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15
Kraftbedarf ca. (kW/PS) 66/90 66/90 100/140 100/140 1171160
UL-Anschluss Kat. /111 Kat. /111 Kat. /111 Kat. /111 Kat. 117111
Steinsicherung Bolzen Druckfeder Bolzen Druckfeder Bolzen
Gewicht in Standardausfiihrung 1.120 1.420 1.950 2.390 2.160

Hinweis: Die Gerdte werden komplett montiert geliefert. Die Nachlaufwalzen sind aus Transportgriinden ggf. demon-
tiert.

Serienausstattung

» Gefederte Hohlscheiben @ 460 mm

« Zinkenfeld mit Fliigelscharsystem

« Zinken mit Abscherbolzensicherung

« Bei TerraStar 301 S Profi und 501 S Profi Uberlastsicherung durch Druckfeder
« Gekropfte Fliigelschare

* Rohrpackerwalze @ 500 mm

+ Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln

Modell Best.-Nr. €/Stiick Frachtkosten
TerraStar 301 Profi 593.00658.FG301/80-2 10.840,00 € 450,00 €
TerraStar 301 S Profi 593.00681.FG301/80S-2 17.970,00 € 450,00 €
TerraStar 501 Profi 593.00659.FG501/80-2 20.630,00 € 575,00 €
TerraStar 501 S Profi 593.00682.FG501/80S-2 29.310,00 € 575,00 €
TerraStar 541 Profi 593.00662.FG541/80-2 24.760,00 € 595,00 €
Ersteinweisung 200,00 €
1. Einebnung

Sonderausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick

Randscheibensatz 593135655 50 770,00 €

TerraStar 301 bis 541
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EFH SAPHIR

2. Nachlaufwalzen

Ausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick

Rohrpackerwalze @ 500 mm

TerraStar 301 PROFI /S PROFI 593000216-2 190 Serie

TerraStar 501 PROFI / S PROFI 593000219-2 420 Serie

TerraStar 541

Dachringwalze @ 600 mm mit Traktionsstegen (Mehrpreis zur Standardausfithrung mit Rohrpackerwalze)

TerraStar 301 PROFI / S PROFI 593135303 340 2.060,00 €

U-Profilringwalze @ 540 mm (Mehrpreis zur Standardausfiihrung mit Rohrpackerwalze)

TerraStar 301 PROFI / S PROFI 593135304 350 2.960,00 €
3. Aufbau-Podest fiir SAPHIR DrillStar - ab Werk

Ausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick

Aufbau-Podest fiir SAPHIR DrillStar - ab Werk

TerraStar 301 PROFI / S-PROFI 593003139 120 2.170,00 €

Abbildung ahnlich

Hinweis: Bausatz enthalt keine Saeinheit - die SAPHIR DrillStar Modelle finden Sie auf

Seite 38-41

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Z o™ k | h It . h .
Firr die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And und Irrtimer nur solange Vorrat reicht. uruck zum Inhaltsverzeicnnis
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Von Ultraflach bis Krumentief, der Allrounder im CleanField-System!

Der SAPHIR Mulchsaatgrubber TineStar Profi aus der CleanField-Produktfamilie ist die professionelle und vielseitige Ldsung
fir die intensive Bewirtschaftung von Ackerflachen. Die zahlreichen Ausstattungsvarianten erméglichen eine freie Konfigu-
ration an jede betriebliche Anforderung. Die optional erhdltliche hydraulische Tiefenverstellung und die optional hydrauli-
sche Randscheibenklappung garantieren zudem einen besonders hohen Bedienkomfort.

Der neue klappbare Mulchsaatgrubber Profi vereint die
begehrten Vorteile des TineStar 307 Profi in eine modulare
Baureihe der Modelle TineStar 407 Profi sowie TineStar
527 Profi.

Eine kompakte Bauweise, sowie kraftflussoptimierte
Rahmenkonstruktionen erlauben diesen Grubber in hohen
Arbeitsbreiten auch ohne Fahrwerk von Schleppern der
hoheren Mittelklasse betreiben zu kénnen.
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https://www.youtube.com/watch?v=hx5uxV_47fg

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And

und Irrtiimer

nur solange Vorrat reicht

EFH SAPHIR

Die stabile Rahmenkonstruktion bietet eine hohe Funktionssicher-
heit auch unter schwersten Bedingungen. Der kraftflussorientierte
Rahmenaufbau und die hohen Wandstarken in stark beanspruchten
Bereichen garantieren eine lange Lebensdauer der Maschine.

Die Uberlastsicherung des Zinkens mittels Abscherbolzen ist fiir leicht
schiittfahige Bdden mit geringem Steinbesatz zu empfehlen. Der
Scharwinkel kann den Bodengegebenheiten angepasst

werden. Je steiler der Winkel, desto intensiver der Mischeffekt.

In der flachsten Einstellung arbeitet die Scharspitze so tief wie

das Fligelschar - es kann ab einer Arbeitstiefe von ca. 3 cm
ganzflachig geschnitten werden.

Bei besonders steinigen und harten Verhaltnissen empfiehlt sich

eine automatische Steinsicherung. Die Ausldsekraft der Druckfeder
liegt bei iber 550 kg, wodurch auch unter schwersten Bedingungen
ein effizientes Arbeiten erméglicht wird. Der Scharwinkel kann den
Bodengegebenheiten angepasst werden. Je flacher der Winkel, desto
intensiver ist der Mischeffekt.

Scharsystem

1. Scharspitze 80 x 14 mm mit Fliigelschar 310 mm fir mitteltiefe
Bodenbearbeitung (max. Arbeitstiefe mit Flligelschar 12 cm,
max. Arbeitstiefe ohne Fliigelschar ca. 25 cm)

2. HochverschleiRfeste Scharspitze 80 x 20 mit Fliigelschar fiir
die mittlere und tiefe Lockerung bei hohen Standzeiten
(max. Arbeitstiefe mit Fliigelschar ca. 12 cm, max. Arbeitstiefe
ohne Fliigelschar ca. 25 cm)

3. Schmalschar 45 x 25 mm fiir extrem tiefe Lockerung (ca. 30 cm)

Die optimale Zinkenanordnung und die Ausrichtung der Leitbleche
bilden zusammen die bestmdgliche Voraussetzung fiir einen
verstopfungsfreien Durchgang und eine hervorragende

Einmischung von Ernteriickstanden in den Boden. Mittels der Fliigel-
schare (310 mm) kann ein ganzflachiger Unterschnitt der Bodenober-
fldche erzeugt werden.
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Die Einebnung von Unebenheiten und Einarbeitung von Ernte-
riickstanden erfolgt serienmaRig Gber Nivellatoren. Optional
sind gefederte Hohlscheiben lieferbar, deren Lager dauerhaft ge-
schmiert sind und keinerlei Wartung benétigen.

Das Druckfedersystem schiitzt die Scheiben zusatzlich vor
Uberbeanspruchung und passt die Arbeitstiefe automatisch

an die der Zinken an.

Die Arbeitstiefe des TineStar Profi wird tiber die mech. Tiefenver-
stellung eingestellt. Mittels Clips wird der nachlaufende Packer fest
fixiert. So stiitzt sich der Grubber auf der Walze ab. Unter
besonders trockenen und harten Bedingungen ldsst sich das
Gewicht der Nachlaufwalze auf den Grubberrahmen verlagern.
Statt der mech. Tiefenverstellung gibt es optional eine hydraulische
Variante. Mit Hilfe von zwei Hydraulikzylindern kann die Arbeitstiefe
bequem variiert werden.

Um die Maschine komfortabel von Transport- auf Arbeitsstellung
umzustellen, wird als Option eine hydr. Randscheibenklappung ange-
boten. Die hydr. Klappung dient weiterhin zum flexiblen Einziehen der
Randscheiben, um die Randbearbeitung an

Feldrandern und Gehélz zu erleichtern. Die Zylinder sind in dem
Tragerprofil der Randscheiben intelligent verbaut, um eine
Beschadigung durch Steinschlag zu verhindern.

Fiir eine geordnete Aufbewahrung von Hydraulikschlduchen und
Lichtanlagenstecker gibt es eine Schlauchgarderobe.

Alle Hydraulikschlduche sind serienmaRig mit Kennfix-Kupplungen
ausgestattet.

Zur Aussaat von Zwischenfriichten konnen SAPHIR Kleinsamenstreuer
mit einem Inhalt von 200-500 Liter montiert werden.

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtimer gabe nur solange Vorrat reicht.



EFH SAPHIR

TineStar TineStar TineStar TineStar TineStar TineStar %
Technische Daten 307 Profi 307 S Profi 407 Profi 407 S Profi 527 Profi 527 S Profi 0
Arbeitsbreite ca. (m) 3,00 3,00 4,00 4,00 5,20 5,20 g
Transportbreite ca. (m) 3,00 3,00 2,50 2,50 2,50 2,50 %
Rahmenausfihrung starr starr hydr. Geklappt hydr. Geklappt hydr. Geklappt hydr. Geklappt §
Rahmenhdhe (mm) 750 750 750 750 750 750
Zinkenanzahl gesamt 11 11 15 15 19 19
Zinkenanzahl 1. Reihe 3 3 5 5 6 6
Zinkenanzahl 2. Reihe 4 4 5 5 6 6
Zinkenanzahl 3. Reihe 4 4 5 5 7 7
Strichabstand ca. (cm) 27 27 27 27 27 27
Arbeitstiefe ca. (cm) 3-25 3-25 3-25 3-25 3-25 3-25
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) 5-15 5-15 5-15 5-15 5-15 5-15
Kraftbedarf ca. (kw/PS) 80/110 80/110 1107150 1107150 150/200 150/200
UL-Anschluss Kat. 1171l Kat. 1111 Kat. 11/l Kat. 11711 Kat. 11111 Kat. /1l
Steinsicherung Scherbolzen Doppelfeder Scherbolzen Doppelfeder Scherbolzen Doppelfeder
Gewicht in Standardausfiihrung 1.420 1.820 2.290 2.830 2.500 3.190
Serienausstattung
« Flugelschare 310 mm, Schmalschar mit Leitblech 80 mm
« Steinsicherung mittels Abscherbolzen (TineStar 307 Profi)
« Steinsicherung mittels Doppelfeder (TineStar 307 S Profi)
« Einebnungshohlscheiben
« Rohrpackerwalze @ 500 mm
« Mechanische Tiefeneinstellung
« Abscherbolzenmagazin
« Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln
« Hohe Auflaufraten und 100%iger Unterschnitt zur mechanischen Unkrautbekdmpfung
fur die optimale Nutzung im CleanField-System
Modell Best.-Nr. €/Stiick Frachtkosten
TineStar 307 Profi 593.00670.MSG307 13.440,00 € 450,00 €
TineStar 307 S Profi 593.00670.MSG307S 18.330,00 € 450,00 €
TineStar 407 Profi 593.00675.M5G407 22.300,00 € 525,00 €
TineStar 407 S Profi 593.00675.MSG407S 28.850,00 € 525,00 €
TineStar 527 Profi 593.00676.MSG527 25.970,00 € 595,00 €
TineStar 527 S Profi 593.00676.MSG527S 33.970,00 € 595,00 €
Ersteinweisung 200,00 €

Hinweis: Maschine wird komplett montiert geliefert. Nachlaufwalze wird gegebenenfalls aus Transportgriinden de-

montiert.

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
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- 1. Zinkenfeld
= Ausstattung Best.-Nr. €/Satz
=)
E Schmalschar (45 mm) 18050 915376
[aa]
[a's
5 TineStar 307/S Profi 593135290 860,00 €
= Satz mit 11 Stk.
w
8 TineStar 407/S Profi 593135291 1.200,00 €
e Satz mit 15 Stk.
TineStar 527/S Profi 593135292 1.450,00 €
Satz mit 19 Stk.
Heavy Duty Scharspitze 17950 506065
TineStar 307/S Profi 593135295 860,00 €
Satz mit 11 Stk.
TineStar 407/S Profi 593135296 1.200,00 €
Satz mit 15 Stk.
TineStar 527/S Profi 593135297 1.450,00 €
Satz mit 19 Stk.
2. Verbreiterungen
Ausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick

Verbreiterungssatz (ohne Nachlaufwalzenerweiterung)

TineStar 407 Profi auf 5,20m (Serienausstattung) 5930036821 210 3.770,00 €
TineStar 407 S Profi auf 5,20 (Serienausstattung) 593003682 360 5.520,00 €
Ausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick

Hydraulische Tiefeneinstellung (Mehrpreis zur Standardausfiihrung)

TineStar 307/S Profi (1 x DW erforderlich) 593002159 40 1.250,00 €
TineStar 407/S Profi (1x DW erforderlich) 593003982 50 1.300,00 €
TineStar 527/S Profi (1x DW erforderlich) 593003982 50 1.300,00 €
Ausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick

Einebnungshohlscheiben

TineStar 307/S Profi 593002165 180 Serie
TineStar 407/S Profi 593003984 220 Serie
TineStar 527/S Profi 593003985 300 Serie
Ausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick

Mechanische Randscheibenklappung
TineStar 307/S Profi 593003118 - Serie
Hydraulische Randscheibenklappung (Mehrpreis zur Standardausfiihrung)

TineStar 307/S Profi (1 x DW erforderlich) 593002160 15 920,00 €

90 Z - k I h It . h . Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
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EFH SAPHIR

6. Nachlaufwalzen

o

=

=
Ausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick E
Rohrpackerwalze @ 500 mm g

o
TineStar 307/S Profi 593002258-3 210 Serie =

a
TineStar 407/S Profi 593135622-2 320 Serie 8
TineStar 527/S Profi 593003986-3 370 Serie

Dachringwalze @ 600 mm (Mehrpreis zur Standausfithrung mit Rohrpackerwalze)

TineStar 307/S Profi 593135301 345 1.520,00 €
TineStar 407/S Profi 593135401 210 2.240,00 €
TineStar 527/S Profi 593003987 630 2.360,00 €

U-Profilringwalze @ 540 mm (Mehrpreis zur Standardausfiihrung mit Rohrpackerwalze)

TineStar 307/S Profi 593135302 445 2.420,00 €
TineStar 407/S Profi 593135402 650 3.260,00 €
TineStar 527/S Profi 593003988-3 800 4.440,00 €
Ausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick
Nachstriegel

TineStar 307/S Profi 593135642-2 76 1.300,00 €
TineStar 407/S Profi 593135653-2 94 1.530,00 €
TineStar 527/S Profi 593003990 112 2.320,00 €

8. Aufbau-Podest fiir SAPHIR DrillStar - ab Werk

Ausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick

Aufbau-Podest fiir SAPHIR DrillStar - ab Werk

TineStar 307/S Profi 593002254 120 2.170,00 €

Hinweis: Bausatz enthélt keine Saeinheit - die SAPHIR DrillStar Modelle finden Sie auf
Seite 38 - 41.

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Z o k | h It . h . 9‘|
Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Andi und Irrtdimer nur solange Vorrat reicht, uruck zum Inhaltsverzeicnnis
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Geht den Problemen auf den Grund

Die SAPHIR DeepStar Ecoline Tiefenlockerer sind die idealen Gerdte um Bodenverdichtungen zu beseitigen und Fahrgas-
sen zu lockern. Bis zu einer max. Arbeitstiefe von 80 cm kann der Wasser- und Lufthaushalt wesentlich besser reguliert
werden. Durch die Tiefenlockerung wird die Durchldssigkeit des Bodens erhéht und die Saatbedingungen optimiert. Die
Lockerung verbessert die Entwasserung und den schnelleren Gasaustausch. Dadurch wird eine schnelle Keimung, sowie
die Nahrstoffaufnahme aus dem Boden gefdrdert. Tief gelockerte Boden trocknen schneller ab und sind somit friher zu
bearbeiten.
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Robuster Vierkantrahmen zur
optimalen Kraftaufnahme.

Die serienmaRige Steinsicherung
mittels Abscherbolzen garantiert
eine besonders lange Lebens-

dauer von Grindel und Rahmen.

Die Abstellstiitzen garantie-
ren einen sicheren Stand der
Maschine.

DeepStar 1/80 Ecoline

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And und Irrtiimer

nur solange Vorrat reicht.

DeepStar 2/80/160 Ecoline

EFH SAPHIR

Optionale Rohrpackerwalze (@ 500 mm) zur Tiefenfiihrung und
Riickverfestigung.

e W

Optionaler Drainagekegel fiir die Erstellung von Drainagekanalen zur
verbesserten Wasserfiihrung.

DeepStar 4/80/300 Ecoline
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TIEFENLOCKERER DEEPSTAR ECOLINE

DeepStar DeepStar DeepStar DeepStar
1/80 2/80/160 2/80/180 3/80/180
Technische Daten Ecoline Ecoline Ecoline Ecoline
Arbeitsbreite ca. (m) 1,60 1,80 1,80
Zinkenanzahl 1 2 2 3
Zinkenabstand ca. (cm) 160 180 90
Arbeitstiefe ca. (cm) 80 80 80 80
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) 3-10 3-10 3-10 3-10
Kraftbedarf ca. (kW/PS) 50/70 60/80 60/80 75/100
UL-Anschluss Kat. Il Kat. 11711l Kat. 117111 Kat. 1I/11
Gewicht ca. (kg) 230 415 425 555
DeepStar DeepStar DeepStar DeepStar
3/80/200 3/80/225 4/80/300 5/80/300
Technische Daten Ecoline Ecoline Ecoline Ecoline
Arbeitsbreite ca. (m) 2,00 2,25 3,00 3,00
Zinkenanzahl 3 3 4 5
Zinkenabstand ca. (cm) 100 112 95 72
Arbeitstiefe ca. (cm) 80 80 80 80
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) 3-10 3-10 3-10 3-10
Kraftbedarf ca. (kW/PS) 75/100 75/100 95/130 130/175
UL-Anschluss Kat. 11711l Kat. 11/11l Kat. 1I/111 Kat. 1I/11
Gewicht ca. (kg) 570 590 735 850

Serienausstattung

« starre Rahmenausfiihrung

« Transportbreite bei allen Modellen unter 3,0 mtr.
« Steinsicherung mittels Abscherbolzen

« Schare einzeln austauschbar

« Abstellstitze

« Serienmdfig mit breiten Scharen (11 - 19 cm)

« Schmale Schare (6 - 11 cm) auf Wunsch ohne
Mehrpreis lieferbar

Modell Best.-Nr. €/Stiick Frachtkosten
DeepStar 1/80 Ecoline 583404875-2 1.850,00 € 125,00 €
DeepStar 2/80/160 Ecoline 583404876-2 2.580,00 € 155,00 €
DeepStar 2/80/180 Ecoline 583404874-2 2.980,00 € 155,00 €
DeepStar 3/80/180 Ecoline 583404877-2 3.420,00 € 155,00 €
DeepStar 3/80/200 Ecoline 583404881-2 3.500,00 € 175,00 €
DeepStar 3/80/225 Ecoline 583404883-2 3.580,00 € 175,00 €
DeepStar 4/80/300 Ecoline 583404882-2 4.580,00 € 215,00 €
DeepStar 5/80/300 Ecoline 583404878-2 5.170,00 € 215,00 €
Ersteinweisung 200,00 €

Montageaufwand: Die Gerdte werden komplett montiert geliefert. Lediglich die Grindeln miissen ans Gerdt mon-

tiert werden. Zeitaufwand ca. 15 Minuten je Grindel.
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Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
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1. Tiefenfiihrung

2. Zubehor

EFH SAPHIR

Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Stiitzradersatz - ab Werk
Fiir DeepStar Ecoline 3/80/180 und 3/80/200 583001644-2 2.310,00 €
Rohrpackerwalze @ 500 mm inkl. Anbauteile - ab Werk
2,0 m Rohrpackerwalze @ 500 mm 583135200 3.110,00 €
fir DeepStar Ecoline mit Rahmen 1,8 m & 2,0 m
2,5 m Rohrpackerwalze @ 500 mm 583135250 3.250,00 €
fir DeepStar Ecoline mit Rahmen 2,25 m
3,0 m Rohrpackerwalze @ 500 mm 583001761-2 3.440,00 €
fir DeepStar Ecoline mit Rahmen 3,0 m
Fiir DeepStar Ecoline Modelle von 2/80/180 bis 5/80/300 erhaltlich
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Schar breit (11-19 cm) 583000075 170,00 €
Schar schmal (6-11 cm) 583000074 170,00 €
Grindel lose 583000124 380,00 €
Drainagekegel (@ 60 mm) 583404879 170,00 €
Grindel 60 cm (verkiirzte Ausfiihrung) 583000123 380,00 €
Bodensonde 593003832 41,00 €
zur Ermittlung der optimalen Arbeitstiefe
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TIEFENLOCKERER PLOWSTAR

— "

SAPMIT

Forderung des Bodenlebens in nur einer Uberfahrt!

Der speziell geformte Zinken des SAPHIR PlowStar Tiefenlockerers sorgt fir eine besonders gute Lockerung des Bodens. Es
erfolgt ein Auflockern des Bodens auf der gesamten Arbeitsbreite der Maschine und bis zu einer Arbeitstiefe von max. 45
cm. Es wird nur sehr geringfiigig Boden nach oben geférdert und die Bodenoberfldche bleibt dabei relativ eben. Die be-
wahrte Konstruktion des Zinkens garantiert ein problemloses Einziehen der Maschine bei fast allen Bodenverhaltnissen.
Bei Verschleifs kdnnen die Schare und Anlagen des Zinkens ausgetauscht werden.

Robuster Vierkantrahmen in V-Form zur optimalen Kraftaufnahme.

SerienmaRiger doppelt bereifter Stiitzradersatz (185/65-15) zur
gleichmaRigen Tiefenfiihrung. Die Einstellung der Arbietstiefe erfolgt
komfortabel und stufenlos per Spindel.

9 6 Z - k I h It . h . Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtamer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



ten Arbeitstiefe.

EFH SAPHIR

Speziell gewdlbte Zinkenform fiir optimale Lockerung auf der gesam-

Die serienmaRBige Steinsicherung mittels Abscherbolzen garantiert
eine besonders lange Lebensdauer von Grindel und Rahmen.

Technische Daten PlowsStar
Arbeitsbreite ca. (m) 3,00
Transportbreite ca. (m) 3,00
Zinkenanzahl 6

Steinsicherung
Zinkenabstand ca. (cm)
Arbeitstiefe ca. (cm)
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)
Kraftbedarf ca. (kW/PS)
UL-Anschluss

Gewicht ca. (kg)

Serienausstattung

Scherbolzen
40
45
3-12
1171160
Kat. 11711

1.110

BODENBEARBEITUNG

« Schare und Anlagen einzeln austauschbar
« Steinsicherung mittels Abscherbolzen

« Doppelstiitzrader 185/65-15
« Starre Rahmenausfihrung

Modell Best.-Nr. €/Stiick Frachtkosten
PlowStar 583.01514.PS6-300 9.630,00 € 450,00 €
Ersteinweisung 200,00 €
1. Bodensonde Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick

Bodensonde 593003832 41,00 €

P zur Ermittlung der optimalen Arbeitstiefe

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And und Irrtiimer nur solange Vorrat reicht.
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Forderung des Bodenlebens in nur einer Uberfahrt!

Der SAPHIR PlowStar COMBI Tiefenlockerer dient der Auflockerung des Bodens bis zu einer Arbeitstiefe von

max. 45 cm. Durch die gewdlbten Zinken werden Bodenverdichtungen auf der gesamten Arbeitsbreite effektiv beseitigt.
Charakteristisch fur den SAPHIR PlowStar COMBI ist seine Kombinierbarkeit mit diversen Anbaugerdten. Somit kann die
Tiefenlockerung mit einer Stoppelbearbeitung oder Aussaat kombiniert werden.

Robuster Vierkantrahmen zur
optimalen Kraftaufnahme.

Die speziell geformten Schare
heben den Unterboden an und
lockern ihn dadurch auf der
gesamten Arbeitsbreite.
Anlagebleche und Scharspitzen
kénnen bei Verschleif einzeln
ausgetauscht werden.

c. VO
i -m R “‘
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EFH SAPHIR

Die serienmaRige Steinsicherung mittels Abscherbolzen garantiert
eine besonders lange Lebensdauer von Grindel und Rahmen.

Im Heck der Maschine steht eine Dreipunktaufnahme Kat. Il fiir die
Kombination mit einem weiteren Anbaugerat zur Stoppel- oder Saat-
bettbearbeitung (max. 1.600 kg) zur Verfligung.

Zapfwellendurchgang zum Anbau zapfwellenbetriebener
Maschinen.

Technische Daten PlowStar Combi
Arbeitsbreite ca. (m) 3,00
Transportbreite ca. (m) 3,00
Zinkenanzahl 6
Zinkenabstand ca. (cm) 50
Arbeitstiefe ca. (cm) 45
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) 3-12
Kraftbedarf ca. (kW/PS) 140/190
UL-Anschluss Kat. Il
Gewicht ca. (kg) 995
Serienausstattung
« Starre Rahmenausfihrung « Abstellstiitzen
« Dreipunktaufnahme Kat. Il fiir weitere Anbaugerdte « Schare und Anlage einzeln austauschbar
« Zapfwellendurchgang
Modell Best.-Nr. €/Stiick Frachtkosten
PlowStar Combi 583404885-2 9.950,00 € 415,00 €
Ersteinweisung 200,00 €
1. Bodensonde
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Bodensonde 593003832 41,00 €

ﬁ...., ...... -

zur Ermittlung der optimalen Arbeitstiefe

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Z o k | h It . h . 99
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Alles fiir das Saathett!

Die SAPHIR Saatbettkombinationen FineStar Ecoline sind die idealen Gerdte zur Erstellung eines feinkriimeligen
Saatbettes vor der Aussaat auf leichten und mittelschweren Standorten. Die Kombination aus mindestens drei
Werkzeugen und damit Bearbeitungsschritten garantiert ein sehr gutes Arbeitsergebnis in nur einer Uberfahrt.

Die Modelle mit Dreipunktanhdngung sind durch Arbeitsbreiten bis zu 6 Metern zudem besonders schlagkraftig.

Vorlaufende Kriimlerwalze 320 mm zur Einebnung des Bodens und
Brechen groRerer Kluten. In Kombination mit der nachlaufenden
Walze dient sie zudem der gleichmaRigen Hohenfiihrung des Gerdtes.
Alternativ kann ein mechanisches Balancerail fiir unebene Bodens-
trukturen mit groben Kluten montiert werden.

100 Z - k I h It . h . Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtiimer gabe nur solange Vorrat reicht.



EFH SAPHIR

SerienmaRige Vibromixzinken (32 x 12 mm) fiir den Einsatz auf leich-
teren Béden. Durch die Vibration wird

eine sehr feine Kriimelstruktur erzeugt und durch die gebogene Form
feuchter Boden in die Krume eingemischt.

Alle Zinken sind mit einer Doppelfeder ausgestattet.

Optional ist die Ausstattung mit Spurlockerungszinken mdglich.
Diese lockern die Fahrspuren des Schleppers auf und reduzieren

das Hinterlassen von verdichteten Streifen im Saatbett.

BODENBEARBEITUNG

Der optionale Kombiflexzinken (32 x 12 mm) eignet sich fiir

den Einsatz auf steinigen oder klutigen Boden. Aufgrund der steilen
Zinkenstellung werden keine

Ernteriickstande, Steine oder Kluten an die Erdoberflache beférdert.
Der vibrierende Zinken erzeugt im Saathorizont eine sehr feine Krii-
melstrukutur ohne den Boden zu durchmischen. Dieser

Zinken ist besonders verstopfungsunanfallig. Alle Zinken sind mit
einer Doppelfeder ausgestattet.

Die nachlaufende Doppelkriimlerwalze ebnet den obersten Bodenho-
rizont ein und hinterldsst eine besonders feinkriimelige Bodenstruk-
tur. Weiterhin findet eine Riickverfestigung der unteren Bodenhori-
zonte zur Wiederherstellung der Kapillarwirkung statt.

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Z o™ k | h It . h . ‘IO‘l
Firr die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And und Irrtimer nur solange Vorrat reicht. uruck zum Inhaltsverzeicnnis



SAATBETTKOMBINATION FINESTAR ECOLINE

9
=
e FineStar FineStar FineStar FineStar
< Technische Daten 300 Ecoline 400 Ecoline 500 Ecoline 600 Ecoline
% Arbeitsbreite ca. (m) 3,00 4,00 5,00 6,00
§ Transportbreite ca. (m) 3,00 3,00 3,00 3,00
Rahmenausfiihrung starr hydr. klappbar hydr. klappbar hydr. klappbar
Zinkenanzahl 30 40 50 60
Strichabstand ca. (cm) 10 10 10 10
Arbeitstiefe ca. (cm) 3-8 3-8 3=8 3-8
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) 10-20 10-20 10-20 10-20
Kraftbedarf ca. (KW/PS) 44160 66/90 81/110 96/130
Gewicht ca. (kg) 715 1.520 1.680 1.890

Serienausstattung

« Vorlaufende Kriimlerwalze @ 320 mm

« SerienmaRig mit Vibromixzinken oder Kombiflexzinken 32 x 12 mm (wahlweise)
« Randleitbleche

« Doppelkrimler-Nachlaufwalze mit Zahnleisten @ 320 mm

« Kennfixx-Hydraulikkupplungen

« Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln

Ab FineStar 400 Ecoline:

« Klappbare Seitenteile ( 1 x EW erforderlich )

« Hydraulische Verriegelung der Seitenteile (1 x EW erforderlich)

Modell Best.-Nr. €/Stiick Frachtkosten
FineStar 300 Ecoline 593.01500.FS300 8.980,00 € 450,00 €
FineStar 400 Ecoline 593.01501.FS400 16.360,00 € 475,00 €
FineStar 500 Ecoline 593.01502.FS500 17.780,00 € 515,00 €
FineStar 600 Ecoline 593.01503.FS600 20.800,00 € 525,00 €
Ersteinweisung 200,00 €

Hinweis: Maschine wird komplett montiert geliefert. Nachlaufwalze wird gegebenenfalls aus Transportgriinden de-

montiert.
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EFH SAPHIR

1. Spurenlockererzinken
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick

Spurlockerzinken 593002810 620,00 €
Satz mit 2 x 2 Zinken
Fir alle Typen

BODENBEARBEITUNG

2. Vorlaufende Arbeitswerkzeuge

Ausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick

Vordere Kriimlerwalze @ 320 mm

FineStar 300 Ecoline 593003125 140 Serie
FineStar 400 Ecoline 593003126 190 Serie
FineStar 500 Ecoline 593003127 230 Serie
FineStar 600 Ecoline 593003128 280 Serie

Mechanisches Balance-Rail (Mehrpreis zur Standardausfiihrung)

FineStar 300 Ecoline 593003121 150 490,00 €
FineStar 400 Ecoline 593003122 200 710,00 €
FineStar 500 Ecoline 593003123 250 780,00 €
FineStar 600 Ecoline 593003124 300 930,00 €
Ausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick

Vibromixzinken (32 x 12 mm) mit Doppelfeder

FineStar 300 Ecoline 593003142 105 Serie
FineStar 400 Ecoline 593003143 140 Serie
FineStar 500 Ecoline 593003144 175 Serie
FineStar 600 Ecoline 593003145 210 Serie

Vierreihiges Kombiflexzinkenfeld (32 x 12 mm) mit Doppelfeder
(optional ohne Mehrpreis)

FineStar 300 Ecoline 593003146 105 Serie
FineStar 400 Ecoline 593003147 140 Serie
FineStar 500 Ecoline 593003148 175 Serie
FineStar 600 Ecoline 593003149 210 Serie

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Z o™ k | h It . h . 103
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SAATBETTKOMBINATION FINESTAR PROFI

6 in 1 fiir héchste Anspriiche!

Die neue SAPHIR Saatbettkombination ,FineStar Profi ist eine konventionelle Saatbettkombination mit der in

einer Uberfahrt ein hervorragendes Saatbett bereitet werden kann. Die leichtziigige Maschine zeichnet sich durch sechs
Arbeitssegmente aus, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Dies schafft ideale Voraussetzungen um

hohe Feldaufgange und vitale Bestande zu garantieren. Die intensive Saatbettbereitung sorgt insbesondere bei Feinsa-
mereien fiir optimale Keimvoraussetzungen.

1. Spurlockererzinken

Die serienmaRBigen Spurlockererzinken kdnnen iiber die Klemmung
am Hohlprofil individuell auf die Schlepperspur angepasst werden
und reiBen diese auf. Die Einstellung erfolgt Uber ein Lochraster mit
Absteckbolzen.

2. Balance-Rail

Der federbelastete Planierbalken ebnet grobe Schollen und tiefe
Spuren optimal ein. Die Einstellung erfolgt Gber ein Lochraster mit
Absteckbolzen.

104 Z - k I h It o h o Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
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EFH SAPHIR

3. Flachstabwalze

Die Flachstabwalze bereitet den Boden vor dem Zinkenfeld
optimal vor. Durch ihre riickverfestigende Wirkung haben die
Zinkenfelder eine hohere Krimelwirkung. Die Flachstabwalze
ist starr mit dem Rahmen verbunden und definiert die
Grundstellung der Arbeitswerkzeuge.

BODENBEARBEITUNG

4. Zinkenfeld

Das vierreihig aufgebaute Kombiflex-Zinkenfeld krimelt den Saa-
thorizont fir einen garantiert hohen Feldaufgang. Optional kénnen
zweireihige Multimix-Zinken verbaut werden. Die Uber

ein Parallelogramm gefiihrten Eggenfelder werden (iber Spindeln in
der Tiefe verstellt.

5. Nachlaufwalze

Die Kriimlerwalze stellt das Optimum der Riickverfestigung dar. Zur
intensiven Riickverfestigung in der Tiefe steht die Crosskill-

walze optional zur Kriimlerwalze zur Verfiigung. Die Nachlauf-
walze ist starr mit dem Rahmen verbunden und definiert die Grund-
stellung der Arbeitswerkzeuge.

6. Schleppbalken

Der nachlaufende Schleppbalken egalisiert kleine Unebenheiten und
hinterldsst eine perfekte Oberflache. Der Schleppbalken wird Gber
eine Spiralfeder vorgespannt.

Die Modelle FineStar 505 F Profi und 605 F Profi verfligen serien-
maRig dber ein Transportfahrwerk mit Bereifung 400/60-15.5 und
Druckluftbremsanlage.

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Z o™ k | h It . h . 105
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SAATBETTKOMBINATION FINESTAR PROFI

O
§ FineStar FineStar FineStar FineStar FineStar
@ Technische Daten 305 Profi 405 Profi  405F Profi 505F Profi  605F Profi
é Arbeitsbreite ca. (m) 3,00 4,00 4,00 5,00 6,00
E Transportbreite ca. (m) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
2 Rahmenausfihrung starr hydr. klappbar hydr. klappbar hydr. klappbar hydr. klappbar
Fahrwerk Nein Nein Ja Ja Ja
Zinkenanzahl gesamt (vierreihig) 30 39 39 49 59
Strichabstand ca. (cm) vierreihig 10 10 10 10 10
Arbeitstiefe ca. (cm) 3-8 3-8 3-8 3-8 3-8
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) 12-20 12-20 12-20 12-20 12-20
Kraftbedarf ca. (kW/PS) 44160 92/125 110/150 1211165 132/180
UL-Anschluss Kat. Il Kat. Il Kat. Ill Kat. Ill Kat. Ill
Gewicht in Standardausftihrung 1.250 1.850 2.750 3.350 3.990

Serienausstattung

« Federbelastetes Balance-Rail

« Flachstabwalze @ 450 mm

« Vierreihiges Kombiflex-Zinkenfeld (45 x 12 mm)

« Randleitbleche

* Kriimlerwalze @ 450 mm

« Schleppbalken

« Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln

« Kennfixx-Hydraulikkupplungen

« Ab FineStar 405 Profi: Klappbare Seitenteile (1 x DW erforderlich)
« Ab FineStar 405F Profi: SerienmaRiges Fahrwerk mit Bereifung 400/60-15.5 (1 x DW erforderlich)
« Ab FineStar 505F Profi: Druckluftbremsanlage serienmaRig

Modell Best.-Nr. €/Stiick Frachtkosten
FineStar 305 Profi 593.01400.FS305 11.960,00 € 415,00 €
FineStar 405 Profi 593.01401.FS405 22.280,00 € 445,00 €
FineStar 405F Profi 593.01402.FS405F 31.880,00 € 550,00 €
FineStar 505F Profi 593.01403.FS505F 42.150,00 € 600,00 €
FineStar 605F Profi 593.01404.FS605F 46.650,00 € 750,00 €
Ersteinweisung 200,00 €

Hinweis: Maschine wird komplett montiert geliefert. Nachlaufwalze wird gegebenenfalls aus Transportgriinden de-
montiert
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EFH SAPHIR

1. Zinkenfeld
=
Ausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick >
Vierreihiges Kombiflexzinkenfeld (45 x 12 mm) mit Doppelfeder l;'é
<
FineStar 305 Profi 593003150 180 Serie =
=
FineStar 405/F Profi 593003151 235 Serie a
o
FineStar 505F Profi 593003152 300 Serie =
FineStar 605F Profi 593003153 360 Serie

Zweireihiges Multimix-Zinkenfeld (50 x 10 mm) mit Doppelfeder

FineStar 305 Profi 593003154 120 370,00 €
FineStar 405/F Profi 593003155 165 530,00 €
FineStar 505F Profi 593003156 210 650,00 €
FineStar 605F Profi 593003157 250 780,00 €
Ausstattung Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick

Kriimlerwalze @ 450 mm

FineStar 305 Profi 593003129 195 Serie
FineStar 405/F Profi 593003130 260 Serie
FineStar 505F Profi 593003131 330 Serie
FineStar 605F Profi 593003132 390 Serie

Crosskillwalze @ 400 mm (Mehrpreis zur Standardausfiihrung)

FineStar 305 Profi 593003133 510 2.100,00 €

FineStar 405/F Profi 593003134 680 3.190,00 €

FineStar 505F Profi 593003135 850 3.890,00 €

FineStar 605F Profi 593003136 1.020 4.590,00 €
TUV Gutachten

Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick

TUV-Gutachten 25 km/h inkl. StraBenschutz fiir Zinken

Nur ab Werk in Erstausriistung lieferbar! 593003137 990,00 €
FineStar 505F Profi
FineStar 605F Profi

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Z o k | h It . h . ‘I 07
Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Andi und Irrtdimer nur solange Vorrat reicht, uruck zum Inhaltsverzeicnnis
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FH CLEANFIELD

ACKERSTRIEGEL WEEDSTAR -

Stahl kennt keine Resistenzen!

Nicht nur im 6kologischen Anbau sind Striegel heute ein Thema. Mit strenger werdenden Regularien und Neuzulassungen
im Bereich des chemischen Pflanzenschutzes sind Striegel im konventionellen Anbau angekommen. Daher bietet SAPHIR
lhnen schon heute eine Maschine zur mechanischen Unkrautbekampfung, die auch im jungen Bestand arbeiten kann und
damit ein wesentlicher Bestandteil im SAPHIR CleanField-System ist.

Der Ackerstriegel WeedStar ermdglicht die mechanische Unkrautbekampfung im Bestand und im Vorauflauf der Hauptkul-
tur. Aufgrund des hohen Vibrationsvermégens der Zinken, die optional in verschiedenen Stdrken erhaltlich sind, gewdhrleis-
tet der Ackerstriegel immer das optimale Verhaltnis aus Verschiittung und Herausreillen von

Keimlingen und Unkrdutern.

Die 3D-Zinkenfeldanpassung ist ein wesentliches Merkmal der Maschine, wodurch eine homogene Bearbeitung ge-
wabhrleistet werden kann. Die Verstellung der Zinkenfeldaggressivitat erfolgt mechanisch fir jedes Feld einzeln, sodass
besonders schnell die optimale Zinkenfeldeinstellung gefunden werden kann. Dadurch wird jeder Arbeitsgang mit dem
SAPHIR WeedStar zu einem Erfolg.

Die hohe Arbeitsgeschwindigkeit garantiert in Verbindung mit grolSen Arbeitsbreiten eine enorme Schlagkraft bei gerin-
gem Dieselverbrauch. Gleichzeitig lassen sich in Kombination mit einem SAPHIR DrillStar Arbeitsgange kombinieren.

108 Z - k I h It o h o Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtiimer gabe nur solange Vorrat reicht.



EFH SAPHIR

Eine optimale Anpassung des Zinkendrucks ist auf allen
Bdden essentiell. Der hohe Einstellbereich der Verstellung
sorgt fur sanften Zinkendruck beim Blindstriegeln und bei
Bedarf fiir hohe Aggressivitat beim Krusten brechen und

um gekeimte Unkrduter zu entwurzeln. Gleichzeitig werden
junge Beikrduter verschittet. Die Wildkrduter, Beikrduter und
Ungraser werden so permanent zum Keimen angeregt und
verbrauchen im Zuge dessen viel Energie bis die Triebkraft
erlischt und das Unkraut eingeht.

BODENBEARBEITUNG

Die Belastung des Zinkenfelds durch das Eigengewicht sorgt
auch auf schweren, verkrusteten Béden fir eine optimale An-
passung. Die in Ketten schleppend gefiihrten Felder werden
von den Profilrohren in der idealen Position gefiihrt.

Das 3D-Zinkenfeld bietet so die perfekte Anpassung der
Zinken an den Boden. Die Fiihrung ermdglicht den Jet-Effekt
um erst die hinteren und dann die vorderen Zinken in Eingriff
zu bringen.

Die Zinken enterden zuverldssig die Wurzeln der herausge-
zogenen Beikrauter und -graser. Das garantiert ein sicheres
Vertrocknen und verhindert das erneute Anwachsen der Wur-
zeln. Die Selbstreinigung der Zinken ist durch deren hohes
Vibrationsvermdgen ebenfalls gegen Verstopfung unanfallig.

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Z o k | h It - h - 109
Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Andi und Irrtdimer nur solange Vorrat reicht, uruck zum Inhaltsverzeichnis




ACKERSTRIEGEL WEEDSTAR

O
=
=
é Technische Daten WeedStar 600 WeedStar 900 WeedStar 1200
o Zinkenanzahl 234 360 480
E Kraftbedarf ca. (kW/PS) 44160 51/70 59/80
Q Zinkenbefestigung Locksystem Locksystem Locksytem
Zinkenlange ca. (mm) 450 450 450
Strichabstand ca. (mm) 25 25 25
Zinkendurchmesser ca. (mm) 718 718 718
Felder 3x2m 6x1,5m 8x1,5m
3-Punkt-Anbau Kat. I/ Kat. Il Kat. I/ Kat. Il Kat. I/ Kat. Il
Stutzrader 4 4 4
Hydraulische Klappung Ja Ja Ja
Transportbreite ca. (m) 2,20 3,00 3,00
Transporthdhe ca. (m) 2,80 3,40 3,40
Arbeitsbreite ca. (m) 5,85 8,95 11,95
Gewicht ca. (kg) 615 1250 1450
Serienausstattung
« Unterschiedliche Zinkenstarke (7 / 8 mm) « Abstellstiitzen
ohne Aufpreis + Mechanisch Verstellbare Zinkenaggressivitdt
« Vier Stltzrader serienmaRig per Lochraster
« Stiitzrader, mechanisch verstellbar zur Tiefenfiihrung + Mechanische Unkrautbekdmpfung in der Hauptfrucht
« AuRere Stiitzrader verschiebbar auf dem Rahmen im CleanField-System
(Nur WeedsStar 900-1200) « Beleuchtung inkl. Warntafeln
Modell Best.-Nr. €/Stiick Frachtkosten
WeedStar 600 593.00628.WS600-7 (mit 7 mm Zinken) 11.490,00 € 450,00 €
593.00628.WS600-8 (mit 8 mm Zinken)
WeedStar 900 593.00628.WS900-7 (mit 7 mm Zinken 16.070,00 € 575,00 €
593.00628.WS900-8 (mit 8 mm Zinken)
WeedStar 1200 593.00628.WS1200-7 (mit 7 mm Zinken) 18.780,00 € 675,00 €
593.00628.WS1200-8 (mit 8 mm Zinken)
Ersteinweisung 300,00 €

‘|’|O Z - k I h It . h . Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtiimer gabe nur solange Vorrat reicht.




1 SAPHIR

Sonderausstattung -

=

)

=

Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick g

Pendelfahrwerk 593-0087 1.700,00 € g

[aa]

=

i

a

o

o
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Winterabstellstiitzen 593-0087 330,00 €
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
DrillStar Aufbaupodest fiir WeedStar 600 593003728 1.800,00 €
Hydraulische Zinkenverstellung Best.-Nr. €/Stiick
WeedStar 600 593005136 1.620,00 €
WeedStar 900 593005137 2.420,00 €
WeedStar 1200 593005138 2.990,00 €

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Z o™ k | h It . h . ‘l‘l‘l
Firr die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And und Irrtimer nur solange Vorrat reicht. uruck zum Inhaltsverzeicnnis




DIE SAPHIR NACHLAUFWALZEN

Modell Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick Frachtkosten

= Rohrpackerwalze @ 500 mm

=

§ 2,00m Rohrpackerwalz 593000675-3 160 1.560,00 € 115,00 €

<C

[N N}

% 2,50m Rohrpackerwalze 593002257-3 180 1.700,00 € 135,00 €

a

8 2,60m Rohrpackerwalze 593000513-3 185 1.790,00 € 135,00 €
3,00m Rohrpackerwalze 593002258-3 210 1.890,00 € 165,00 €
3,50m Rohrpackerwalze 593-008713 270 2.035,00 € 185,00 €
3,75m Rohrpackerwalze 593005123 250 2.180,00 € 185,00 €

Weitere Arbeitsbreiten sind auf Anfrage erhaltlich

Modell Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick Frachtkosten

Kriimlerwalze @ 350 mm

2,00m Kriimlerwalze 593001892-3 125 1.340,00 € 115,00 €
2,50m Kriimlerwalze 593001408-3 138 1.470,00 € 135,00 €
3,00m Kriimlerwalze 593002256-3 158 1.620,00 € 165,00 €
3,50m Kriimlerwalze 593-008705 245 1.725,00 € 185,00 €
3,75m Kriimlerwalze 593004208 195 1.840,00 € 185,00 €

Weitere Arbeitsbreiten sind auf Anfrage erhdltlich

Modell Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick Frachtkosten

- - Dachringwalze @ 600 mm (mit Traktionsstegen)
;.."1“' ('~ 1 1 :

2,00m Dachringwalze 14 Ringe 593000922-3 255 2.680,00 € 115,00 €
2,50m Dachringwalze 17 Ringe 593002259-3 300 2.850,00 € 135,00 €
2,60m Dachringwalze 18 Ringe 593000514-3 315 2.970,00 € 135,00 €
3,00m Dachringwalze 20 Ringe 593000516-3 345 3.410,00 € 165,00 €

Weitere Arbeitsbreiten sind auf Anfrage erhaltlich

Modell Best.-Nr. Gewicht ca. (kg) €/Stiick Frachtkosten

U-Profilringwalze @ 540 mm

2,00m U-Profilringwalze 593001990-2 325 3.190,00 € 115,00 €
2,50m U-Profilringwalze 593003170-2 385 3.810,00 € 135,00 €
2,60m U-Profilringwalze 593002151-2 400 4.010,00 € 135,00 €
3,00m U-Profilringwalze 593001992-3 445 4.310,00 € 165,00 €

Weitere Arbeitsbreiten sind auf Anfrage erhaltlich

Ersteinweisung fiir alle Walzen 200,00 €

‘|’|2 Z - k I h It . h . Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtiimer gabe nur solange Vorrat reicht.
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ARBEITSGERATE

Variable Lock System 116-117
Sondermaschinenbau Arbeitsgerate 118-119
Symbolerlauterung 120
Frontladergerate Klinkautomatik 122-123
. Leichtqutschaufel LG 124-125
Leichtqutschaufel LG+ 126-127
Leichtqutschaufel LG XL 128-129
Leichtqutschaufel LGR 130-131
Leichtgutschaufel mit Niederhalter LGN 132-133
Leichtgutschaufel mit Abschiebewand LGA 134-135
Leichtgutschaufel mit Abschiebewand LGA XL 136-137
Schwergutschaufel SG 138-139
Schwergutschaufel SG XL 140-141
Schwergutschaufel SGR 142-143
Hochkippschaufel HK 144-145
Hochkippschaufel HKR 146-147
Schaufel mit Gabelzinkenaufnahme GSSZ 148-149
Gabelstaplerschaufel GSST 150-151
Greifschaufel GS 152-153
Greifschaufel GS L 154-155
Greifschaufel GS XL 156-157
Greifschaufel GSR 158-159
Klappschaufel KS 160-161
Klappschaufel KSL 162-163
Seitenkippschaufel SKS 164-165
Entsorgungsschaufel ES 166-167
Kartoffel- und Riibenkorb KK / RK 168-169
Kartoffel- und Riibenkorb KK L / RK L 170-171
Steinkorb STK 172-173
Dunggabel DG 174-175
Dunggabel DG XL 176-1717
Dunggabel mit Niederhalter DGN 178-179

Dung- und Silagezange DSZ 180-181

Dung- und Silagezange DSZ L 182-183
Dung- und Silagezange DSZ XL 184-185
Silageschneidzange SS5Z 186-187
Silageschneidzange SSZ XL 188-189
Silageschneidzange Sonderausriistung 190-191
Silageschneidschaufel SSE 192-193
Silagekamm, Getreideschieber, Verldngerung 194-197
Lasthaken LH 198-199
Palettengabel PG ISO FEM Il 200-201
Palettengabel PG I1SO FEM [1I/1V 202-203
Gabelzinken 204-205
Palettengabel Kombi PGK 206-207
Gabeltrdger-Zubehor 208-209
Palettengabel Heck PGH 210-211
Kistendrehgerdat KDG 212-213
Kistenkippgerat KKG 214-215
Ballenspiel BS 216-217
Ballenspiefl BSK @ 218-219
Ballenspiel8 BSR 220-221
Ballenspiel Profi BSP 222-223
Ballenhebegabel BHG 224-225
Ballenhubstapler BHS 226-227
Ballengreifzange BGZ 228-229
Folienballenzange FBZ 230-231
Quaderballenzange QBZ 232-233
Rund- und Quaderballenzange RQZ 234-235
Reisiggabel RG/RGO 236-237
Griingut- und Reisigzange GRZ 238-239
Arbeitsbiihne ohne EG-Vorzertifizierung 240-241
Arbeitsbithne mit EG-Vorzertifizierung 272-245
Adapterrahmen ADAP 246-247
Schnellwechseleinrichtungen SWE 248-249
AnschweiRteile 250
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ARBEITSGERATE

SAPHIR VARIABLE LOCK SYSTEM

Ein Arbeitsgerdt — unzdhlige Trédgerfahrzeuge!

Das patentierte SAPHIR VARIABLE LOCK SYSTEM (VLS) ist die ideale Losung fiir Kunden mit hochsten Anfor-
derungen und dem Wunsch, ihre Arbeitsgerdte flexibel und effizient einsetzen zu kénnen. Eine in diesem Bereich vol-
lig neue Form der Adaption ermdglicht ein einfaches Wechseln der Aufnahmekonsolen innerhalb weniger Minuten.

Die mit diesem System ausgestatteten SAPHIR Arbeitsgerdte kdnnen von diversen Tragerfahrzeugen aufgenommen wer-
den. Dazu miissen lediglich die passenden Konsolen (rot) am Gerdt montiert werden.

Die Grundidee hinter diesem modularen Wechselsystem besteht darin, dass die Kulissen (weiss) an allen Geraten in
ihren Anschlussmafen genormt sind. Das bewirkt, dass die verschiedenen VLS Aufnahmekonsolen an jedes mit dem
Variable Lock System ausgertistete SAPHIR Arbeitsgerdt passen. Sie kdnnen also jedes Tragerfahrzeug mit jedem lhrer
Arbeitsgerate kombinieren.

’| ’l 6 Z - k I h It . h . Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtamer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht
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{1t

Arbeitsgerdt und Aufnahmekonsolen werden mithilfe mehrerer hochverschleiRfester Steckbolzen (je nach Gerat 6
oder 8) kraft- und formschlissig miteinander verbunden. Die Passungstoleranzen sind dabei so gewahlt, dass auch
bei dauerhaft starken Beanspruchungen kein Spiel in den Verbindungspunkten entsteht. Uber die fest verschweiRten
Kulissen werden die auftretenden Krafte gleichmdRig auf den gesamten Gerateriicken (ibertragen. Zudem werden
die typischen Defizite eines Adapterrahmens durch die kompakte Bauform und den festen Anbau beseitigt.

Beispiele von VLS Adapterkonsolen

Ihre Vorteile im Uberblick:

« Kostenreduzierung durch Nutzung eines Gerdtes mit
verschiedenen Tragerfahrzeugen (Maschinengemein-
schaften, Fahrzeugwechsel, Vermieter/Mietparks,
Vorfiihrfahrzeuge)

« Nutzung ein und derselben Adapterkonsolen fiir mehrere
Arbeitsgerate

« Bei Neuanschaffung des Trdgerfahrzeuges kann das
vorhandene Arbeitsgerdt weiter genutzt werden

« Kostenreduzierung durch optimierte Lagerhaltung

« Kirzere Lieferzeiten durch Baukastensystem

« Kraft- und formschlissige Verbindung, sowie Kraftiber-
tragung iber den gesamten Gerateriicken

« Keine Verdnderung des Lastschwerpunktes durch sehr
kompakte Bauform

« Beriicksichtigung der Kippkinematik des jeweiligen
Trdgerfahrzeuges

« Wechsel der Adapterkonsolen innerhalb kiirzester Zeit
ohne Spezialwerkzeug maglich

Welche Gerite mit dem Variable Lock System ausgeriistet werden konnen,

i —

ull
erkennen Sie auf den jeweiligen Katalogseiten an diesem Symbol: ‘B_'J
Best.-Nr. €/Stiick

——
- Variable Lock System 391VARIOLOCK 490,00 €
‘B} Aufnahmekonsole einzeln
=)
Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. - . . 1 1 7
Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht. ZurUCk zum InhaltsverzeIChnls )
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SAPHIR SONDERBAU

Eine der wesentlichen Kernkompetenzen unseres innovativen Unternehmens ist die Fertigung unserer Gerdte nach kun-
denspezifischen Vorgaben und Wiinschen. 40 Jahre Erfahrung in der Konstruktion von Arbeitsgeraten helfen uns dabei,
fur jede Herausforderung die effizienteste Lésung zu finden. Derzeit beschaftigen wir acht erfahrene Konstrukteure, um
der starken Nachfrage gerecht zu werden.

Sie haben Fragen? Fordern Sie uns zu ihrem Nutzen.

Hochkippsiebschaufel Typ HKSS 25

- Eigengewicht: 2.800kg — Arbeitsbreite: 2.500mm — Inhalt: 4.000!

« Nutzung durch Entsorgungsunternehmen, um Schuttabfalle nach ihrer PartikelgroRe zu sortieren
ehe diese an Recyclingunternehmen iibergeben werden. Das aufgenommene Material wird
durch Ein- und Ausrollen des Schaufelkdrpers separiert und anschlieRend verladen.

Dieser Arbeitsschritt reduziert die Entsorgungskosten um ein vielfaches.

Entmistungsschaufel Typ EMS 32

« Eigengewicht: 1.200kg — Arbeitsbreite: 3.200mm — Inhalt: 2.8001 — VLS

» Speziell konzipiert fir den Einsatz in Boxenlaufstallen, angepasst an die baulichen Gegebenheiten
des Kunden. Durch die zusatzlich angestellten Seitenteile kdnnen Dung und Mist restlos
aufgenommen werden.

’| ’l 8 Z - k I h It . h . Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtamer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht



Kartoffelschaufel Typ KS 18

« Eigengewicht: 780kg — Arbeitsbreite: 1.800mm — Inhalt: 2.000l

- Einsatz an Gabelstaplern zur Verladung groRer Mengen Kartoffeln. Sehr groBer Schwenkwinkel in
Kombination mit 2 endlagengedampften Hydraulikzylindern. Schutz des Ladegutes durch rund
ausgebildete Seitenkanten des Schaufelkérpers.

Forstzange Typ FZ 12

« Eigengewicht: 260kg — Arbeitsbreite: 1.200mm — Offnungsweite 1.045mm
» Geeignet flr den Transport von Reisig oder Griinschnitt in der Forstwirtschaft oder im kommunalen Bereich.
Die Konstruktion erméglicht dabei jederzeit eine gute Sicht durch das Gerat, was das Handling erleichtert.

Verladeeinheit Typ WH

« Eigengewicht: 230kg — nutzbare Lange: 1.800mm — Tragfahigkeit: 2.700kg

« Nach Kundenvorgabe gefertigter Palettengabeltrager mit fest verschweifSten Gabelzinken in
SondermaR. Verwendung findet dieses Produkt bei einem deutschlandweit bekannten
Gefligelvermarktungsbetrieb

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

EFH SAPHIR

Zuriick zum Inhaltsverzeichnis D 119
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SYMBOLE KURZ ERLAUTERT...

Pulverbeschichtung

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Gerdte werden im Zweischichtverfahren pulverbeschichtet. Die
Schichtdicke von Grundierung und Decklackierung betrdgt jeweils 60-80pm.

Dadurch entsteht eine robuste, wetterfeste und gleichzeitig glatte Oberflache mit einer Gesamtschichtdicke
von 120-160pum.

HochverschleiRfeste Schiirfleiste

Dieses Arbeitsgerat besitzt eine hochverschleifeste Schiirfleiste mit einer Harte von mindestens

500 HB (Harte Brinell). Diese ist fest mit dem Unterboden des Gerdtes verschweifSt und garantiert einen
geringen Verschleil in allen Anwendungsgebieten.

Konische Bauform

Die SAPHIR Schaufeln werden fast ausschlieRlich in konischer Bauform gefertigt. Die mit diesem Symbol
gekennzeichneten Gerdte besitzen schrag angewinkelte Seitenteile, die den Schaufelkdrper nach vorne
hin breiter werden lassen. Dadurch flieRen Schittgiiter besser ab und Materialriickstande werden deutlich
minimiert.

VARIABLE LOCK SYSTEM

Das SAPHIR VARIABLE LOCK SYSTEM (VLS) bietet die Mdglichkeit, ein Arbeitsgerat mit mehreren Trager-
fahrzeugen verschiedener Hersteller einsetzen zu kénnen. Die jeweiligen Aufnahmekonsolen werden mit
8 Bolzen am Gerat adaptiert. Ein Wechsel der Konsolen dauert dabei nur wenige Minuten. Das gezeigte
Symbol kennzeichnet alle Arbeitsgerdte, die mit diesem System

ausgeristet werden kénnen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 116-117.

Z-Kinematik

Bei Radladern wird generell zwischen zwei Kinematiksystemen unterschieden. Sollte lhr Fahrzeug

mit der sogenannten Z-Kinematik ausgeriistet sein, kann der Umlenkhebel bei angezogener
Schnellwechselaufnahme und abgesenktem Hubarm mit dem angehdngten Arbeitsgerat kollidieren. Um
das zu vermeiden wird bei dem gewiinschten Gerét eine individuelle Aussparung eingefiigt.

SHW Friedrichstal

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Gerate werden mit Qualitatszinken Made in Germany von der
Firma SHW Schmiedetechnik GmbH & Co.KG aus Friedrichstal ausgeristet. Die Zinken zeichnen sich durch
hohe Robustheit und geringen Verschleif auch unter extremsten Bedingungen aus.

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung

120 Zuriick zum Inhaltsverzeichnis ) Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtmer gabe nur solange Vorrat reicht.



Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And und Irrtimer nur solange Vorrat reicht.
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ARBEITSGERATE "KLINKAUTOMATIK"

Qualitatszinken von
SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)

” 2

e —

Die SAPHIR Arbeitsgerdte fir Frontlader mit Klinkautomatik werden serienmaRig mit Klinkhaken
(sofern Modell verfiigbar) ausgestattet und sind verfigbar fiir alle Klinklader der GroRe 11/ 111.

122 Zuriick zum Inhaltsverzeichnis D

Erdschaufel und Kotgangschaufel sind ausgeriistet mit einer
hochverschleiRfesten Schirfleiste 150 x 16 mm (500 HB)

Alle Dunggabeln verfligen Gber ein stabiles, durchgangiges
Zinkentragrohr mit eingeschweiften Konushilsen und
VerschleiRschiene am Zinkentragrohr.

SerienmaRig Qualitdtszinken 800 mm Lange von SHW
(Made in Germany).

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



EFH SAPHIR

Bei der SAPHIR Kotgangschaufel handelt es sich um eine extra breite
Schaufel (1.850 mm), welche dank der auRenliegenden Aufnahme
ohne die sonst uiblichen Taschen auskommt. So kann sich dort kein
Material sammeln und anstauen, auRerdem eignet sich die Kotgang-
schaufel optimal zum ausmisten.

Zwei Dadmpfungsfedern sind serienmdRig im Lieferumfang
enthalten.

1. GerdtegroRe auswahlen

Dung- Dung-

Erd- Erd- Kotgang- Dung- Dung- gabel gabel

schaufel schaufel schaufel gabel gabel Gr. llI Gr. 11l

Technische Daten Gr. Il Gr.lll Gr. 11711 Gr. Il Gr. I 1,40m 1,70 m

Breite ca. (mm) 830 980 1.870 820 980 1.360 1.730
Hohe ca. (mm) 580 580 690 650 650 680 680
Tiefe ca. (mm) 770 770 770
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. () 220 260 585
Inhalt (gehauft nach SAE) ca. () 275 325 730
Zinkenanzahl > = = 5 6 8 10
Gewicht ca. (kg) 65 75 195 70 80 120 135
Best.-Nr. 391ESK80 391ESK100 391KGK 391DGK80 391DGK100 391DGK140 391DGK170
€/Stiick 520,00 € 570,00 € 1.190,00 € 560,00 € 640,00 € 930,00 € 1.120,00 €
Frachtkostenanteil € 85,00 € 85,00 € 85,00 € 95,00 € 85,00 € 85,00 € 85,00 €

2. Klinkhaken auswahlen

Klinkhaken Best.-Nr. €/Stiick
Klinkhaken BAAS 391KLINKBAAS Serie
Klinkhaken Stoll 391KLINKSTOLL Serie

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung immer den Frontladerhersteller an, damit der passende Klinkhaken beigelegt werden kann.

3. Sonderausstattungen

Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Normallast-Zinken 439439016 30,00 €
1.000 mm lang

Mehrpreis pro Zinken

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. - . . 1 2 3
Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht. ZurUCk zum InhaltsverZEICh nis
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LEICHTGUTSCHAUFEL LG

iE | T
il
Pulver

Die SAPHIR Leichtgutschaufel ist geeignet zum Laden von rieselfahigen Schiittgiitern wie Getreide, Kunstdiinger, Hack-
schnitzel und weiteren volumindsen Giitern bis max. 950 kg/m3.

HochverschleiRfeste Schiirf-
leiste 150 x 16 mm (500 HB)

Mit Sicke ausgesteifte Seitenteile
fir erhdhte Stabilitét

Beidseitige Sichtanzeige als Ori- Stabiler Unterbau des Schaufel-
entierungshilfe beim ebenerdi- kérpers in Fahrtrichtung
gen Aufladen von Schiittgiitern

Rund ausgebildeter Schaufelkor-
per zur restlosten Entleerung der
Schaufel

Innenliegende Aussteifungen ab
LG 22

124 Z - k I h It . h . Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtiimer gabe nur solange Vorrat reicht.



1. GerdtegréRe auswahlen

EFH SAPHIR

Technische Daten LG 09 LG 11 LG 13 LG 15 LG 16
Breite ca. (mm) 900 1.100 1.300 1.500 1.600
Hohe ca. (mm) 790 790 790 790 790
Tiefe ca. (mm) 850 850 850 850 850
Aussteifungen - - -
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. () 330 410 490 570 610
Inhalt (gehduft nach SAE) ca. (I) 430 530 640 740 790
Gewicht ca. (kg) 155 175 195 210 220
Best.-Nr. 3911G09 3911611 3911613 3911615 391LG16
€/Stiick 870,00 € 930,00 € 990,00 € 1.050,00 € 1.110,00 €
Frachtkostenanteil € 95,00 € 95,00 € 95,00 € 105,00 € 105,00 €
Technische Daten LG 17 LG 19 LG 20 LG 22 LG 24
Breite ca. (mm) 1.700 1.900 2.000 2.200 2.400
Hohe ca. (mm) 790 790 790 790 790
Tiefe ca. (mm) 850 850 850 850 850
Aussteifungen = = 1 2
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. () 650 740 780 860 940
Inhalt (gehduft nach SAE) ca. () 850 960 1.010 1.120 1.220
Gewicht ca. (kg) 230 250 260 290 310
Best.-Nr. 391LG17 391LG19 391LG20 391LG22 391LG24
€/Stiick 1.200,00 € 1.260,00 € 1.320,00 € 1.420,00 € 1.500,00 €
Frachtkostenanteil € 125,00 € 125,00 € 125,00 € 145,00 € 165,00 €
2. Aufnahme auswahlen
Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Euroaufnahme 391EUR-S Serie
(ab 1.300 mm Gerdtebreite)
Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft 391HOFRAD 280,00 €
VLS Compact 391VARIOLOCK 350,00 €
Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben
3. Sonderausstattungen
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
1x Innenliegende Aussteifung fiir LG 391AUSSTLG 220,00 €

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

Zuriick zum Inhaltsverzeichnis D 125

ARBEITSGERATE



ARBEITSGERATE

LEICHTGUTSCHAUFEL LG+

HochverschleiRfeste Schiirf-
leiste 150 x 20 mm (500 HB)

Beidseitige Sichtanzeige als Ori-
entierungshilfe beim ebenerdi-
gen Aufladen von Schiittgiitern

Rund ausgebildeter Schaufelkor-
per zur restlosten Entleerung der
Schaufel

[PASB 7uriick zum Inhaltsverzeichnis D
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Die Saphir Leichtgutschaufel LG+ ist geeignet zum Laden von rieselfahigen Schittgiitern wie Getreide, Kunstdiinger,
Hackschnitzel und weiteren volumindsen Gutern bis max. 950 kg/m3.

Mit Sicke ausgesteifte Seitenteile
fir erhdhte Stabilitét

Stabiler Unterbau des Schaufel-
kérpers in Fahrtrichtung

Innenliegende Aussteifungen ab
LG 20 +

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A

gen und Irrtamer gabe nur solange Vorrat reicht.



1. GerdtegréRe auswahlen

EFH SAPHIR

Technische Daten LG 12+ LG 13+ LG 14+ LG 15+ LG 16+ LG 17+
Breite ca. (mm) 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700
Hohe ca. (mm) 910 910 910 910 910 910
Tiefe ca. (mm) 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Aussteifungen
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. () 660 720 780 840 900 960
Inhalt (geh&uft nach SAE) ca. () 880 955 1.030 1.105 1.180 1.255
Gewicht ca. (kg) 225 235 255 265 275 285
Best.-Nr. 391LG12+ 391LG13+ 3911G14+ 391LG15+ 391LG16+ 391LG17+
€/Stick 1.420,00 € 1.480,00 € 1.550,00 € 1.610,00 € 1.670,00 € 1.730,00 €
Frachtkostenanteil € 105,00 € 105,00 € 105,00 € 115,00 € 115,00 € 115,00 €
Technische Daten LG 19+ LG 20+ LG 22+ LG 24+ LG 26+
Breite ca. (mm) 1.900 2.000 2.200 2.400 2.600
Hohe ca. (mm) 910 910 910 910 910
Tiefe ca. (mm) 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Aussteifungen 1 1 2 2
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. () 1.080 1.140 1.260 1.380 1.490
Inhalt (geh&uft nach SAE) ca. () 1.405 1.480 1.640 1.790 1.940
Gewicht ca. (kg) 310 330 365 400 435
Best.-Nr. 391LG19+ 391LG20+ 391LG22+ 391LG24+ 391LG26+
€/Stick 1.850,00 € 1.990,00 € 2.130,00 € 2.390,00 € 2.520,00 €
Frachtkostenanteil € 135,00 € 135,00 € 145,00 € 165,00 € 185,00 €
2. Aufnahme auswahlen
Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Euroaufnahme 391EUR-S Serie
Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft 391HOFRAD 280,00 €
VLS Compact 391VARIOLOCK 350,00 €
Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben
3. Sonderausstattungen
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
1x Innenliegende Aussteifung fiir LG 391AUSSTLG 290,00 €

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

Zuriick zum Inhaltsverzeichnis D 127
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LEICHTGUTSCHAUFEL LG XL
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Die besonders grofvolumige SAPHIR Leichtgutschaufel XL ist geeignet zum Laden von rieselfahigen Schiittgltern wie
Getreide, Kunstdiinger, Hackschnitzel und weiteren volumindsen Materialien bis max. 950 kg / m3.

Hochverschleiffeste Schiirf-
leiste 200 x 20 mm (500 HB)
Optional: Schiirfleiste

300 x 30 mm (serienmaRig
bei LG XL 26 und LG XL 28)

Beidseitige Sichtanzeige als Ori-
entierungshilfe beim ebenerdi-
gen Verladen von Schiittgiitern

Rund ausgebildeter Schaufelkor-
per zur restlosten Entleerung der
Schaufel

Stabiler Unterbau des
Schaufelkdrpers in
Fahrtrichtung

Optionales hochverschleif-
festes Wendemesser als

schraubbare Alternative zur
serienmaRigen Schiirfleiste

Optionaler Uberlaufschutz (auch
mit erhéhten Schaufelseitentei-
len kombinierbar)

Optional mit zwei innenliegen-
den Aussteifungen
(serienmaRig ab LG XL 25)

Optionale Ladevolumen-
erh6hung

128 Z - k I h It . h . Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtiimer gabe nur solange Vorrat reicht.



1. GerdtegroRe auswahlen

EFH SAPHIR

Technische Daten LG XL20 LGXL22 LGXL24 LGXL25 LGXL26 LGXL28
Breite ca. (mm) 2.000 2.200 2.400 2.500 2.600 2.800
Hohe ca. (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.300 1.300
Tiefe ca. (mm) 1.400 1.400 1.400 1.400 1.600 1.600
Schiirfleiste (mm) 200x 20 200 x 20 200x 20 200x 20 300x 30 300 x 30
Aussteifungen 0 0 0 2 2 2
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. () 2.050 2.200 2.450 2.550 3.200 3.450
Inhalt (gehduft nach SAE) ca. () 2.560 2.750 3.060 3.180 4.000 4.300
Gewicht ca. (kg) 554 610 665 750 850 915
Best.-Nr. 391LGXL20 391LGXL22 391LGXL24 391LGXL25 391LGXL26 391LGXL28
€/Stiick 3.210,00 € 3.410,00 € 3.610,00 € 3.910,00 € 4.710,00 € 4.950,00 €
Frachtkostenanteil € 225,00 € 225,00 € 275,00 € 275,00 € 325,00 € 325,00 €
2. Aufnahme auswahlen
Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Euroaufnahme 391EUR-S Serie
% Von LG XL 20 bis LG XL 25 maglich
o Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft 391RADTELE-S Serie
‘ L
D)
Variable Lock System 391VARIOLOCK 490,00 €
Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben
3. Sonderausstattungen
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Uberlaufschutz 391UEBERLAUFS 230,00 €
Hohe ca. 200 mm (mit dem Schaufelriicken fest verschweilst)
Preis pro Meter
Erhéhte Schaufelseitenteile (Satz bestehend aus 2 Stiick) 391EHSCHAUFELS 350,00 €
2 innenliegende Aussteifungen 391INNAUSST 690,00 €
(serienmaRig ab LG XL 25 und groRer)
HochverschleiRfeste Schiirfleiste (300x30 mm, 500 HB) 391HOCHV300X30 250,00 €
(Serie bei LG XL 26 & LG XL 28)
Preis pro Meter
HochverschleiRfestes Wendemesser (200x20 mm, 500 HB) 391HOCHVWENDE 380,00 €
Preis pro Meter
HochverschleiRfestes Wendemesser (300x30 mm, 500 HB) 391HOCHVWENDE300 460,00 €
Preis pro Meter
Kunststoffschiirfleiste 391KUNSCHUERF 340,00 €
200 x 30 mm, Preis pro Meter
Ladevolumenerhéhung 391LADEVOLUMEN 970,00 €

ca. 600 - 800 I.

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.
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LEICHTGUTSCHAUFEL LGR

' == i)
VLS | }_‘ Pulver

Die groRvolumige SAPHIR Leichtgutschaufel LGR ist geeignet zum Laden von rieselfahigen Schittgiitern wie Getreide,

Kunstdiinger, Hackschnitzel und weiteren volumindsen Materialien bis max. 1.300 kg/m3. Durch die besonders stabile

Konstruktion des Schaufelriickens und eine optimale Kraftiibertragung iiber die Fahrzeugaufnahme ist dieses Schaufel-
modell besonders fiir den Einsatz an groReren Rad - und Teleskopladern geeignet.

Rund ausgebildeter Schaufel-
korper mit Verstarkungen in den
Schaufelecken zur rest-

losen Entleerung der Schaufel

Hochverschleiffeste Schiirf-
leiste 200x20 mm (500 HB)

Optional: Schirfleiste
300x30 mm
(ab LGR 25 serienmaRig)

Stabiler Unterbau des
Schaufelkorpers in
Fahrtrichtung

Beidseitige Sichtanzeige als
Orientierungshilfe beim
ebenerdigen Verladen von
Schiittgutern

Optional mit innenliegenden
Aussteifungen (ab LGR 25 sind
2 innenliegende Aussteifungen
serienmafig)

Optionale
Ladevolumenerhéhung

Optionales hochverschleif-
festes Wendemesser als

schraubbare Alternative zur
serienmdRigen Schirfleiste

Optionaler Uberlaufschutz
(auch mit erhohten
Schaufelseitenteilen
kombinierbar)

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.
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EFH SAPHIR

1. GerdtegréRen auswahlen

LGR LGR LGR LGR LGR LGR LGR LGR LGR
Technische Daten 20 22 24 25 26.1 26.2 28.1 28.2 30

Breite ca. (mm) 2.000 2.200 2.400 2.500 2.600 2.600 2.800 2.800 3.000

Hohe ca. (mm) 900 900 900 1.100 1.300 1.600 1.300 1.600 1.600

Tiefe ca. (mm) 1.200 1.200 1.200 1.400 1.600 1.800 1.600 1.800 1.800

Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. (/) 1.400 1.550 1.700 2.500 3.300 4.450 3.500 4.800 5.150
Inhalt (gehduft nach SAE) ca. () 1.750 1.930 2.100 3.100 4.100 5.500 4.350 6.000 6.400
Gewicht ca. (kg) 510 545 580 860 995 1.160 1.050 1.235 1.310

Best.-Nr. 391LGR20  391LGR22 391LGR24 391LGR25  391LGR26.1  391LGR26.2 391LGR28.1 391LGR28.2  391LGR30
€/Stiick  2.870,00 € 2.990,00 € 3.110,00 € 4.330,00 € 5.940,00 € 6.970,00 € 6.180,00 € 7.470,00 € 7.970,00 €
Frachtkostenanteil € 225,00 € 225,00 € 275,00 € 275,00 € 275,00 € 275,00 € 325,00 € 325,00 € 325,00 €

2. Aufnahme auswahlen

Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft 391RAD-S Serie
Variable Lock System 391VARIABLELOCK 490,00 €

Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Uberlaufschutz 391UEBERLAUFS 230,00 €
Hohe ca. 200 mm (mit dem Schaufelriicken fest verschweilt) Preis pro Meter

Erhohte Schaufelseitenteile schraubbar 391EHSCHAUFEL-R 380,00 €
(Satz bestehend aus 2 Stick)

Ladevolumenerhéhung 391LADEVOLUMEN-R 990,00 €
ca. 600 - 800 Itr.

Kantenschutz 391KANTENSCHUTZ-R 290,00 €
auf den Schaufelseitenteilen

2 innenliegende Aussteifungen 391INNENAUSST-R 710,00 €
HochverschleiRfeste Schiirfleiste (300x30 mm, 500 HB) 391HOCHV300X30 250,00 €

Preis pro Meter

HochverschleiBfestes Wendemesser (200x20 mm, 500 HB) 391HOCHVWENDE 380,00 €
Preis pro Meter

HochverschleiRfestes Wendemesser (300x30 mm, 500 HB) 391HOCHVWENDE300 460,00 €
Preis pro Meter

Kunststoffschiirfleiste 391KUNSCHUERF 340,00 €
Preis pro Meter, 200x30mm

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. - . . 1 3 1
Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht. ZurUCk zum InhaltsverZEICh nis
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LEICHTGUTSCHAUFEL MIT
HYDRAULISCHEM NIEDERHALTER LGN

Qualitatszinken von
SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)

(= =l = -

Die SAPHIR Leichtgutschaufel mit hydraulischem Niederhalter Typ LGN dient zum Transport von losem Dung, Stroh,
Griingut, Strauch usw. Besonderer Vorteil der Gerate ist die sehr groRe Offnungsweite von ca. 1200 mm. Offnen und
SchlieBen des Niederhalters erfolgt serienmaRig durch zwei doppeltwirkende Hydraulikzylinder.

Bei diesem Gerdt kann frei gewahlt werden, ob die Leichtgutschaufel mit Niederhalter in Zinken- oder Sichelform gelie-
fert werden soll. Der Niederhalter ist nicht geeignet fiir ReiRarbeiten.

Hochverschleiffeste Schiirf- _ Zinkenniederhalter mit einer

leiste 150 x 16 mm (500 HB) ) sehr groRen Offnungsweite von
ca. 1.200 mm

Ab LGN 17 serienmaBig Sichelniederhalter mit einer sehr

mit einer innenliegenden Aus- groBen Offnungsweite von ca.

steifung 1.200 mm

Wandentnahme-Funktion ist
optional ab Werk lieferbar

SerienmaRig mit zwei doppelt-
wirkenden Hydraulikzylindern
zum optimalen Offnen und
SchlieBen des Niederhalters

132 Z - k I h It o h o Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtiimer gabe nur solange Vorrat reicht.




1. GerdtegroRe auswahlen

Technische Daten LGN 09 LGN 11

LGN 13 LGN 15

EFH SAPHIR

LGN 17 LGN 19 LGN 21

Breite ca. (mm) 900 1.100 1.300 1.500 1.700 1.900 2.100
Hohe ca. (mm) 700 700 700 700 700 700 700
Tiefe ca. (mm) 850 850 850 850 850 850 850
Sichelanzahl / Zinkenanzahl 5 6 7 8 9 10 11
Aussteifungen - - 1 1 1
Inhalt ca. () 570 690 810 930 1.050 1.170 1.290
Gewicht ca. (kg) 220 245 270 295 310 335 350
Best.-Nr. Sichelversion 391LGN09S 391LGN11S 391LGN13S 391LGN15S 391LGN17S 391LGN19S 391LGN21S
€/Stiick 2.010,00 € 2.170,00 € 2.330,00 € 2.490,00 € 2.770,00 € 2.930,00 € 3.120,00 €
Best.-Nr. Zinkenversion 391LGN09Z 391LGN11Z 391LGN13Z 391LGN15Z 391LGN17Z 391LGN19Z 391LGN21Z
€/Stiick 2.010,00 € 2.170,00 € 2.330,00 € 2.490,00 € 2.770,00 € 2.930,00 € 3.120,00 €
Frachtkostenanteil € 95,00 € 95,00 € 115,00 € 115,00 € 115,00 € 135,00 € 135,00 €
2. Aufnahme auswahlen
Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Euroaufnahme 391EURO-S Serie
Ab 1.300 mm Geratebreite
Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft 391HOFRAD 280,00 €
VLS Compact 391VARIABLELOCK 350,00 €
Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben
3. Sonderausstattungen
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Schraubbare Schaufelseitenteile (Satz bestehend aus 2 Stiick) 391002251 380,00 €
Wandentnahme (nur bei Erstausriistung ab Werk méglich) 391TWANDENT 350,00 €
Geteilter Niederhalter (zusatzlich 1x dw erforderlich) 391GETNIED 340,00 €
Druckbegrenzungsventil regelbar 391001154-2 220,00 €
(notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)
Druckhalteventil 391001416 280,00 €
Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci
Elektrohydraulische Umschaltung 526001622 490,00 €

Optional bei Ausstattung , Geteilter Niederhalter”
(6/2 Wegeventil 12V 90 ltr./min, ACHTUNG: Ohne Elektrobausatz)

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.
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LEICHTGUTSCHAUFEL
MIT ABSCHIEBEWAND LGA

)

Pulver

Die SAPHIR Leichtgutschaufel mit Abschiebewand LGA eignet sich besonders fiir das dosierte Entleeren auf beengtem
Raum. Durch die Abschiebewand kénnen Schiittgtiter einfach und riickstandslos herausgeschoben werden. Zusatzlich
kann durch die Abschiebewand ein Ausschiitthéhengewinn, zum Beispiel am Mischwagen, erzielt werden. Der serien-
malig verbaute Mengenteiler und das Druckbegrenzungsventil sorgen fiir ein gleichmaRiges Abschieben des Schiittqu-
tes. Diese Schaufeln sind geeignet fiir Schiittguter bis max. 950 kg/m3.

HochverschleiRfeste
Schiirfleiste
(200 x 20 mm, 500HB)

Mit hydraulisch ausschiebbarer
Wand

(2-teilig mit Kunststoffschirf-
leiste an der Unterkante)

Die Hydraulikzylinder sind am
Schaufelriicken positioniert.
Sie sorgen fiir eine direkte
Kraftiibertragung auf die
Abschiebewand im inneren
des Schaufelkérpers.

‘| 34 Z - k I h It . h . Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtamer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



EFH SAPHIR

1. GerdtegroRe auswahlen

Technische Daten LGA 16 LGA 18 LGA 20 LGA22 LGA24 LGA 25 LGA26

Breite ca. (mm) 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.500 2.600
Hohe ca. (mm) 950 950 950 950 950 950 950
Tiefe ca. (mm) 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. () 800 950 1.100 1.250 1.400 1.475 1.550
Inhalt (gehauft nach SAE) ca. () 1.000 1.190 1.380 1.560 1.750 1.850 1.940
Gewicht ca. (kg) 550 600 650 700 750 780 800

Best.-Nr. 391LGA16 391LGA18 391LGA20 391LGA22 391LGA24 391LGA25 391LGA26

€/Stiick 5.120,00 € 5.370,00 € 5.620,00 € 5.870,00 € 6.120,00 € 6.370,00 € 6.620,00 €

Frachtkostenanteil € 145,00 € 155,00 € 165,00 € 165,00 € 250,00 € 325,00 € 325,00 €

SerienmaRig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der BaugroRe 3

2. Aufnahme auswahlen

Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Euroaufnahme 391EURO-S Serie
Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft 391HOFRAD 280,00 €
Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft 391RADTELE 490,00 €
VLS Compact 391VARIABLELOCK 670,00 €

Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick

Raps Kit 391003971 310,00 €
Ermdglicht das Verladen von feinkrnigen Schittgiitern

Druckbegrenzungsventil regelbar 391001154 220,00 €
(notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)

Druckhalteventil 391001416 280,00 €
Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. - . . 1 3 5
Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht. ZurUCk zum InhaltsverZEICh nis
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ARBEITSGERATE

LEICHTGUTSCHAUFEL
MIT ABSCHIEBEWAND LGA XL

)

Pulver

Die Saphir Leichtgutschaufel LGA XL eignet sich besonders fiir das dosierte Entleeren auf beengtem Raum. Durch die
Abschiebewand kdnnen Schittgiiter einfach und riickstandslos herausgeschoben werden. Zusatzlich kann durch die
Abschiebewand ein Ausschiitthéhengewinn, zum Beispiel am Mischwagen, erzielt werden. Der serienmaRig verbaute
Mengenteiler und das Druckbegrenzungsventil sorgen fiir ein gleichmaRiges Abschieben des Schittgutes. Die Schaufeln
sind geeignet fur Schittgiiter bis max. 950 kg/m3.

HochverschleiRfeste Schiirfleiste
(300 x 30 mm, 500 HB)

Mit hydraulisch ausschiebbarer
Wand

(2-teilig mit Kunststoffschiirfleis-
te an der Unterkante)

Die Hydraulikzylinder sind am
Schaufelriicken positioniert.
Sie sorgen fiir eine direkte
Kraftiibertragung auf die
Abschiebewand im inneren des
Schaufelkorpers

serienmdRig mit zwei innenlie-
genden Aussteifungen fiir eine
erhdhte Stabilitat

‘| 3 6 Z - k I h It . h . Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtamer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht



1. GerdtegroRe auswahlen

Technische Daten LGA XL24 LGAXL25 LGA XL 26

EFH SAPHIR

LGA XL 28 LGA XL 30

Breite ca. (mm) 2.400 2.500 2.600 2.800 3.000
Hohe ca. (mm) 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250
Tiefe ca. (mm) 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. () 2.500 2.600 2.700 2.900 3.100
Inhalt (gehduft nach SAE) ca. () 3.130 3.250 3.380 3.620 3.880
Gewicht ca. (kg) 1.200 1.240 1.280 1.360 1.440
Best.-Nr. 391LGAXL24 391LGAXL25 391LGAXL26 391LGAXL28 391LGAXL30
€/Stiick 11.280,00 € 11.550,00 € 11.830,00 € 12.280,00 € 12.930,00 €
Frachtkostenanteil € 325,00 € 325,00 € 325,00 € 375,00 € 375,00 €
SerienmaRig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der BaugroRe 3
2. Aufnahme auswahlen
Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Variable Lock System 391VARIOLOCK-S Serie
Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben
3. Sonderausstattungen
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Raps Kit 391004081 410,00 €
Ermdglicht das Verladen von feinkornigen Schittgiitern
Druckbegrenzungsventil regelbar 391001154 220,00 €
(notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)
Druckhalteventil 391001416 280,00 €

Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

Zuriick zum Inhaltsverzeichnis D 137

ARBEITSGERATE



ARBEITSGERATE

SCHWERGUTSCHAUFEL SG

' = R
VLS 9 }_‘ Pulver

Die SAPHIR Schwergutschaufel SG dient zur Verladung von schweren Ladegtitern, sowie fur Erdarbeiten.
Die Schaufel ist geeignet fiir Schiittgewichte bis max. 1.300 kg/m3

HochverschleiRfeste Schiirf-
leiste 150 x 16 mm (500 HB)

Beidseitige Sichtanzeige als Ori-
entierungshilfe beim ebenerdi-
gen Verladen von Schiittgiitern

Runder Schaufelkérper, mit Sicke
ausgesteiftes Seitenteil und
verstarkte Ecken fiir besonders
hohe Stabilitat

[EX:B 7uriick zum Inhaltsverzeichnis D

Innenliegende Aussteifungen
(ab SG 21 serienmaRig)

Optionale Schotterzahne
zum einfachen Aufreien
von Schotterbéden und

verdichtetem Untergrund

Optionale Glatteschiene zum
gleichmaRigen Abziehen von
Boden in Riickwartsfahrt.

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



EFH SAPHIR

1. GerdtegroRe auswahlen

Technische Daten SG09 SG11 SG13 SG15 SG17 SG19 SG21 SG23

Breite ca. (mm) 900 1.100 1.300 1.500 1.700 1.900 2.100 2.300

Hohe ca. (mm) 660 660 660 660 660 660 660 660
Tiefe ca. (mm) 650 650 650 650 650 650 650 650
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. () 200 250 300 350 400 450 500 550
Inhalt (gehduft nach SAE) ca. () 250 310 370 430 500 560 620 680
Gewicht ca. (kg) 108 155 165 175 195 210 240 250

Best.-Nr. 3915G09 3915G11 3915G13 3915G15 3915G17 3915G19 3915G21 3915G23

€/Stiick 830,00 € 890,00 € 950,00 € 1.010,00€ 1.070,00€ 1.130,00€ 1.230,00€ 1.330,00 €
Frachtkostenanteil € 95,00 € 95,00 € 95,00 € 105,00 € 125,00 € 125,00 € 125,00 € 145,00 €

2. Aufnahme wahlen

Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick

Euroaufnahme 391EURO-S Serie
Ab 1.100 mm Geratebreite

Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft 391HOFRAD 280,00 €

VLS Compact 391VARIABLELOCK 350,00 €

Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick

Strakenschutz 391STRSCHUTZSG 260,00 €
fiir Schwergutschaufel mit Schotterzahnen
Preis pro Meter

Glatteschiene 391GLAETTES 140,00 €
Preis pro Meter

Schotterzahn - steckbar 391001616 65,00 €
Empfohlene Anzahl

SG 09 - 3 Stk.

SG 11 - 4 Stk.

SG 13 - 5 Stk.

SG 15 - 6 Stk.

SG 17 - 7 Stk.

SG 19 - 8 Stk.

SG 21 -9 Stk.

SG 23 - 10 Stk.

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. - . . 1 3 9
Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht. ZurUCk zum InhaltsverZEICh nis
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ARBEITSGERATE

SCHWERGUTSCHAUFEL SG XL

5 | T
il
Pulver

Die SAPHIR Schwergutschaufel SG XL eignet sich insbesondere zur Verladung von schweren Ladegiitern, sowie fir Er-
darbeiten. Der groRvolumige Schaufelkérper erméglicht dabei maximale Schlagkraft. Der serienmaRige Uberlaufschutz
auf dem Schaufelriicken schiitzt die Fahrzeugkonsole vor Verschmutzungen. Die Schaufel ist geeignet fiir Schittgewich-
te bis max. 1.300 kg/m3

HochverschleiRfeste Schiirf-
leiste 200 x 20 mm (500 HB)

Optionale Glatteschiene zum
gleichmdRigen Abziehen von
Bdden in Riickwartsfahrt

Optional hochverschleiffestes
Wendemesser 200 x 20 mm
(500 HB)

SerienmdRig mit innenliegenden
Aussteifungen

(1 Aussteifung bis SG XL 20,

ab SG XL 22 jeweils 2)

Runder Schaufelkérper und
verstarkte Ecken fiir besonders
hohe Stabilitat

Optionale Schotterzahne

zum einfachen Aufreifen von
Schotterbéden und verdichtetem
Untergrund

140 Z - k I h It . h . Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtiimer gabe nur solange Vorrat reicht.



1. GerdtegroRe auswahlen

EFH SAPHIR

SG XL SG XL SG XL SG XL SG XL SG XL SG XL
Technische Daten 16 18 20 22 24 26 28
Breite ca. (mm) 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800
Hohe ca. (mm) 900 900 900 900 900 900 900
Tiefe ca. (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Aussteifungen 1 1 1 2 2 2 2
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. () 820 930 1.030 1.130 1.230 1.330 1.430
Inhalt (gehauft nach SAE) ca. () 1.000 1.150 1.300 1.450 1.540 1.660 1.800
Gewicht ca. (kg) 410 470 510 580 630 680 740
Best.-Nr. 391SGXL16 391SGXL18 391SGXL20 391SGXL22 391SGXL24 391SGXL26 391SGXL28
€/Stiick 2.580,00 € 2.760,00 € 2.940,00 € 3.220,00 € 3.400,00 € 3.580,00 € 3.760,00 €
Frachtkostenanteil € 175,00 € 175,00 € 225,00 € 225,00 € 275,00 € 325,00 € 325,00 €
2. Aufnahme auswahlen
Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Euroaufnahme 391EURO-S Serie
e Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft 391RADTELE-S Serie
4L
Ol O
Variable Lock System 391VARIOLOCK 490,00 €

Sollte ihr Trdgerfahrzeug mit einer Z-Kinematik ausgestattet sein, sprechen Sie uns bitte darauf an!

3. Sonderausstattungen

Ausstattung

Best.-Nr.

€/Stiick

Schotterzahn - steckbar
Empfohlene Anzahl:

SG XL 16 - 7 Stk.

SG XL 18 - 8 Stk.

SG XL 20 - 9 Stk.

SG XL 22 - 10 Stk.

SG XL 24 - 11 Stk.

SG XL 26 - 12 Stk.

SG XL 28 - 13 Stk.

StraRenschutz
Fur Schwergutschaufel mit Schotterzéhnen
Preis pro Meter

HochverschleiRfeste Schiirfleiste (300x30 mm, 500 HB)
Preis pro Meter

HochverschleiRfestes Wendemesser (200x20 mm, 500 HB)
Preis pro Meter

Glatteschiene
(bei Erstausristung fest verschweiRt am Schaufelriicken), Preis pro Meter

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

391001616

391STSCHUTZSGXL

391HOCHV300X30

39THOCHVWENDE

391GLAETTES

65,00 €

260,00 €

250,00 €

380,00 €

140,00 €

Zuriick zum Inhaltsverzeichnis D 141
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ARBEITSGERATE

SCHWERGUTSCHAUFEL SGR

=1 IF

Die SAPHIR Schwergutschaufel SGR eignet sich insbesondere zur Verladung von schweren Ladegitern, sowie fiir Erdar-
beiten. Der groRvolumige Schaufelkdrper erméglicht dabei maximale Schlagkraft. Die Schaufel ist geeignet fiir Schiittge-
wichte bis max. 1.800 kg/m3

Runder Schaufelkorper und
verstarkte Ecken fiir besonders
hohe Stabilitat

Optionales
hochverschleifestes
Wendemesser als
schraubbare Alternative zur
serienmaRigen Schiirfleiste

HochverschleiRfeste Schiirf-
leiste 200 x 20 mm (500 HB)

Optionale Schotterzahne
zum besseren Aufreien
von Schotterbdden und
Optional: HochverschleiRfeste verdichtetem Untergrund
Schirfleiste 300x30 mm
(500 HB)

(ab SGR 26 serienmaRig)

Mit verstarktem
Schaufelriicken

Optionale Glatteschiene zum
gleichméaRigen Abziehen von
Bdden in Riickwartsfahrt

Beidseitige Sichtanzeige
als Orientierungshilfe beim
ebenerdigen Verladen von
Schiittgutern

142 Z - k I h It o h o Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtiimer gabe nur solange Vorrat reicht.



1. GerdtegroRe auswahlen

EFH SAPHIR

SGR SGR SGR SGR SGR SGR SGR SGR SGR SGR

Technische Daten 20 221 22.2 241 242 26 26.1 26.2 28.1 28.2
Breite ca. (mm) 2000 2.200 2.200 2.400 2.400 2.600 2.600 2.600 2.800 2.800
Hohe ca. (mm) 800 800 1.100 1.100 1250 1.100 1.250 1450 1250 1.450
Tiefe ca. (mm) 800 800 1200 1.200 1400 1200 1.400 1.600 1.400 1600
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. () 840 930 1.800 2.100 2.600 2.400 2.900 3.750 3.200 4,050
Inhalt (gehauft nach SAE) ca. ()~ 1.050 1.160 2.250 2.600 3.250 3.000 3.600 4,650 4,000 5.050
Gewicht ca. (kg) 470 510 700 760 920 860 1.000 1150 1.080 1250

Best-Nr.  391SGR20 391SGR22.1 391SGR22.2 391SGR24.1 391SGR24.2 391S5GR26 391SGR26.1 391SGR26.2 391SGR28.1 391SGR28.2

€/Stiick 2.560,00 € 2.730,00 € 3.890,00 € 4.450,00 € 5.170,00 € 5.010,00 € 5.430,00 € 6.350,00 € 5.780,00 € 6.730,00 €

Frachtkostenanteil € 185,00€ 185,00 € 225,00 €

2. Aufnahme auswéhlen

235,00 € 235,00€ 275,00€ 275,00 €

275,00 € 325,00 € 325,00 €

Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft 391RADTELE Serie
Variable Lock System 391VARIABLELOCK 490,00 €
Bei Bestellung bitte Trdgerfahrzeug angeben.
3. Sonderausstattungen
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
HochverschleiRfeste Schiirfleiste (300x30 mm, 500 HB) 391HOCHV300X30 250,00 €
(ab SGR 26 serienmaRig), Preis pro Meter
Hochverschleiffestes Wendemesser (200x20 mm, 500 HB) 391HOCHVWENDE 380,00 €
Preis pro Meter
HochverschleiRfestes Wendemesser (300x30 mm, 500 HB) 391HOCHVWENDE300 460,00 €
Preis pro Meter
Glatteschiene 391GLAETTES 140,00 €
Preis pro Meter
StraRenschutz 391STRSCHUTZSGR 260,00 €
Preis pro Meter
Schotterzahn - steckbar 391SCHOTTERSGR 65,00 €

Empfohlene Anzahl:
SGR 20 - 9 Stk.
SGR 22 - 10 STk.
SGR 24 - 11 Stk.
SGR 26 - 12 Stk.
SGR 28 - 13 Stk.
Preis pro Stk.

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.
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HOCHKIPPSCHAUFEL HK

'H < "
VLSL E“ Pulver

Mit der SAPHIR Hochkippschaufel HK kann die Ausschiitthdhe des Tragerfahrzeugs um ca. 1.000 mm erhdht werden. Der
Auskippwinkel betragt ca. 110 Grad. Die Schaufel ist geeignet fir Schiittgewichte bis max. 950 kg/m3

Die Modelle HK 12 und HK

15 sind durch lhre kompakten
Abmessungen besonders fiir
kleine Traktoren und Hoflader
geeignet.
Hochverschleiffeste Schiirf-
. iste 150116 (500 HE)

Hubh6hengewinn von
1.000 mm

144 Zuriick zum Inhaltsverzeichnis D

Stabiler Tragrahmen mit einem
geringen VorbaumaR

Auskippwinkel betrdgt 110°

Zwei geschiitzte Hydraulikzylin-
der in aulBenliegenden Taschen

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



1. GerdtegroRe auswahlen

EFH SAPHIR

Technische Daten HK 12 HK 15 HK 16 HK 18 HK 20 HK 22 HK 24
Breite ca. (mm) 1.250 1.500 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400
Hohe ca. (mm) 860 860 900 900 900 900 900
Tiefe ca. (mm) 1.000 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. (/) 470 560 900 1.000 1.100 1.200 1.300
Inhalt (gehauft nach SAE) ca. () 590 700 1.120 1.250 1.370 1.500 1.620
Gewicht ca. (kg) 335 360 471 502 527 553 608
Best.-Nr. 391HK12 391HK15 391HK16 391HK18 391HK20 391HK22 391HK24
€/Stiick 3.910,00 € 4.030,00 € 5.270,00 € 5.450,00 € 5.620,00 € 5.800,00 € 5.970,00 €
Frachtkostenanteil € 150,00 € 175,00 € 175,00 € 195,00 € 195,00 € 225,00 € 250,00 €
SerienmaRig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der BaugroRe 3
2. Aufnahme auswahlen
Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Euroaufnahme 391EURO-S Serie
Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft 391HOFRAD 280,00 €
= Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft 391RADTELE 490,00 €
a VLS Compact 391VARIOLOCK 670,00 €
Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben
3. Sonderausstattungen
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Kunststoffschiirfleiste 391KUNSCHUERF 320,00 €
150x20mm, Preis pro Meter
Druckhalteventil 391001416 280,00 €
Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci
Druckbegrenzungsventil regelbar 391001154 220,00 €

(notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)

Sonderanfertigungen auf Anfrage maglich - sprechen Sie uns an!

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.
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HOCHKIPPSCHAUFEL HKR

_ 2

L

Mit der SAPHIR Hochkippschaufel HKR wird die Ausschitthdhe des Radladers um ca. 1.000 mm erhéht.
Der Auskippwinkel betrdgt ca. 110 Grad. Die Schaufel ist geeignet fiir Schiittgewichte bis max. 1.100 kg/m3.

Y
s
T

Auskippwinkel 110 Grad
Hubhdhengewinn von
1.000 mm

Hochverschleiffeste Schiirfleiste
200x20 mm (500 HB)

Optional: Schirfleiste
300x30 mm (500 HB)
(ab HKR 25.1 serie)

Stabiler Unterbau des
Schaufelkorpers in
Fahrtrichtung

Zwei geschiitzte Hydraulikzylin-
der in auBenliegenden Taschen

mit beidseitiger Endlagendamp-
fung

(XM 7uriick zum Inhaltsverzeichnis D

Robuster Tragrahmen mit
bestmdglicher Kraftiiber-

tragung auf den Schaufel-
kérper

Optionales hochverschleifs-
festes Wendemesser als

schraubbare Alternative zur
serienmdRigen Schirfleiste

Optionale Ladevolumen-
erhéhung um ca. 600-800 Liter

Optionaler Uberlaufschutz (auch
mit erhéhten Schaufelseitentei-
len kombinierbar)

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



EFH SAPHIR

1. GerdtegréRe auswahlen

HKR HKR HKR HKR HKR HKR HKR HKR HKR HKR
Technische Daten 20 22 24 25.1 25.2 26 28.1 28.2 30.1 30.2

Breite ca. (mm) 2.000 2.200 2.400 2.500 2.500 2.600 2.800 2.800 3.000 3.000

Hohe ca. (mm) 1.100 1.100 1.100 1.200 1.450 1.100 1.200 1.450 1.450 1.800

Tiefe Schaufelkdrper (mm) 1.300 1.300 1.300 1.500 1.800 1.300 1.500 1.800 1.800 1.800

Tiefe Gesamt (mm) 1.550 1.550 1.550 1.800 2.100 1.550 1.800 2.100 2.100 2.100

Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. (/) 1.300 1.500 1.700 2.300 3.300 1.900 2.700 3.800 4.150 6.000
Inhalt (gehduft nach SAE) ca. (I) 1.650 1.900 2.100 2.900 4.100 2.350 3.400 4.750 5.200 7.500
Gewicht ca. (kg) 1.230 1.290 1.350 1.800 2.300 1.410 1.900 2.420 2.500 2.600

Best-Nr.  391HKR20 ~ 391HKR22 ~ 391HKR24 391HKR25.1 391HKR25.2 391HKR26 391HKR28.1 391HKR28.2 391HKR30.1 391HKR30.2
€/Stiick  8.850,00 € 9.240,00 € 9.620,00 € 12.490,00 € 15.730,00 € 9.990,00 € 13.960,00 € 16.710,00 € 17.040,00 € 17.390,00 €
Frachtkostenanteil € 250,00 € 250,00€ 250,00 € 275,00€ 275,00 € 350,00 € 350,00€ 350,00€ 400,00 € 400,00 €

SerienmaRig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der BaugroRe 3.

2. Aufnahme auswahlen

Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft 391RAD-S Serie
Variable Lock System 391VARIABLELOCK 490,00 €

Bei Bestellung bitte Tragerfahrzeug angeben.

3. Sonderausstattungen

Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick

HochverschleiBfeste Schiirfleiste (300x30 mm, 500 HB) 391HOCHV300%30 250,00 €
Preis pro Meter

HochverschleiRfestes Wendemesser (200x20 mm, 500 HB) 391HOCHVWENDE 380,00 €
Preis pro Meter

Hochverschleiffestes Wendemesser (300x30 mm, 500 HB) 391HOCHVWENDE300 460,00 €
Preis pro Meter

Kunststoffschirfleiste 391KUNSCHUERF 340,00 €
200 x 30 mm, Preis pro Meter

Erhohte Schaufelseitenteile schraubbar 391EHSCHAUFEL-R 380,00 €
schraubbar, Satz bestehend aus 2 Stlick

Uberlaufschutz 391UEBERLAUFS 230,00 €
Preis pro Meter

Ladevolumenerhéhung 391LADEVOLUMEN-R 990,00 €
ca. 600 - 800 Itr.

Druckbegrenzungsventil regelbar 391001154 220,00 €
(notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. - . . 1 47
Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht. ZurUCk zum InhaltsverzeICh nis
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GABELSTAPLERSCHAUFEL -
GABELZINKENAUFNAHME GSSZ

Pulver

Die SAPHIR Gabelstaplerschaufel GSSZ wird iiber die Gabelzinken des Gabelstaplers aufgenommen (bitte auf Zinken-
querschnitt achten). Sie wird zum Transport und zur Verladung von rieselfahigen Schittgutern

(z.B. Getreide, Dlnger, Kartoffeln, Zwiebeln, Mdhren, usw.) eingesetzt. Die Schaufelseitenteile sind serienmalig mit
einem abgerundeten Kantenschutz ausgestattet. Besonderer Vorteil ist die Einstellbarkeit des Kippwinkels Uber ein
Schraubsegment. Der Lastschwerpunkt liegt bei ca. 680 mm, wobei das Vorbaumal§ ca. 540 mm betrdgt.

Schiirfleiste 150 x 16 mm Die Schaufel wird (iber eine

aus hochverschleiffestem Stahl Gabelzinkenaufnahme aufge-
(500 HB) nommen und mit Knebelschrau-
ben fixiert.

Doppelte Gelenklagerung mit
abschmierbaren Gleitlagern

Kippwinkel-Verstellung durch
Schraubsegment

148 Z - k I h It . h . Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtiimer gabe nur solange Vorrat reicht.




1. GerdtegroRe auswahlen

EFH SAPHIR

Technische Daten GSSZ 12 GSSZ 15 GSSZ 18 GSSZ 21
Breite ca. (mm) 1.200 1.500 1.800 2.100
Héhe ca. (mm) 860 860 860 860
Tiefe ca. (mm) 1.350 1.350 1.350 1.350
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. () 750 900 1.200 1.500
Inhalt (geh&uft nach SAE) ca. () 940 1.120 1.500 1.870
Gabeltaschen-InnenmaR ca. (mm) 110 x 50 130 x 60 130 x 60 130 x 60
Eigenschwerpunkt ca. (mm) 630 660 700 730
Gewicht ca. (kg) 305 370 395 430
Best.-Nr. 391GSSZ12 391GSSZ15 391GSSZ18 391GSS721
€/Stiick 2.920,00 € 3.140,00 € 3.360,00 € 3.580,00 €
Frachtkostenanteil € 225,00 € 225,00 € 245,00 € 245,00 €
SerienmdRig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der Baugrofe 3
2. Aufnahme auswahlen
Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Gabelzinkenaufnahme 391GSSZGABEL110
Ql‘— TascheninnenmaR 110x50 mm
(bei GSSZ 12)
Gabelzinkenaufnahme 391GSSZGABEL130
g‘_ TascheninnenmaRl 130x60 mm
(bei GSSZ 15— GSSZ 21)
3. Sonderausstattungen
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Druckbegrenzungsventil regelbar 391001154 220,00 €

ARBEITSGERATE

(notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

Zuriick zum Inhaltsverzeichnis D 149
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GABELSTAPLERSCHAUFEL GSST

.m

_ —

Die SAPHIR Gabelstaplerschaufel GSST ist eine mit dem Gabelstapler fest Giber den Gabeltrdger verbundene Schittgut-
schaufel. Die besonders stabile Bauart ermdglicht den Einsatz auch bei hohen Beanspruchungen.

Schiirfleiste 200 x 20 mm aus
hochverschleiRfestem Stahl (500
HB)

Zwei endlagengedampfte Hy-
draulikzylinder

Besonders geringes
Vorbaumaf$ von 250 mm

[BIUB Zuriick zum Inhaltsverzeichnis D
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Anbaufertig fiir die Gabeltrage-
raufnahme 1SO FEM II (407mm)
oder ISO FEM Il (508mm)

Bitte geben Sie bei der Bestel-
lung die Gabeltrdgernorm an.

Optionaler Kantenschutz um
Ladegter wie Kartoffeln oder
Riiben nicht zu beschadigen

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A

gen und Irrtamer gabe nur solange Vorrat reicht.



EFH SAPHIR

1. GerdtegroRe auswahlen

Technische Daten GSST 16 GSST 20 GSST 23
Breite ca. (mm) 1.600 2.000 2.300
Hohe ca. (mm) 1.050 1.050 1.050
Tiefe ca. (mm) 1.300 1.300 1.300
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. () 1.280 1.650 1.940
Inhalt (geh&uft nach SAE) ca. () 1.600 2.000 2.400

Gewicht ca. (kg) 670 720 790
Best.-Nr. 391GSST16 391GSST20 391GSST23
€/Stiick 5.660,00 € 5.930,00 € 6.290,00 €
Frachtkostenanteil € 225,00 € 245,00 € 255,00 €

SerienmaRig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der BaugroRe 3

2. Aufnahme auswahlen

Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick

E ] Gabeltragernorm 1SO FEM |1 391GSSTISO2 Serie

g ] Gabeltragernorm 1SO FEM IlI 391GSSTISO3 Serie

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Gabeltrdgernorm lhres Gabelstaplers mit an!

3. Sonderausstattungen

Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick

Kantenschutz 391GSSTKANTE 180,00 €
aufgeschweiltes Rohr auf den Schaufelseitenteilen
Preis pro Satz

Seitenteile konvex 391GSSTSEITKONVEX 350,00 €
schraubbar, Preis pro Satz

Druckbegrenzungsventil regelbar 391001154 220,00 €
(notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. - . . 1 51
Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht. ZurUCk zum InhaltsverZEICh nis
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GREIFSCHAUFEL GS

Zum Produktvideo Qualitatszinken von
OREO) g SHW Friedrichstal

(MADE IN GERMANY)

B E ™
ull
Pulver

Die SAPHIR Greifschaufel GS ist ein universell einsetzbares Greifwerkzeug fiir den landwirtschaftlichen Bereich. Das

Haupteinsatzgebiet liegt in der Silageentnahme am Silostock. Die Zinkenversion der Oberzange mit geschmiedeten

Qualitatszinken sorgt dabei fir eine saubere Schnittkante. Bei der Sichelversion sorgen die gehdrteten Sicheln dafur,
dass bei der Entmistung oder Verladung von Kompost etc. keinerlei Ladegut aufgespiefSt wird. Optional kénnen die

Gerdte auch fiir eine Wandentnahme geliefert werden.

HochverschleiRfeste Schiirf-
leiste 150 x 20 mm (500 HB)

Optimal geformte Oberzange
mit gehdrteten Sicheln, um ein
AufspieBen des Ladeguts zu
verhindern

Optional hochverschleiffestes
Wendemesser 200 x 20 mm
(500 HB)

Zinkenoberzange fir die fachge-
rechte Entnahme am Futterstock
mit sauberer Schnittkante

Obergreifer mit Mittellage- Optionale Wandentnahme
rungen und austauschbaren ) ist bei Erstausriistung ab
Gleitlagern. f Werk erhéltlich

Fir Lader mit Z-Kinematik ist
eine optionale Oberzangenaus-
sparung mdglich

GroRdimensionierte Hydraulik-
zylinder mit Endlagenddmpfung
fiir materialschonendes Offnen
und SchlieBen der Oberzange.

Optionale Hochkippeinrichtung
(1 x dw erforderlich) Hubhéhen-
gewinn ca. 1.000 mm

"L

152 Z - k I h It . h . Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
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1. GerdtegroRe auswahlen

EFH SAPHIR

Technische Daten GS 16 GS 18 GS 20 GS 22 GS 24
Breite ca. (mm) 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400
Hohe ca. (mm) 750 750 750 750 750
Tiefe ca. (mm) 900 900 900 900 900
Lagerungen 2 3 3 4 4
Inhalt ca. () 830 980 1.080 1.180 1.280
C)ffnungsweite ca. (mm) 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450
Schiirfleiste (mm) 150 x 20 150 x 20 150 x 20 150 x 20 150 x 20
Aussteifungen 1 1 1 2 2
Sichelanzahl / Zinkenanzahl 4/8 4/9 6/10 6/11 6/12
Gewicht ca. (kg) 600 635 700 750 780
Best-Nr. Sichelversion 391GS16 391GS18 391GS20 391GS22 391GS24
€/Stiick 3.630,00 € 3.890,00 € 4.120,00 € 4.610,00 € 4.820,00 €
Best.-Nr. Zinkenversion 391GS16Z 391GS18Z 391GS20Z 391GS22Z 391GS242
€/Stiick 4.020,00 € 4.280,00 € 4.510,00 € 4.990,00 € 5.210,00 €
Frachtkostenanteil € 125,00 € 125,00 € 145,00 € 155,00 € 195,00 €
SerienmaRig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der BaugroRe 3
2. Aufnahme auswahlen
Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Euroaufnahme 391EURO-S Serie
%‘ Um die GS 16 mit der Euro-Aufnahme aufzunehmen, muss
die Werkzeugverriegelung zwingend aus der Mitte heraus
erfolgen! (Zentralverriegelung mittig)
Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft 391HOFRAD 280,00 €
Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft 391RADTELE 490,00 €
VLS Compact 391VARIOLOCK 670,00 €
Mehrpreis fiir Radlader mit Z-Kinematik 391ZKINE 220,00 €
Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben
3. Sonderausstattungen
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Herausnehmbare Seitenteile (Satz) Satz bestehend aus 2 Seitenteilen 391HERSEITENGS 440,00 €
Erhohte Schaufelseitenteile (Satz bestehend aus 2 Stiick) 391EHGREIFGS 310,00 €
Wandentnahme (nur bei Erstausriistung ab Werk mdglich) 391WANDENT 350,00 €
Hochverschleifestes Wendemesser (200x20 mm, 500 HB) Preis pro Meter, schraubbar 391HOCHVWENDE 380,00 €
Hochkippeinrichtung 1 x dw erforderlich 391HOCHKIPPGS 3.990,00 €
Elektrohydraulische Umschaltung (6/2 Wegeventil 12V 90ltr./min, ACHTUNG: Ohne Elektrobausatz) 526001622 490,00 €
Druckbegrenzungsventil regelbar (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck), 391001154 220,00 €
Druckhalteventil Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci 391001416 280,00 €

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.
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ARBEITSGERATE



ARBEITSGERATE

GREIFSCHAUFEL GS L

Qualitatszinken von
g SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)

B E ™
ull
Pu"’er

Die SAPHIR Greifschaufel L ist ein universell einsetzbares Greifwerkzeug fir den landwirtschaftlichen Bereich. Das L
steht flir ein erhéhtes Volumen im Vergleich zur Standard Greifschaufel. Das Haupteinsatzgebiet dieser Greifschaufel
liegt in der Silageentnahme am Silostock. Die Zinkenversion der Oberzange mit geschmiedeten Qualitatszinken sorgt
dabei fiir eine saubere Schnittkante. Bei der Sichelversion sorgen die gehdrteten Sicheln dafiir, dass bei der Entmistung
oder Verladung von Kompost etc. keinerlei Ladegut aufgespiet wird. Eine Wandentnahme-Funktion ist optional ab

Werk lieferbar.

HochverschleiRfeste Schiirf-
leiste 150x20 mm (500 HB)

Optional hochverschleiffestes
Wendemesser 200 x 20 mm
(500 HB)

Obergreifer mit Mittellage-
rungen und austauschbaren
Gleitlagern.

Fur Lader mit Z-Kinematik ist
eine optionale Oberzangenaus-
sparung mdglich

GroBdimensionierte Hydraulik-
zylinder mit Endlagendampfung
fiir materialschonendes Offnen
und SchlieBen der Oberzange.

Optimal geformte Oberzange
mit gehdrteten Sicheln, um ein
AufspieBen des Ladeguts zu
verhindern

Zinkenoberzange fir die fachge-
rechte Entnahme am Futterstock
mit sauberer Schnittkante

Optionale Wandentnahme ist
bei Erstausriistung ab Werk
erhdltlich

Optionale Hochkippeinrichtung
(1 x dw erforderlich) Hubhdhen-
gewinn ca. 1.000 mm

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.
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1. GerdtegroRe auswahlen

EFH SAPHIR

Technische Daten  GS L 20 GSL 22 GSL24 GSL 26 GSL28
Breite ca. (mm) 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800
Hohe ca. (mm) 850 850 850 850 850
Tiefe ca. (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Lagerungen 4 4 4 4 4
Inhalt ca. () 1.750 1.850 1.950 2.050 2.150
Offnungsweite ca. (mm) 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540
Schiirfleiste (mm) 150 x 20 150 x 20 150 x 20 150 x 20 150 x 20
Aussteifungen 1 2 2 2 2
Sichelanzahl / Zinkenanzahl 6/10 6/11 6/12 6/13 8/14
Gewicht ca. (kg) 810 880 910 1.030 1.080
Best-Nr. Sichelversion 391GSL20 391GSL22 391GSL24 391GSL26 391GSL28
€/Stick 6.180,00 € 6.460,00 € 6.640,00 € 6.980,00 € 7.340,00 €
Best.-Nr. Zinkenversion 391GSL20Z 391GSL22Z 391GSL24Z 391GSL26Z 391GSL28Z
€/Stiick 6.610,00 € 6.890,00 € 7.070,00 € 7.410,00 € 7.770,00 €
Frachtkostenanteil € 155,00 € 175,00 € 225,00 € 275,00 € 275,00 €
SerienmaRig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der BaugroRe 3.
2. Aufnahme auswahlen
Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Euroaufnahme 391EURO-S Serie
Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft 391RADTELE-S Serie
Variable Lock System 391VARIOLOCK 490,00 €
Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben
3. Sonderausstattungen
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Herausnehmbare Seitenteile (Satz) Satz bestehend aus 2 Seitenteilen 391HERSEITENGSL 490,00 €
Erhéhte Schaufelseitenteile ((Satz bestehend aus 2 Stiick) 391EHGREIFGSL 330,00 €
Wandentnahme (nur bei Erstausristung ab Werk méglich) 391WANDENT 350,00 €
HochverschleiRfestes Wendemesser (200x20 mm, 500 HB) Preis pro Meter 391HOCHVWENDE 380,00 €
Hochkippeinrichtung 1 x dw erforderlich 391HOCHKIPPGSL 4.260,00 €
Elektrohydraulische Umschaltung (6/2 Wegeventil 12V 90ltr./min. ACHTUNG: Ohne Elektrobausatz) 526001622 490,00 €
Druckbegrenzungsventil regelbar (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck) 391001154 220,00 €
Druckhalteventil Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci 391001416 280,00 €

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.
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GREIFSCHAUFEL GS XL

Qualitatszinken von
@ SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)

Die SAPHIR Greifschaufel XL ist ein universell einsetzbares Greifwerkzeug fiir den landwirtschaftlichen Bereich. Das XL
steht fiir ein nochmals erh6htes Volumen im Vergleich zur Greifschaufel L. Das Haupteinsatzgebiet dieser Greifschaufel
liegt in der Silageentnahme am Silostock. Die Zinkenversion der Oberzange mit geschmiedeten Qualitatszinken sorgt
dabei fiir eine saubere Schnittkante. Bei der Sichelversion sorgen die geharteten Sicheln dafiir, dass bei der Entmistung
oder Verladung von Kompost etc. keinerlei Ladegut aufgespieRt wird. Eine Wandentnahme-Funktion ist optional liefer-
bar.

Optimal geformte Oberzange
mit geharteten Sicheln, um ein
AufspieRen des Ladeguts zu
verhindern

HochverschleiRfeste Schiirf-
leiste 200 x 20 mm ( HB 500)

Zinkenoberzange fir die fachge-
rechte Entnahme am Futterstock
mit sauberer Schnittkante

GroRdimensionierte Hydraulik-
zylinder mit Endlagend@mpfung
fur materialschonendes Schlie-
Ren der Oberzange

SerienméaRig mit 2 innen-
liegenden Aussteifungen

Obergreifer mit Mittellagerun-

gen und austauschbaren Gleitla-

gern. Fir Lader mit Z-Kinematik
ist eine optionale Oberzangen-
aussparung mdoglich

Optionale Wandentnahme ist
bei Erstausriistung ab Werk
erhdltlich

Optionale Hochkippeinrichtung
(1 x dw erforderlich) fiir einen
Hubhéhengewinn von

1.000 mm

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.
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1. GerdtegroRRe auswahlen

EFH SAPHIR

Technische Daten GS XL20 GS XL 22 GSXL24 GSXL26 GSXL28
Breite ca. (mm) 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800
Hohe ca. (mm) 950 950 950 950 950
Tiefe ca. (mm) 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Lagerungen 3 4 4 4 4
Inhalt ca. () 1.950 2.150 2.350 2.550 2.750
Oﬁnungsweite ca. (mm) 1.630 1.630 1.630 1.630 1.630
Schiirfleiste (mm) 200 x 20 200 x 20 200 x 20 200 x 20 200 x 20
Aussteifungen 2 2 2 2 2
Sichelanzahl / Zinkenanzahl 6/10 6/11 6/12 6/13 8/14
Gewicht ca. (kg) 1.055 1.105 1.140 1.175 1.265
Best-Nr. Sichelversion 391GSXL20 391GSXL22 391GSXL24 391GSXL26 391GSXL28
€/Stiick 7.490,00 € 8.120,00 € 8.260,00 € 8.610,00 € 8.750,00 €
Best.-Nr. Zinkenversion 391GSXL20Z 391GSXL22Z 391GSXL24Z 391GSXL26Z 391GSXL28Z
€/Stiick 7.950,00 € 8.480,00 € 8.720,00 € 9.070,00 € 9.210,00 €
Frachtkostenanteil € 175,00 € 195,00 € 235,00 € 285,00 € 325,00 €
SerienmaRig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der BaugroRe 3
2. Aufnahme auswahlen
Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft 391RADTELE-S Serie
Variable Lock System 391VARIOLOCK 490,00 €
Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben
3. Sonderausstattungen
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Herausnehmbare Seitenteile (Satz) Satz bestehend aus 2 Seitenteilen 39THERSEITENGSXL 540,00 €
Erhohte Schaufelseitenteile (Satz bestehend aus 2 Stiick) 391EHGREIFGSXL 350,00 €
Wandentnahme (nur bei Erstausriistung ab Werk mdglich) 391WANDENT 350,00 €
Hochverschleifeste Schiirfleiste (300x30 mm, 500 HB) Preis pro Meter 391HOCHV300X30 250,00 €
HochverschleiRfestes Wendemesser (200x20 mm, 500 HB) Preis pro Meter 391HOCHVWENDE 380,00 €
Hochkippeinrichtung Eigengewicht ca. 700 kg, 1 x dw erforderlich 39THOCHKIPPGSXL 4.740,00 €
Elektrohydraulische Umschaltung (6/2 Wegeventil 12V 90ltr./min, ACHTUNG: Ohne Elektrobausatz) 526001622 490,00 €
Druckbegrenzungsventil regelbar Notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck 391001154 220,00 €
Druckhalteventil Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci 391001416 280,00 €

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.
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GREIFSCHAUFEL GSR

Qualitatszinken von
HW Friedrichstal
* (MADE IN GERMANY)

Konisch Pulver

Die SAPHIR Greifschaufel R ist ein universell einsetzbares Greifwerkzeug fiir den landwirtschaftlichen Bereich. Das R

steht fir die spezielle Verwendung an Radladern mit Einsatzgewichten von iber 10t. Die Konstruktion ist auf héchste
Anforderungen ausgelegt und bietet im Vergleich zur Greifschaufel XL noch groRere Ladevolumen. Die Einsatzgebiete
sind vielfaltig und reichen von der typischen Silageentnahme am Silostock iiber das Entmisten von Stallen bis hin zum
Verladen von z.B. Kompost. Die Tragerfahrzeugaufnahme wird serienmaRig tiber das Variable Lock System dargestellt
und kann tber die 8 Steckbolzen gewechselt werden. Alle Gerdte sind ab Werk mit einem einstellbaren Druckbegren-

zungsventil ausgestattet.

B
y
i

Hochverschleikfeste
Schirfleiste 300 x 30 mm
(HB 500)

Durch das serienmaRige
Variable Lock System (VLS) kann
die Fahrzeugaufnahme durch
herausnehmen von 8 Steckbol-
zen gewechselt werden

SerienmaRig mit zwei
innenliegenden Aussteifungen

Obergreifer mit Mittellage-
rungen und austauschbaren
Gleitlagern. Fir Radlader mit
Z-Kinematik ist serienmaRig eine
herausnehmbare

Aussparung integriert.

GroRdimensionierte Hydraulik-
zylinder mit Endlagerdémpfung
fur materialschonendes Schlie-
Ren der Oberzange

Optimal geformte Oberzange
mit gehdrteten Sicheln, um ein
AufspieRen des Ladeguts zu
verhindern

Zinkenoberzange fir die fachge-
rechte Entnahme am Futterstock
mit sauberer Schnittkante

Optionale Hochkippeinrichtung
(1 x dw erforderlich) fiir einen
Hubhdhengewinn von

1.000 mm

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht
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1. GerdtegroRe auswahlen

EFH SAPHIR

Technische Daten GSR 24 GSR 26 GSR 28 GSR 30
Breite ca. (mm) 2.400 2.600 2.800 3.000
Hohe ca. (mm) 1.100 1.100 1.100 1.100
Tiefe ca. (mm) 1.350 1.350 1.350 1.350
Lagerungen 4 4 4 4
Offnungsweite ca. (mm) 1.950 1.950 1.950 1.950
Schrfleiste (mm) 300 x 30 300 x 30 300 x 30 300x 30
Aussteifungen 2 2 2 2
Sichelanzahl / Zinkenanzahl 6/12 6/13 8/14 8/15
Inhalt () 3.200 3.500 3.800 4.100
Gewicht ca. (kg) 1.780 1.850 2.015 2.080
Best-Nr. Sichelversion 391GSR24 391GSR26 391GSR28 391GSR30
€/Stiick 13.380,00 € 13.770,00 € 14.170,00 € 14.560,00 €
Best.-Nr. Zinkenversion 391GSR24Z 391GSR26Z 391GSR28Z 391GSR30Z
€/Stiick 13.870,00 € 14.260,00 € 14.660,00 € 15.050,00 €
Frachtkostenanteil € 265,00 € 285,00 € 335,00 € 345,00 €
SerienmaRig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der BaugroRe 3
2. Aufnahme auswahlen
Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Variable Lock System 391VARIOLOCK-S Serie
Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben
3. Sonderausstattungen
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Erhohte Schaufelseitenteile (Satz bestehend aus 2 Stiick) 391EHGREIFGSR 380,00 €
Wandentnahme (nur bei Erstausristung ab Werk méglich) 391WANDENT 350,00 €
HochverschleiRfestes Wendemesser (300x30 mm, 500 HB) Preis pro Meter 391HOCHVWENDE300 460,00 €
Hochkippeinrichtung Eigengewicht ca. 700 kg 391HOCHKIPPGSR 4.980,00 €
1x dw erforderlich
Elektrohydraulische Umschaltung 526001622 490,00 €
Druckhalteventil Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci 391001416 280,00 €

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

Zuriick zum Inhaltsverzeichnis D 159

ARBEITSGERATE



ARBEITSGERATE

KLAPPSCHAUFEL KS (4 IN 1)

Die SAPHIR Klappschaufel KS ist eine effiziente Mehrzweckschaufel mit vielfaltigen Einsatzméglichkeiten. Das Vorderteil
der Schaufel kann tiber zwei Hydraulikzylinder ge6ffnet werden.

Dies erméglicht z.B. den Transport von Holzstdmmen, ein dosiertes Beflillen und Entleeren des Inhaltes, das Planieren
von Wegen sowie das Verladen von beispielsweise Erde oder Schotter.
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Geschraubte Schiirfleiste
150 x 20 mm (500 HB) im
Schaufelriicken

Zwei grolidimensionierte
Hydraulikzylindern, mit End-
lagenda@mpfung und vorinstal-
liertem Mengenteiler

Verstarkter Unterbau mit hoch-
verschleiRfester Schiirfleiste 150
X 16 mm (500 HB)

l.
Erd- und Transportarbeiten mit
geschlossenem Schaufelkdrper

[IJUM Zuriick zum Inhaltsverzeichnis D

Il.
Planierarbeiten mit geéffnetem
Schaufelkorper

M.

Greifen von Ladegiitern mit
einer sehr groRen Offnungsweite
von ca. 1020 mm

V.
Klappfunktion zum dosierten
Befiillen und Leeren der Schaufel

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irtimer gabe nur solange Vorrat reicht.



EFH SAPHIR

1. GerdtegroRe auswahlen

Technische Daten KS 13 KS 16 KS 19 KS 21 KS 23 KS 25

Breite ca. (mm) 1.300 1.600 1.900 2.100 2.300 2.500
Hohe ca. (mm) 780 780 780 780 780 780
Tiefe ca. (mm) 700 700 700 700 700 700
Offnungsweite ca. (mm) 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. () 300 370 440 490 540 580
Inhalt (gehduft nach SAE) ca. () 380 460 550 620 680 730
Gewicht ca. (kg) 340 380 420 440 460 490
Best.-Nr. 391KS13 391KS16 391KS19 391KS21 391KS23 391KS25
€/Stiick 3.990,00 € 4.130,00 € 4.370,00 € 4.530,00 € 4.690,00 € 4.850,00 €
Frachtkostenanteil € 125,00 € 125,00 € 145,00 € 175,00 € 185,00 € 215,00 €
2. Aufnahme auswahlen
Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Euroaufnahme 391EURO-S Serie

ab KS 16 moglich

Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft 391HOFRAD 280,00 €
Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft 391RADTELE 490,00 €
VLS Compact 391VARIOLOCK 670,00 €

Bei Bestellungen Tragerfahrzeugtyp angeben. Sollte lhre Schnellwechseleinrichtung mit einer
seitlichen Werkzeugverriegelung ausgestattet sein, sprechen Sie uns bitte darauf an!

3. Sonderausstattungen

Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick

Schotterzahn - steckbar 391001616 65,00 €
Empfohlene Anzahl:

KS 13 - 5 Stk.

KS 16 - 7 Stk.

KS 19 - 8 Stk.

KS 21 -9 Stk.

KS 23 - 10 Stk.

KS 25 - 11 Stk.

StraBenschutz 391STRSCHUTZKS 260,00 €
erforderlich bei Schotterzahnen
Preis pro Meter

Druckbegrenzungsventil regelbar 391001154 220,00 €
(notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)

Druckhalteventil 391001416 280,00 €
Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci

Hochverschleiffestes Wendemesser (200x20 mm, 500 HB) 391HOCHWENDE 380,00 €
Preis pro Meter, schraubbar

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. - . . 1 61
Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht. ZurUCk zum InhaltsverZEICh nis
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ARBEITSGERATE

KLAPPSCHAUFEL KS L (4 IN 1)

Die SAPHIR Klappschaufel KS L ist eine effiziente Mehrzweckschaufel mit vielfdltigen Einsatzmdglichkeiten. Das Vor-
derteil der Schaufel kann Uber zwei Hydraulikzylinder geéffnet werden. Dies ermdglicht z.B. den Transport von Holz-
stammen, ein dosiertes Befiillen und Entleeren von Schiittgtitern, das Planieren von Wegen sowie das Verladen von
beispielsweise Erde oder Schotter.
Durch die serienmdRige Aufnahme Uber das SAPHIR Variable Lock System (VLS) und die schraubbare Aussparung fur die
Z-Kinematik, ist die KS L fir jeden Tragerfahrzeugtyp individuell anpassbar.
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Geschraubte Schiirfleiste
150 x 20 mm (500 HB) im
Schaufelriicken

Zwei grolidimensionierte
Hydraulikzylindern, mit End-
lagenda@mpfung und vorinstal-
liertem Mengenteiler

Verstarkter Unterbau mit hoch-
verschleiRfester Schiirfleiste 200
X 16 mm (500 HB)

Mit schraubbarer Aussparung
fir Tragerfahrzeuge mit
Z-Kinematik
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l.
Erd- und Transportarbeiten mit
geschlossenem Schaufelkorper

Il.
Planierarbeiten mit geéffnetem
Schaufelkdrper

M.

Greifen von Ladegiitern mit
einer sehr groRen Offnungsweite
von ca. 1.020 mm

IV.
Klappfunktion zum dosierten
Befiillen und Leeren der Schaufel

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A

gen und Irrtimer

gabe nur solange Vorrat reicht.



1. GerdtegroRe auswahlen

EFH SAPHIR

Technische Daten KSL16 KSL18 KSL20 KSL22 KSL24 KSL26
Breite ca. (mm) 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600
Hohe ca. (mm) 970 970 970 970 970 970
Tiefe ca. (mm) 980 980 980 980 980 980
Offnungsweite ca. (mm) 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. () 725 820 910 1.000 1.100 1.200
Inhalt (gehduft nach SAE) ca. (I) 915 1.040 1.170 1.300 1.430 1.560
Gewicht ca. (kg) 680 725 765 810 850 960
Best.-Nr. 391KSL16 391KSL18 391KSL20 391KSL22 391KSL24 391KSL26
€/Stiick 5.910,00 € 6.140,00 € 6.380,00 € 6.620,00 € 6.870,00 € 7.110,00 €
Frachtkostenanteil € 145,00 € 145,00 € 155,00 € 165,00 € 215,00 € 245,00 €
2. Aufnahme auswdhlen
Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Variable Lock System 391VARIOLOCK-S Serie
Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben
3. Sonderausstattungen
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Schotterzahn - steckbar 391001616 65,00 €
Empfohlene Anzahl:
KSL16—7 Stk.
KS L 18 -8 Stk.
KS L 20 -9 Stk.
KS L 22 —-10 Stk.
KS L 24 -11 Stk.
KS L 26 —12 Stk.
StraRenschutz 391STRSCHUTZKSL 260,00 €
erforderlich bei Schotterzahnen
Preis pro Meter
Druckbegrenzungsventil regelbar 391001154 220,00 €
(notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)
Druckhalteventil 391001416 280,00 €
Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci
Hochverschleiffestes Wendemesser (200x20 mm, 500 HB) 391HOCHWENDE 380,00 €

Preis pro Meter, schraubbar

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.
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ARBEITSGERATE

SEITENKIPPSCHAUFEL SKS

VLS

Die SAPHIR Seitenkippschaufel SKS ist ein spezielles Arbeitsgerat und findet hauptsdchlich im StraBen- und Tiefbau
Verwendung. Um z.B. den Seitenraum am Fahrbahnrand zu verfiillen, kann der Schaufelkérper seitlich in Fahrtrichtung
nach rechts ausgekippt werden. Das Tragerfahrzeug muss dadurch weniger rangieren und steht im 90° Winkel zur Abla-
destelle. Die Schaufel ist geeignet fiir Schiittgewichte bis max. 1.300 kg/m3.

HochverschleiRfeste Massiver, groRdimensionierter

Schiirfleiste 200 x 20mm Lagerpunkt

(500 HB)

Verstdrkter Unterbau in Fahrt- Einseitig trichterformig aufge-
richtung bauter Schaufelkérper zur einfa-

chen Entleerung der Schiittgiiter

164 Z - k I h It o h o Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtiimer gabe nur solange Vorrat reicht.



GerategrofRe auswdhlen

EFH SAPHIR

Seitenkippschaufel Seitenkippschaufel Seitenkippschaufel
Technische Daten SKS 18 SKS 20 SKS 22
Breite (mm) 1.800 2.000 2.200
Hohe (mm) 800 800 800
Tiefe (mm) 1.000 1.00 1.000
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. () 750 860 970
Inhalt (gehduft nach SAE) ca. () 940 1.070 1.200
Gewicht (kg) 580 620 710
Best.-Nr. 391SKS18 391SKS20 391SKS22
€/Stiick 5.280,00 € 5.730,00 € 6.180,00 €
Frachtkostenanteil € 145,00 € 165,00 € 195,00 €
SerienmaRig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der BaugroRe 3
Aufnahme auswahlen
Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Euroaufnahme 391EURO-S Serie
Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft 391HOFRAD 280,00 €
Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft 391RADTELE 490,00 €
VLS Compact 391VARIOLOCK 670,00 €

Bei Bestellung bitte Tragerfahrzeug angeben. Bitte beachten Sie, dass beim seitlichen Kippen der Schaufel
eine Verschiebung des Lastschwerpunktes erfolgt. Das Einsatzgewicht des Tragerfahrzeugs sollte daher

ausreichend hoch sein.

Sonderausstattungen

Ausstattung

Best.-Nr.

€/Stiick

Schotterzahn - steckbar
Empfohlene Anzahl:

SKS 18 = 8 Stk.

SKS 20 =9 Stk.

SKS 22 = 10 Stk.

StraRenschutz
erforderlich bei Schotterzahnen
Preis pro Meter

Druckbegrenzungsventil regelbar
(notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck

Druckhalteventil

Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

391001616

391STRSCHUTZSKS

391001154

391001416

65,00 €

260,00 €

220,00 €

280,00 €
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ARBEITSGERATE

ENTSORGUNGSSCHAUFEL ES

Pulver
o—-

Die SAPHIR Entsorgungsschaufel ist eine besonders stabil gefertigte Schaufel mit Oberzange.

Das Anwendungsgebiet dieser Schaufel erstreckt sich vom Verladen von Reisig und Griinschnitt bis hin zu Bauschutt
und Miill auf Entsorgungshdfen. Die auf dem Schaufelriicken platzierten Hydraulikzylinder sind optimal geschitzt vor
duleren Einwirkungen und damit verbundenen Schaden. Die serienmaRig herausnehmbaren

Seitenteile ermdglichen auch das sichere Laden von besonders sperrigen Gitern.

HochverschleiRfeste Schiirf-
leiste 200 x 20 mm (500 HB)

SerienmaRig mit innenliegender
Aussteifung (ab ES 22 zwei
Stiick)

Sehr groRe Offnungsweite von
ca. 1.750 mm

SeriemaRig mit einstellbarem
Druckbegrenzungsventil

Herausnehmbare Seitenteile
erméglichen das Laden von
sperrigen Gutern

Optionales hochverschleif-
festes Wendemesser
200 x 20 mm (500 HB)

Optional: steckbare Schotterzah-
ne zur besseren Verladung von
Bauschutt und Steinen

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtimer gabe nur solange Vorrat reicht.

LI Zuriick zum Inhaltsverzeichnis D



1. GerdtegroRe auswahlen

EFH SAPHIR

Technische Daten ES 16 ES 18 ES 20 ES 22 ES 24
Breite ca. (mm) 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400
Hohe ca. (mm) 850 850 850 850 850
Tiefe ca. (mm) 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050
Zinkenanzahl 4 4 4 5 5
Aussteifungen 1 1 1 2 2
Inhalt ca. () 1.300 1.500 1.700 1.900 2.100
Gewicht ca. (kg) 620 680 740 830 890
Best.-Nr. 391ES16 391ES18 391ES20 391ES22 391ES24
€/Stiick 5.140,00 € 5.410,00 € 5.780,00 € 6.180,00 € 6.450,00 €
Frachtkostenanteil € 145,00 € 145,00 € 165,00 € 175,00 € 205,00 €
SerienmaRig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der BaugroRe 3
2. Aufnahme auswahlen
Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Euroaufnahme 391EURO-S Serie
Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft 391HOFRAD 280,00 €
Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft 391RADTELE 490,00 €
Variable Lock System 391VARIOLOCK 670,00 €
Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben
3. Sonderausstattungen
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Schotterzahn - steckbar 391001616 65,00 €
Empfohlene Anzahl:
ES 16 -7 Stk.
ES 18 - 8 Stk.
ES 20 - 9 Stk.
ES 22 - 10 Stk.
ES 24 -11 Stk.
HochverschleiBfestes Wendemesser (200x20 mm, 500 HB) 391HOCHVWENDE 380,00 €
Preis pro Meter
schraubbar
Querrohr mit Zackenleiste 391QUERZ 270,00 €
Preis pro Meter
StraRenschutz 391STRSCHUTZES 260,00 €
fiir Entsorgungsschaufeln mit Schotterzahnen
Preis pro Meter
Druckhalteventil 391001416 280,00 €

Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.
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KARTOFFEL- UND RUBENKORB
KK/ RK

Pulver

Die SAPHIR Kartoffelkérbe KK sowie die SAPHIR Ribenkdrbe RK erméglichen das sichere Aufnehmen der entsprechen-
den Feldfriichte. Ein Kantenschutz verhindert Beschddigungen an den Friichten, wahrend der Korbboden das Aussieben
von Sand und Steinen ermdglicht. Beide Kérbe eignen sich zudem sehr gut fir die Verladung von Scheithdlzern.

168

Kartoffelkorb mit 14 mm
Rundstahlen und 26 mm lichter
Stabweite.

Riibenkorb mit 33,5 mm
Rundstahlen und 66,5 mm
lichter Stabweite

HochverschleiRfeste Schiirfleiste

150 x 16 mm (500 HB), empfoh-

len fir Arbeiten auf befestigtem
Untergrund

KK und RK eignen sich sehr gut
fur die Verladung von Scheit-
hélzern

Zuriick zum Inhaltsverzeichnis
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Rundbiigel, empfohlen fiir
Arbeiten auf unbefestigtem
Untergrund

SerienmaRig mit Katenschutz,
um Beschddigungen der Feld-
frichte zu verhindern

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



1. GerdtegréRe auswahlen

Technische Daten

EFH SAPHIR

KK 20 mit KK 20S mit KK 22 mit KK 22S mit KK 25 mit KK 25S mit
Rundbiigel Schiirfleiste Rundbiigel Schirfleiste Rundbiigel Schiirfleiste

Breite ca. (mm) 2.000 2.000 2.250 2.250 2.500 2.500
Hohe ca. (mm) 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050
Tiefe ca. (mm) 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. () 1.200 1.200 1.400 1.400 1.600 1.600
Inhalt (gehduft nach SAE) ca. () 1.500 1.500 1.750 1.750 2.000 2.000
Gewicht ca. (kg) 370 370 385 385 422 422

Best.-Nr. 391KK20 391KK20S 391KK22 391KK22S 391KK25 391KK25S

€/Stiick 2.760,00 € 2.760,00 € 2.880,00 € 2.880,00 € 3.140,00 € 3.140,00 €

Frachtkostenanteil € 155,00 € 155,00 € 165,00 € 165,00 € 205,00 € 205,00 €

Technische Daten

RK 20 mit RK 20S mit RK 22 mit RK 22S mit RK 25 mit RK 25S mit
Rundbiigel Schiirfleiste Rundbiigel Schiirfleiste Rundbiigel Schiurfleiste

Breite ca. (mm) 2.000 2.000 2.250 2.250 2.500 2.500
Hohe ca. (mm) 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050
Tiefe ca. (mm) 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. () 1.060 1.060 1.170 1.170 1.320 1.320
Inhalt (gehduft nach SAE) ca. () 1.270 1.270 1.400 1.400 1.590 1.590
Gewicht ca. (kg) 445 445 460 460 495 495
Best.-Nr. 391RK20 391RK20S 391RK22 391RK22S 391RK25 391RK25S
€/Stick 2.700,00 € 2.700,00 € 2.820,00 € 2.820,00 € 3.060,00 € 3.060,00 €
Frachtkostenanteil € 155,00 € 155,00 € 165,00 € 165,00 € 205,00 € 205,00 €
2. Aufnahme auswahlen
Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Euroaufnahme 391EURO-S Serie
Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft 391HOFRAD 280,00 €
Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft 391RADTELE 490,00 €
VLS Compact 391VARIOLOCK 670,00 €

Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.
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KARTOFFEL- UND RUBENKORB

KKL/RKL
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Die SAPHIR Kartoffelkérbe KK L sowie die SAPHIR Riibenkérbe RK L ermdglichen das sichere Aufnehmen der entspre-
chenden Feldfriichte. Ein Kantenschutz verhindert Beschadigungen an den Friichten, wahrend der Korbboden das Aus-
sieben von Sand und Steinen ermdglicht. Beide Kdrbe eignen sich zudem sehr gut fiir die Verladung von Scheithélzern.

Kartoffelkorb mit 16 mm
Rundstahlen und 26 mm lichter
Stabweite.

Riibenkorb mit 33,5 mm
Rundstahlen und 66,5 mm
lichter Stabweite

HochverschleiRfeste Schiirfleiste
150 x 16 mm (500 HB), empfoh-
len fir Arbeiten auf befestigtem
Untergrund

KK und RK eignen sich sehr gut
fur die Verladung von Scheit-
hélzern

Rundbiigel, empfohlen fiir
Arbeiten auf unbefestigtem
Untergrund

SerienmaRig mit Katenschutz,
um Beschddigungen der Feld-
frichte zu verhindern

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
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Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht
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1. GerdtegréRe auswahlen

EFH SAPHIR

KK L 25 mit KK L 25S mit KK L 28 mit KK L 28S mit
Technische Daten Rundbiigel Schiirfleiste Rundbiigel Schiirfleiste
Breite ca. (mm): 2.500 2.500 2.800 2.800
Hohe ca. (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200
Tiefe ca. (mm) 1.400 1.400 1.400 1.400
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. () 2.300 2.300 2.600 2.600
Inhalt (gehduft nach SAE) ca. () 2.800 2.800 3.200 3.200
Gewicht ca. (kg) 805 845 865 910
Best.-Nr. 391KKL25 391KKL25S 391KKL28 391KKL28S
€/Stiick 6.830,00 € 6.830,00 € 7.280,00 € 7.280,00 €
Frachtkostenanteil 245,00 € 245,00 € 295,00 € 295,00 €
RK L 25 mit RK L 25S mit RK L 28 mit RK L 28S mit
Technische Daten Rundbiigel Schurfleiste Rundbiigel Schirfleiste
Breite ca. (mm): 2.500 2.500 2.500 2.500
Hohe ca. (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200
Tiefe ca. (mm) 1.400 1.400 1.400 1.400
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. () 2.150 2.150 2.350 2.350
Inhalt (gehduft nach SAE) ca. (I) 2.650 2.650 2.900 2.900
Gewicht ca. (kg) 710 745 740 775
Best.-Nr. 391RKL25 391RKL25S 391RKL28 391RKL28S
€/Stick 6.150,00 € 6.150,00 € 6.350,00 € 6.350,00 €
Frachtkostenanteil 245,00 € 245,00 € 295,00 € 295,00 €
2. Aufnahme auswahlen
Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Variable Lock System 391VARIOLOCK-S Serie
Mebhrpreis fiir Radlader mit Z-Kinematik 391Z-KINE 220,00 €

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben

Zuriick zum Inhaltsverzeichnis D 17
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ARBEITSGERATE

STEINKORB STK

——m

e 8

—

VLS

Der SAPHIR Steinkorb STK erméglicht das Laden bzw. Aufsammeln von Steinen. Die besonders robuste Konstruktion des
Korbes und die verwendeten Materialstarken ermdglichen einen universellen Einsatz. Durch den Aufbau aus Rundstah-

len konnen u.a. Sand und kleine Steine herausfallen. Der Steinkorb ist optional mit einer fest verschweilSten Rickrollsi-

cherung auf den Rundstahlen erhdltlich.

Rundstdhle mit einem Durch-
messer von 30 mm und einer
lichten Stabweite von 60 mm

Spitz auslaufende Rundstahle,
empfohlen fir Arbeiten auf
unbefestigtem Untergrund

HochverschleiRfeste Schiirfleiste
150 x 16 mm (500 HB), empfoh-
len fir Arbeiten auf befestigtem
Untergrund

Optionale Riickrollsicherung,
empfohlen bei der Verladung
von Steinen auf dem Feld, um
ein Herausrollen von Steinen zu
verhindern

‘| 7 2 Z - k I h It . h . Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



1. GerdtegroRe auswahlen

EFH SAPHIR

STK 21S mit STK 23S mit STK 25S mit
Technische Daten STK 21  Schiirfleiste STK 23 Schiirfleiste STK 25 Schiirfleiste
Breite ca. (mm) 2.100 2.100 2.300 2.300 2.500 2.500
Héhe ca. (mm) 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Tiefe ca. (mm) 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040
Schaufelinnenhéhe ca (mm) 900 900 900 900 900 900
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. ()) 850 850 950 950 1.050 1.050
Inhalt (gehduft nach SAE) ca. () 1.060 1.060 1.180 1.180 1.300 1.300
Gewicht ca. (kg) 450 450 480 480 510 510
Best.-Nr. 391STK21 391STK21S 391STK23 391STK23S 391STK25 391STK25S
€/Stiick 3.330,00 € 3.330,00 € 3.450,00 € 3.450,00 € 3.670,00 € 3.670,00 €
Frachtkostenanteil € 175,00 € 175,00 € 185,00 € 185,00 € 205,00 € 205,00 €
2. Aufnahme auswahlen
Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Euroaufnahme 391EURO-S Serie
Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft 391HOFRAD 280,00 €
) Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft 391RADTELE 490,00 €
0
Variable Lock System 391VARIOLOCK 670,00 €
Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben
3. Sonderausstattungen
Ausstattung Best.-Nr. €
Riickrollsicherung Mehrpreis fiir kompletten Besatz 391RUCKROLL 160,00 €

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

Zuriick zum Inhaltsverzeichnis D 173
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ARBEITSGERATE

DUNGGABEL DG

Qualitatszinken von
SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)

= Bk
VLS

Pulver

Die SAPHIR Dunggabel DG dient der Verladung und dem Transport von losem Dung, Stroh, Griingut, Strauch usw. Die
Dunggabeln werden ab Werk mit Qualitatszinken von SHW Friedrichstal geliefert.

Die serienmdRige Zinkenldnge betragt 800 mm.

Zusatzliche Verschleifschiene
zum Schutz des Zinken-
tragrohres

Uberlappungen der Riickwand
iiber das Zinkentragrohr fiir
besonders hohe Stabilitat

Dickwandiges Zinkentragrohr

Sen

A e

174 Zuriick zum Inhaltsverzeichnis D

mit eingeschweiften Konushil-

Stabiler AbstellfuR fiir sicheren
Stand des Gerates

Optionale seitliche Zinken
zur Verlustminderung beim
Transport

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irtimer gabe nur solange Vorrat reicht.




1. GerdtegroRe auswahlen

EFH SAPHIR

Technische Daten DG 09 DG 11 DG12 DG13 DG15 DG17 DG19 DG21 DG23
Breite ca. (mm) 900 1.100 1.200 1.500 1.700 1.900 2.100 2.300
Hohe ca. (mm) 800 800 800 800 800 800 800 800
Zinkenanzahl 5 6 6 8 9 10 " 12
Gewicht ca. (kg) 84 109 130 155 170 185 200 215
Best.-Nr. 391DG09 391DG11 391DG12 391DG15 391DG17 391DG19 391DG21 391DG23
€/Stiick 820,00 € 920,00 € 970,00 € 1.120,00 € 1.220,00 € 1.320,00 € 1.420,00 € 1.520,00 €
Frachtkostenanteil € 85,00 € 85,00 € 85,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 € 125,00 € 145,00 €

2. Aufnahme auswahlen
Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Euroaufnahme 391EURO-S Serie
(ab 1.200 mm Breite)
Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft 391HOFRAD 280,00 €
VLS Compact 391VARIOLOCK 360,00 €
Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick

Normallast-Zinken 439439016 30,00 €

1.000 mm lang

Mehrpreis pro Zinken

Normallast-Zinken 391003079 35,00 €

1.100 mm lang

Mehrpreis pro Zinken

Seitliche Zinken 391002956 40,00 €

600 mm lang

Preis pro Zinken

StraBenschutz 391004370 280,00 €

Fiir DGO9 - DG13

StraBenschutz 391004371 380,00 €

Fur DG15 - DG19

StraRenschutz 391004372 470,00 €

Fir DG21 - DG23

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.
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ARBEITSGERATE

DUNGGABEL DG XL

Qualitatszinken von
SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)

Die SAPHIR Dunggabel XL dient der Entnahme und dem Transport von losem Dung, Stroh, Griingut, Strauch usw. Bei
der SAPHIR Dunggabel XL werden ausschlieflich Schwerlast-Qualitatszinken von SHW Friedrichstal mit einer Lange von
800 mm verwendet. Auf Wunsch kdnnen auch ldngere Schwerlastzinken verbaut werden.

Zusatzliche VerschleiRschiene
zum Schutz des Zinkentragrohres

Hoher Gabelriicken mit 860 mm
; Héhe

Optionale Riickwanderhhung
aus Streckgitter um 350 mm

WIS 7uriick zum Inhaltsverzeichnis D

Optionale seitliche Stahlzinken
fur geminderten Verlust beim
Transport

Massives Zinkentragrohr mit ein-
geschweiften Konushiilsen und
Vorschweibuchsen. Senkrechte
Aussteifungen zum Gabelriicken
sorgen fiir zusétzliche Stabilitat

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



EFH SAPHIR

1. GerdtegroRe auswahlen

Technische Daten DGXL 17 DGXL 19 DGXL 21 DGXL 23 DGXL 25

Breite ca. (mm) 1.700 1.900 2.100 2.300 2.500
Hohe ca. (mm) 860 860 860 860 860
Zinkenanzahl 9 10 1 12 13
Gewicht ca. (kg) 334 360 386 412 438
Best.-Nr. 391DGXL17 391DGXL19 391DGXL21 391DGXL23 391DGXL25
€/Stick 2.070,00 € 2.250,00 € 2.430,00 € 2.610,00 € 2.790,00 €
Frachtkostenanteil € 135,00 € 135,00 € 145,00 € 165,00 € 205,00 €
2. Aufnahme auswahlen
Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Euroaufnahme 391EURO Serie

Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft 391RADTELE-S Serie

Variable Lock System 391VARIOLOCK 490,00 €

Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick

Schwerlastzinken 391001322 30,00 €
1.000 mm lang, Mehrpreis pro Sttick

Schwerlastzinken 391001323 35,00 €
1.200 mm lang, Mehrpreis pro Stiick

Seitliche Stahlzinken 391003940 110,00 €
800 mm lang, Preis pro Stiick

Riickwanderhéhung 350 mm 391001325 430,00 €
Aufsatz mit Streckgitter, Preis pro Meter

StraBenschutz 391004371 380,00 €
Fir DG XL 17 - DG XL 19

StraRenschutz 391004372 470,00 €
Fir DG XL 21 - DG XL 25

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. - . . 1 7 7
Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht. ZurUCk zum InhaltsverZEICh nis
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DUNGGABEL MIT HYDRAULISCHEM NIEDERHALTER

DGN

Qualitatszinken von
g SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)

VLS . Pulver

Die SAPHIR Dunggabel mit hydraulischem Niederhalter DGN dient zum Transport von losem Dung, Stroh,
Griingut, Strauch usw. Besonderer Vorteil der Gerate ist die sehr groRe Offnungsweite von 1.080 mm.
Offnen und SchlieRen des Niederhalters erfolgt durch zwei doppeltwirkende Hydraulikzylinder.

Zuséatzliche VerschleiRschiene
zum Schutz des Zinkentragrohres

Dickwandiges Zinkentragrohr
mit eingeschweiften Konushiil-
sen

GroRe Offnungsweite von ca.
1.080 mm

Qualitatszinken (800 mm) von
SHW

VAR Zuriick zum Inhaltsverzeichnis D

Zwei doppeltwirkende
Hydraulikzylinder.

Hoher Gabelriicken (735 mm)

SerienmaRige Wandentnahme-
Funktion

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



1. GerdtegroRe auswahlen

DGN DGN DGN

EFH SAPHIR

DGN DGN DGN DGN DGN

Technische Daten 09 11 12 13 15 17 19 21
Breite ca. (mm) 900 1.100 1.200 1.300 1.500 1.700 1.900 2.100
Hohe ca. (mm) 800 800 800 800 800 800 800 800
Zinkenanzahl 5 6 6 7 8 9 10 "
Inhalt ca. () 540 690 750 835 920 1.090 1.260 1.430
Gewicht ca. (kg) 170 203 210 225 240 260 280 305

Best.-Nr. 391DGN09 391DGN11 391DGN12

391DGN13 391DGN15 391DGN17 391DGN19 391DGN21

€/Stiick  1.690,00 € 1.790,00 € 1.840,00 €

1.890,00 € 1.990,00 € 2.090,00€ 2.190,00€ 2.290,00 €

Frachtkostenanteil € 85,00 € 85,00 € 95,00 € 95,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 € 125,00 €
SerienmaRig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der BaugroRe 3
2. Aufnahme auswahlen
Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Euroaufnahme 391EURO-S Serie
% (ab 1.200 mm Geratebreite)
Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft 391HOFRAD 280,00 €
VLS Compact 391VARIOLOCK 490,00 €
Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben
3. Sonderausstattungen
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Seitliche Zinken 391002956 40,00 €
600 mm lang
Preis pro Stiick
StraRenschutz (fir DGN 09 - DGN 13) 391004370 280,00 €
StraRenschutz (fir DGN 15 - DGN 19) 391004371 380,00 €
StraBenschutz (fiir DGN 21) 391004372 470,00 €
Geteilter Niederhalter (zusatzlich 1x dw erforderlich) 391GETNIED 250,00 €
Druckbegrenzungsventil regelbar 391001154-2 220,00 €
(notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)
Druckhalteventil 391001416 280,00 €
Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci
Elektrohydraulische Umschaltung 526001622 490,00 €

Optional bei Ausstattung , Geteilter Niederhalter”
(6/2 Wegeventil 12V 90 ltr./min, ACHTUNG: Ohne Elektrobausatz)

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.
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ARBEITSGERATE

DUNG- UND SILAGEZANGE DSZ

Qualitatszinken von
SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)

= By
VLS | Pulver

e

Die SAPHIR Dung- und Silagezange ist fiir die Entnahme von Gras- und Maissilagen, zur Entmistung von Stalldung

und zum Transport von losem Dung, Stroh, Griingut und Strauch vorgesehen. Besonderer Vorteil der Gerdte ist die sehr
groRe Offnungsweite von 1.400 mm.

Die verdrehgesicherten Zinken in der Oberzange sorgen fiir eine problemlose Aufnahme des Gutes. Die seitlichen Zinken
garantieren einen Transport mit geringstmdglichen Verlusten.

Wartungsarme,
auswechselbare Gleitlager

VerschleiRschiene am
dickwandigen Zinkentragrohr

SerienmaRig mit seitlichen,
spitz-gebogenen Zinken
(600 mm)

Hydraulikzylindern

Sehr groRe Offnungsweite von
1.400 mm

Hydraulische Oberzange
mit zwei doppeltwirkenden,
endlagengeddmpften

‘| 80 Z - k I h It . h . Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



EFH SAPHIR

1. GerdtegroRe auswahlen

Technische Daten DSZ 13 DSZ 15 DSZ 17 DSZ 19 DSZ 21 DSZ 23

Breite ca. (mm) 1.300 1.500 1.700 1.900 2.100 2.300
Hohe ca. (mm) 960 960 960 960 960 960
Zinkenanzahl 7 8 9 10 1 12
Zinkenlange ca. (mm) 800 800 800 800 800 800
Inhalt ca. (I) 1.060 1.200 1.340 1.490 1.640 1.790
Gewicht ca. (kg) 290 340 390 440 490 540
Best.-Nr. 391DSZ13 391DSZ15 391DSZ17 391DSZ19 391DS721 391DSZ23
€/Stiick 2.990,00 € 3.190,00 € 3.380,00 € 3.570,00 € 3.760,00 € 3.950,00 €
Frachtkostenanteil € 115,00 € 125,00 € 145,00 € 175,00 € 175,00 € 185,00 €

SerienmaRig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der BaugroRe 3

2. Aufnahme auswahlen

Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Euroaufnahme 391EURO-S Serie
Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft 391HOFRAD 280,00 €
VLS Compact 391VARIOLOCK 360,00 €

Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Druckbegrenzungsventil regelbar 391001154 220,00 €
(notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)

Druckhalteventil 391001416 280,00 €
Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci

StraRenschutz 391004370 280,00 €
fiir DSZ 13

StraRenschutz 391004371 380,00 €
fiir DSZ 15 - DSZ 19

StraBenschutz 391004372 470,00 €
fiir DSZ 21

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. - . . 1 8 1
Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht. ZurUCk zum InhaltsverZEICh nis
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ARBEITSGERATE

DUNG- UND SILAGEZANGE DSZ L

Qualitatszinken von
SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)

n

Pulver

=
»

Die SAPHIR Dung- und Silagezangen Typ DSZ L sind fur die Entnahme von Gras- und Maissilagen, zur Entmistung von
Stalldung und zum Transport von losem Dung, Stroh, Griingut und Strauch vorgesehen. Besonderer Vorteil der Gerate ist
das groRe Fassungsvermdgen und die sehr groRe Offnungsweite von 1.600 mm.

Die verdrehgesicherten Zinken in der Oberzange sorgen fiir eine problemlose Aufnahme des Gutes. Die seitlichen Zinken
garantieren einen Transport mit geringstmadglichen Verlusten.

VerschleiRschiene am Wartungsarme,

dickwandigen Zinkentragrohr I | auswechselbare Gleitlager

Hydraulische Oberzange SerienmaRig mit 2 seitlichen

] mit zwei doppeltwirkenden, Zinken pro Seite zur
endlagengeddmpften
Hydraulikzylindern

(o

Verlustminderung ausgestattet
Eingeschweilte Konushiilsen

1.000 mm Schwerlastzinken von

\ SHW Friedrichstal

Sehr groRe Offnungsweite von
1.600 mm

‘| 82 Z - k I h It . h . Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtamer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



EFH SAPHIR

1. GerdtegroRe auswahlen

Technische Daten DSZ L 19 DSZ L 21 DSZ L 23 DSZ L 25
Breite ca. (mm) 1.900 2.100 2.300 2.500
Hohe ca. (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000
Zinkenanzahl 10 1 12 13
Zinkenlange ca. (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000
Inhalt ca. (I) 1.950 2.150 2.350 2.550
Gewicht ca. (kg) 510 540 580 610
Best.-Nr. 391DSZ19L 391DSZ21L 391DSZ23L 391DSZ25L
€/Stiick 4.820,00 € 4.990,00 € 5.160,00 € 5.330,00 €
Frachtkostenanteil € 175,00 € 175,00 € 195,00 € 205,00 €

SerienmaRig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der BaugroRe 3

2. Aufnahme auswahlen

Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Euroaufnahme 391EURO-S Serie
Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft 391RADTELE 490,00 €
Variable Lock System 391VARIOLOCK 670,00 €

Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Druckbegrenzungsventil regelbar 391001154 220,00 €
(notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)

Druckhalteventil 391001416 280,00 €
Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci

StraBenschutz 391004371 380,00 €
FurDSZ L 19

StraRenschutz 391004372 470,00 €

FirDSZL21-DSZL 25

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. - . . 1 8 3
Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht. ZurUCk zum InhaltsverZEICh nis
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ARBEITSGERATE

DUNG- UND SILAGEZANGE DSZ XL

Qualitatszinken von
SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)

'H e

VLS Pulver
Die SAPHIR Dung- und Silagezangen XL sind fiir die Entnahme von Gras- und Maissilagen, zur Entmistung von Stall-
dung und zum Transport von losem Dung, Stroh, Griingut und Strauch vorgesehen. Entscheidener Vorteil der DSZ XL ist
das besonders groRe Fassungsvolumen, sowie die sehr groRe Offnungsweite von ca. 2.000 mm. Die verdrehgesicherten
Schwerlastzinken sorgen fiir eine problemlose Aufnahme des Gutes. Die seitlichen Zinken geben dem Transportgut
einen zusatzlichen Seitenhalt fir geringstmégliche Verluste.

Zusatzliche VerschleiRschiene ~ Sehr groRe Offnungsweite der
zum Schutz des Zinkentragrohres ' Oberzange von 2.000 mm
Massives Zinkentragrohr mit ein- Wartungsarme, auswechsel-
geschweilten Konushtilsen und bare Gleitlager
VorschweifRbuchsen. Senkrechte

Aussteifungen zum Gabelriicken

sorgen fiir zusatzliche Stabilitat. i

Hydraulische Oberzange Qualitats-Schwerlastzinken
mit zwei doppeltwirkenden, (1.250 mm) von
endlagengeddmpften SHW Friedrichstal

Hydraulikzylindern

Verdrehgesicherte Schwerlastzin-
ken in der Oberzange

‘| 84 Z - k I h It . h . Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtamer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



EFH SAPHIR

1. GerdtegroRe auswahlen

Technische Daten DSZ XL 21 DSZ XL 23 DSZ XL 25 DSZ XL 27

Breite ca. (mm) 2.100 2.300 2.500 2.700
Hohe ca. (mm) 1.100 1.100 1.100 1.100
Zinkenanzahl 1 12 13 14
Zinkenlange ca. (mm) 1.250 1.250 1.250 1.250
Inhalt ca. () 2.850 3.100 3.350 3.600
Gewicht ca. (kg) 780 850 920 990
Best.-Nr. 391DSZXL21 391DSZXL23 391DSZXL25 391DSZXL27
€/Stick 8.210,00 € 8.770,00 € 9.330,00 € 9.880,00 €
Frachtkostenanteil € 215,00 € 225,00 € 285,00 € 285,00 €

SerienmaRig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der BaugroRe 3

2. Aufnahme auswahlen

Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick

Variable Lock System 391VARIOLOCK-S Serie

Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick

Druckbegrenzungsventil regelbar 391001154 220,00 €
(notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)

Druckhalteventil 391001416 280,00 €
Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci

StraBenschutz 391004372 470,00 €
Fur DSZ XL 21 - DSZ XL 27

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. - . . 1 8 5
Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht. ZurUCk zum InhaltsverZEICh nis
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SILAGESCHNEIDZANGE 557

Zum Produktvideo

Qualitatszinken von
SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)

= Byt

VLS Pulver

Die SAPHIR Silageschneidzangen SSZ sind fiir die Entnahme und den Transport von Silage jeglicher Art geeignet. Die
jeweils rechts und links im Riickenteil platzierten Gegenschneiden sorgen fir einen sauberen Schnitt ohne die Gefahr
von Materialverklemmungen. Durch die innovative Nachspannvorrichtung kann das Spaltmal§ zwischen Oberzange und
Grundgerat eingestellt werden, sodass Materialverklemmungen minimiert werden. Das Riickenteil der Silageschneidzan-
ge ist mit einem Streckgitter geschlossen. Dies erméglicht eine besonders gute Durchsicht. Ein weiteres Alleinstellungs-
merkmal der SAPHIR Silageschneidzangen ist die doppelwandige Oberzangenkonstruktion. Diese garantiert ein optima-
les Schnittbild ohne seitliche Verwindungen.

Dickwandiges Zinkentragrohr
(duRere Zinken in Schwerlast-
Ausfiihrung) mit eingeschweif-
ten Konushilsen

Doppelwandig verstarkte Ober-
zange mit sehr groRer Offnungs-
weite (850 mm)

Zusatzliche VerschleiRschiene
am Zinkentragrohr minimiert die
Abnutzung

Besonders groRer Uberbiss von
ca. 160 mm garantiert einen
sauberen Schnitt ohne Reifen

Geschraubte Vorderschneide
wahlweise mit gezackten oder
gewellten Messern

Nachspannvorrichtung der
Oberzange

Die seitliche, einstellbare Ge-
genschneide im Rickenteil mini-
miert Materialverklemmungen

186 Z - k I h It o h o Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtiimer gabe nur solange Vorrat reicht.
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1. GerdtegroRe auswahlen

EFH SAPHIR

Technische Daten  SSZ 136 SSZ 157 SSZ 178 SSZ 199 SSZ 220 SSZ 241
Breite ca. (mm) 1.360 1.570 1.780 1.990 2.200 2.410
BlockmaR (mm) 1.360 x 850 x 800 1.570 x 850 x 800 1.780 x 850 x 800 1.990 x 850 x 800 2.200 x 850 x 800 2.410 x 850 x 800
Zylinderanzahl 2 2 2 4 4 4
Zinkenanzahl 10 12 13 16 18 18
Inhalt ca. () 920 1.050 1.200 1.350 1.500 1.650
Gewicht ca. (kg) 525 673 697 905 972 1.017
Best.-Nr. 391552136 391552157 391552178 391552199 391552220 391552241
€/Stiick 5.310,00 € 5.710,00 € 6.380,00 € 8.240,00 € 8.840,00 € 9.360,00 €
Frachtkostenanteil € 135,00 € 135,00 € 135,00 € 165,00 € 165,00 € 195,00 €
Hinweis: Das Gerdt ist wahlweise mit gezackten oder gewellten Messern lieferbar
SerienmaRig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der BaugroRe 3
2. Aufnahme auswahlen
Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Euroaufnahme 391EURO-S Serie
(ab SSZ 157 maglich, SSZ 136 ist nur fiir Hoflader lieferbar)
Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft 391HOFRAD 280,00 €
Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft 391RADTELE 490,00 €
Variable Lock System 391VARIOLOCK 670,00 €
Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben
3. Sonderausstattungen
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Schwerlastzinken 800 mm 391ZINKEN800S 35,00 €
Mehrpreis pro Stiick
Bengtigte Anzahl:
SSZ 136 - 8 Stk.
SSZ 157 - 10 Stk.
SSZ 178 - 11 Stk.
SSZ 199 - 12 Stk.
SSZ220 - 14 Stk.
SSZ 241 - 14 Stk.
Hubgeriist HG 20 (Hubhdhengewinn von 2.000 mm) 391HUBGERHG20 3.100,00 €
Druckbegrenzungsventil regelbar (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck) 391001154-2 220,00 €
Druckhalteventil (Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci) 391001416 280,00 €
Elektrohydraulische Umschaltung 526001622 490,00 €

Optional bei Ausstattung mit hydr. Abschiebewand
(6/2 Wegeventil 12V 90 ltr./min, ACHTUNG: Ohne Elektrobausatz)

Weitere Informationen zur hydraulischen Abschiebewand finden Sie auf der Seite 190

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.
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SILAGESCHNEIDZANGE SSZ XL

Qualitatszinken von
g SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)

B

VLS Pulver

Die SAPHIR Silageschneidzangen XL sind fiir die Entnahme und den Transport von Silage jeglicher Art geeignet. Besonderes
Merkmal der XL-Serie ist das sehr groRe Fassungsvolumen und die groRe Offnungsweite der Oberzange von ca. 1300 mm. Die
jeweils rechts und links im Riickenteil platzieren Gegenschneiden sorgen fiir einen sauberen Schnitt ohne die Gefahr von Ma-
terialverklemmungen. Durch die innovative Nachspannvorrichtung kann das SpaltmaR zwischen Oberzange und Grundgerat
eingestellt werden, sodass Materialverklemmungen minimiert werden. Das Riickenteil der Silageschneidzange ist mit einem
Streckgitter geschlossen. Dies ermdglicht eine besonders gute Durchsicht. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der SAPHIR
Silageschneidzangen ist die doppelwandige Oberzangenkonstruktion. Der besonders groRe Uberbiss (ca. 160 mm) garantiert
einen sauberen Schnitt ohne ReiRRen.

Dickwandiges Zinkentragrohr
mit eingeschweiften Konushil-
sen und Schwerlastzinken 1.000
mm

Doppelwandig verstarkte Ober-
zange mit sehr groRer Offnungs-
weite 1.300 mm

Zusatzliche VerschleiRschiene
am Zinkentragrohr vermindert
die Abnutzung

Nachspannvorrichtung fiir
Oberzange

Geschraubte Vorderschneide
wahlweise mit gezackten oder
gewellten Messern

Optionales Hubgeriist HG 20
fur den Anbau in Front- oder
Heckhydraulik Kat. Il mit einem
Hubhgéhengewinn von ca. 2.000
mm (1 x dw erforderlich)

Die seitliche, einstellbare Ge-
genschneide im Rickenteil mini-
miert Materialverklemmungen

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

[ Zuriick zum Inhaltsverzeichnis D

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irtimer gabe nur solange Vorrat reicht.




1. GerdtegroRe auswahlen

EFH SAPHIR

SSZ XL SSZ XL SSZ XL SSZ XL SSZ XL SSZ XL
Technische Daten 157 178 199 220 241 262
Breite ca. (mm) 1.570 1.780 1.990 2.200 2.410 2.620
BlockmaR (mm) 1.570x 1.260x900  1.780x 1.260x 900  1.990x 1.260 x 900  2.200x 1.260x 900  2.410x 1.260x 900  2.620 x 1.260 x 900
Zylinderanzahl 2 2 2 2 4 4
Zinkenanzahl (Schwerlastzinken) 12 14 16 18 20 22
Inhalt ca. () 1.780 2.020 2.260 2.650 2.900 3.150
Gewicht ca. (kg) 1.290 1.355 1.415 1.480 1.865 1.975
Best.-Nr. 391SSZXL157 391SSZXL178 391SSZXL199 391SSZXL220 391SSZXL241 391SSZXL262
€/Stiick 10.370,00 € 10.840,00 € 11.920,00 € 12.370,00 € 13.450,00 € 14.560,00 €
Frachtkostenanteil € 215,00 € 235,00 € 235,00 € 275,00 € 295,00 € 325,00 €
Hinweis: Das Gerat ist wahlweise mit gezackten oder gewellten Messern lieferbar
Serienmalig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der BaugréRSe 3
2. Aufnahme auswahlen
Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Variable Lock System 391VARIOLOCK-S Serie
Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben
3. Sonderausstattungen
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Hubgeriist HG 20 391HUBGERHG20 3.100,00 €
Hubhdhengewinn ca. 2.000 mm
Aufnahme Kat. II/11l
1 x dw erforderlich
Druckhalteventil 391001416 220,00 €
Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci
Druckbegrenzungsventil regelbar 391001154-2 280,00 €
(notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)
Elektrohydraulische Umschaltung 526001622 490,00 €

Optional bei Ausstattung mit hydr. Abschiebewand
(6/2 Wegeventil 12V 90 ltr./min, ACHTUNG: Ohne Elektrobausatz

Weitere Informationen zur hydraulischen Abschiebewand finden Sie auf der Seite 190

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.
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HYDRAULISCHE ABSCHIEBEWAND FUR DIE
SILAGESCHNEIDZANGEN

"=

Pulver

Die hydraulische Abschiebewand fiir die SAPHIR Silageschneidzangen erméglicht das Absetzen des Silageblocks durch
einfaches herausschieben. Zusatzlich kann durch die Abschiebewand ein Ausschiitthéhengewinn am Futtermischwagen
erzielt werden. Diese Sonderausriistung ist nur bei Erstausriistung ab Werk lieferbar

Es wird ein zusatzliches doppeltwirkendes Steuergerdt benétigt (+ 1x dw).

€/Stiick €/Stick
Modell Best.-Nr. Anzahl bzw. Satz (SS2) bzw. Satz (SSZ XL)
SSZ 136 / XL 391SSZ136ASW 1 1.050,00 €
SSZ 157 / XL 391SSZ157ASW 1 1.050,00 € 1.430,00 €
SSZ 178 / XL 391SSZ178ASW 1 1.050,00 € 1.430,00 €
SSZ 199 / XL 391SSZ199ASW 1 1.270,00 € 1.430,00 €
SSZ 220 / XL 391552220ASW 2 1.270,00 € 1.740,00 €
SSZ 241/ XL 391SS2241ASW 2 1.270,00 € 2.020,00 €
SSZ 262 XL 391552262XLASW 2 2.020,00 €
Elektrohydraulische Umschaltung 526001622 490,00 € 490,00 €

Ohne Elektrobausatz
(dann nur 1 x dw erforderlich)

190 Z - k I h It . h . Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtiimer gabe nur solange Vorrat reicht.




Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

EFH SAPHIR
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SILAGESCHNEIDSCHAUFEL SSE

= k.

Die SAPHIR Silageschneidschaufeln SSE sind fiir die Entnahme und den Transport von Silage jeglicher Art geeignet. Der
geschlossene Schaufelboden ermdglicht die Verladung von losen Futterkomponenten und minimiert Brockelverluste bei
der Entnahme von Maissilage. Die seitlichen Gegenschneiden am Riickenteil sorgen fiir einen sauberen Schnitt ohne Ma-
terialverklemmungen. Durch die innovative Nachspannvorrichtung kann das Spaltmal8 zwischen Oberzange und Riicken-
teil optimal eingestellt werden. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist die doppelwandige Konstruktion der Oberzange.
Diese garantiert ein gleichmaRiges Schnittbild ohne seitliche Verwindungen.

Die jeweils rechts und links am Riickenteil platzierten Gegenschneiden sorgen fiir einen sauberen Schnitt

ohne die Gefahr von Materialverklemmungen.

Geschlossener
Schaufelboden mit
innenliegender Aussteifung

HochverschleiRfeste
Schirfleiste
(150 x 20 mm, HB 500)

Eingeschweilte
Gegenschneide seitlich in
der Oberzange

192 Zuriick zum Inhaltsverzeichnis D

Ausreichend Uberbiss fiir
glatte Schnittkanten

Doppelwandige Oberzange,
Offnungsweite ca. 850 mm.

Geschraubte
Vorderschneide wahlweise
gezackt oder gewellt

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



1. GerdtegroRe auswahlen

EFH SAPHIR

ARBEITSGERATE

Technische Daten SSE 157 SSE 178 SSE 199 SSE 220 SSE 241
Breite (mm) 1.570 1.780 1.990 2.200 2.410
BlockmaR (mm) 1.570 x 850 x 750 1.780 x 850 x 750 1.990 x 850 x 750 2.200 x 850 x 750 2.410 x 850 x 750
Zylinderanzahl 2 2 4 4 4
Offnungsweite ca. (mm) 850 850 850 850 850
Inhalt (1) 1.050 1.200 1.350 1.500 1.650
Gewicht ca. (kg) 670 740 860 930 1.000
Best.-Nr. 391SSE157 391SSE178 391SSE199 391SSE220 391SSE241
€/Stiick 5.990,00 € 6.390,00 € 7.770,00 € 8.310,00 € 8.850,00 €
Frachtkostenanteil € 165,00 € 175,00 € 185,00 € 195,00 € 205,00 €
SerienmaRig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der BaugroRe 3.
2. Aufnahme auswahlen
Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Euroaufnahme 391EURO-S Serie
Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft 391HOFRAD 280,00 €
Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft 391RADTELE 490,00 €
Variable Lock System 391VARIOLOCK 670,00 €
3. Sonderausstattungen
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Druckbegrenzungsventil regelbar 391001154-2 220,00 €
(notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)
Druckhalteventil 391001416 280,00 €

Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.
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SILAGEKAMM SK, GETREIDESCHIEBESCHILD GS UND
VERLANGERUNG VL

194 Zuriick zum Inhaltsverzeichnis D

VLS

Pulver

Pulver

o ]

L —

Der SAPHIR Silagekamm SK ist das optimale Arbeits-
gerat zum Herunterbrechen von Silage aus besonders
hohen Silostdcken. Der einstellbare Vorgriff sorgt fiir ein
besonders anpassungsfahiges und optimales

Arbeiten. Das gefahrfreie Abstechen der Silage in
groer Hhe schont Mensch und Maschine.

Das SAPHIR Getreideschiebeschild Typ GS ist ein ein-
faches, starres Schild fur den Anbau in der Heck-oder
Fronthydraulik, bzw. an unserer SAPHIR Verldngerung Typ
VL. Das Schild ist mit einer geschraubten Schiirfleiste aus
hochverschleilfestem Stahl (500 HB) ausgestattet.

Die SAPHIR Verldngerung ist universell mit unserem
Getreideschiebeschild, wie auch unseren Silage-
kdmmen kombinierbar.

Achtung: Durch die Verldngerung VL wird der Arbeits-
bereich des jeweiligen Tragerfahrzeugs enorm ver-
groRert. Die Kombination aus Verlangerung und Silage-
kamm/Getreideschiebeschild ist nur zuldssig fiir Fahrzeuge
mit einem max. Einsatzgewicht von 10 Tonnen.

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



EFH SAPHIR

Der Silagekamm SK verfiigt serienmaRig iber ein dickwandiges
Zinkentragrohr mit eingeschweisten Konushiilsen

SerienmdRig sind die Silagekdmme mit verdrehgesicherten

Normallastzinken ( Durchmesser 28 mm, Lange 800 mm) von SHW
bestlickt. Optional kdnnen auch Schwerlastzinken
(Durchmesser 35mm, Lange 800 mm) verbaut werden.

Das Getreideschiebeschild GS hat serienmdRig eine hochverschleiR-
feste Stahlschiirfleiste 200x20 mm (500HB)

Optionale Kunststoffschirfleiste 150 x 20 mm

Runder Schildkérper
Abstellsttitze
1 Kompakte Bauart

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. - . . 1 9 5
Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And und Irrtimer nur solange Vorrat reicht. ZurUCk Zum InhaltsverzelChnls )
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SILAGEKAMM, GETREIDESCHIEBESCHILD
UND VERLANGERUNG

Silagekamm

Technische Daten SK 22 SK 26
Arbeitsbreite ca. (mm) 2.200 2.600
Zinkenanzahl 1" 13
Gewicht ca. (kg) 168 212

Aufnahme Kat. Il (passend fir Verlangerung VL) Kat. Il (passend fir Verldngerung VL)
Best.-Nr. 391SK22 3915K26
€/Stiick 1.550,00 € 1.670,00 €
Frachtkostenanteil € 155,00 € 215,00 €
Getreideschiebeschild
Technische Daten GS 25 GS 30
Breite ca. (mm): 2.500 3.000
Transportbreite ca. (mm) 2.500 3.000
Hohe ca. (mm) 1.000 1.000
Kraftbedarf ca. (kW/PS) 50/70 58/80
Gewicht ca. (kg) 295 320
Anbau Kat. Il Kat. Il
Best.-Nr. 391GS25 391GS30
€/Stick 1.990,00 € 2.130,00 €
Frachtkostenanteil 275,00 € 300,00 €
Verldngerung
Technische Daten VL 20 VL 30 VL 40 VL 50
Lange ca. (mm) 2.000 3.000 4.000 5.000
Gewicht ca. (kg) 215 310 390 500
Best.-Nr. 391VL20 391VL30 391VL40 391VL50
€/Stick 2.230,00 € 2.580,00 € 2.900,00 € 4.030,00 €
Frachtkostenanteil € 135,00 € 235,00 € 265,00 € 325,00 €

[SI0 7uriick zum Inhaltsverzeichnis D

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht



Aufnahmen fir Verlangerung

EFH SAPHIR

ARBEITSGERATE

Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Euroaufnahme 391EURO-S Serie
Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft 391HOFRAD 280,00 €
Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft 391RADTELE 490,00 €
Zulassig fur Tragerfahrzeuge bis max. 10t Einsatzgewicht.
Schwere Ausfiihrung fiir groRere Tragerfahrzeuge auf
Anfrage lieferbar.
Variable Lock System 391VARIOLOCK 670,00 €
Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben
Sonderausstattungen
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Schwerlastzinken 391003177 60,00 €
800 mm, Durchmesser 35 mm (passend fir Silagekamme SK)
Mehrpreis pro Stiick
Polyurethanschiirfleiste 2.500 x 150 x 20 mm 391008223 490,00 €
Empfohlen fir das Getreideschiebeschild GS 25
Polyurethanschiirfleiste 3.000 x 150 x 20 mm 391008222 580,00 €

Empfohlen fiir das Getreideschiebeschild GS 30

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And

und Irrtiimer b nur solange Vorrat reicht. ZurUCk Zum InhaltsverZEichnis ) 197
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LASTHAKEN LH

Pulver

Die SAPHIR Lasthaken LH dienen dem Heben, dem Transport und der Verladung von schweren Lasten. Der unter Last
drehbare Wirbelhaken bietet dem Anwender zudem die Mdglichkeit der punktgenauen Positionierung der Ladung.

Uber das patentierte Varia-
ble Lock System (VLS) ist die

Aufnahme des Lasthakens mit
nahezu jedem beliebigen Rad-
und Teleskoplader mdglich.
Stabiler Rahmen mit Verstrebun-

gen in Fachwerkanordnung

Achtung: Durch den Lasthaken
wird der Arbeitsbereich des
Tragerfahrzeugs erhoht. Der
Anwender hat auf die Standsi-
cherheit und Tragfahigkeit des

E. Tragerfahrzeugs zu achten.
S 7uriick zum Inhaltsverzeichnis D

Unter Last drehbarer Wirbelha-
ken mit Kugellagerung. Dadurch
kann die angehdngte Ladung
exakt positioniert werden.

Klappbarer und stabiler Abstell-
ful fiir einen sicheren Stand des
Gerates

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



EFH SAPHIR

1. GerdtegroRe auswahlen

Technische Daten LH 10/15 LH 10/25 LH 10/40 LH 20/15 LH 20/25 LH 30/10 LH 40/10

Ausladung (mm) 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 3.000 4.000
Tragfahigkeit max. (kg) 1.500 2.500 4.000 1.500 2.500 1.000 1.000
Hohe ca. (mm) 920 920 980 960 1.050 1.390 1.420
Breite ca. (mm) 1.250 1.250 1.250 1.250 1.290 1.250 1.250
Wirbehaken Modell WHK 15 WHK 30 WHK 50 WHK 15 WHK 30 WHK 15 WHK 15
Maulweite des Hakens ca. (mm) 24 33 44 24 33 24 24
Gewicht ca. (kg) 200 260 365 340 400 415 465
Best.-Nr. 391LH10/15 391LH10/25 391LH10/40 391LH20/15 391LH20/25 391LH30/10 391LH40/10
€/Stiick 3.760,00 € 3.970,00 € 4.630,00 € 4.190,00 € 4.740,00 € 4.990,00 € 5.380,00 €
Frachtkostenanteil € 125,00 € 125,00 € 145,00 € 165,00 € 165,00 € 235,00 € 275,00 €

2. Aufnahme auswahlen

Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick

Variable Lock System 391VARIOLOCK-S Serie

Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben

Die maximale Tragfdhigkeit des Lasthakens LH wird durch die konstruktion des Gerdtes gewdhrleistet.
Der verwendete Wirbelhaken in der Grundausstattung der Lasthaken ist so gewahlt, das er die Zugbelastung optimal aufnehmen kann.
Sollten Sie dennoch einen Wirbelhaken mit einer gréReren Maulweite bendtigen, dann kdnnen Sie einen der unten aufgefiihrten

Wirbelhaken auswahlen.

Sondera usstattungen
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Wirbelhaken WHK 15 391WHK15 260,00 €

kugelgelagert, unter Last drehbar, Maulweite ca. 24 mm, max. Tragfahigkeit 1.500 kg

Wirbelhaken WHK 30 391WHK30 320,00 €
kugelgelagert, unter Last drehbar, Maulweite ca. 33 mm, max. Tragfahigkeit 3.150 kg

Wirbelhaken WHK 50 391WHK50 540,00 €
kugelgelagert, unter Last drehbar, Maulweite ca. 44 mm, max. Tragfahigkeit 5.300 kg

Wirbelhaken WHK 80 391WHK80 810,00 €
kugelgelagert, unter Last drehbar, Maulweite ca. 59 mm, max. Tragfahigkeit 8.000 kg

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. - . . 1 9 9
Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht. ZurUCk zum InhaltsverZEICh nis
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PALETTENGABEL PG ISO FEM Il

B

VLS Pulver

Die SAPHIR Palettengabeln PG zeichnen sich durch ihre Robustheit bei gleichzeitig bestméglicher Durchsicht aus. Die
geschmiedeten Qualitdtsgabeln (Made in Germany) sind durch eine zusatzliche Verschleifzone im Knickbereich vor

Abrieb geschutzt.

Tragfahigkeit bis
max. 2.500 kg
(bei Lastschwerpunkt 500 mm)

Rastsystem zur Einzelverschie-
bung der Gabelzinken

g

PAVIVI 7uriick zum Inhaltsverzeichnis D

Gabeltragerbreite serienmaRig
1.200 mm. Andere Trdger-

breiten sind auf Wunsch liefer-
bar - siehe Sonderausstattung.

Zinken mit Verschleifschutz im
Knickbereich

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtimer gabe nur solange Vorrat reicht.



EFH SAPHIR

1. GerdtegroRe auswahlen

PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG
Technische Daten 09/15 11/15 12/15 13/15 09/25 11/25 12/25 13/25 15/25 18/25

Tragfahigkeit (kg) 1.500 1.500 1.500 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Gabelzinkenldnge (mm) 900 1.100 1.200 1.300 900 1.100 1.200 1.300 1.500 1.800
Gabelquerschnitt (mm) 80 x 40 80 x 40 80 x 40 80 x 40 100 x 40 100 x 40 100 x 40 100 x 40 100 x 40 100 x 40
Gewicht ca. (kg) 156 164 169 174 184 196 202 208 226 244

Best-Nr. ~ 391PG09-15 391PG11-15 391PG12-15 391PG13-15 391PG09-25 391PG11-25 391PG12-25 391PG13-25 391PG15-25 391PG18-25
€/Stiick 860,00 € 390,00 € 920,00 € 950,00€ 940,00€ 980,00€ 1.020,00€ 1.060,00 € 1.180,00 € 1.320,00 €
Frachtkostenanteil 85,00 € 85,00 € 85,00 € 85,00 € 95,00 € 95,00 € 95,00 € 95,00 € 105,00 € 105,00 €

2. Aufnahme auswéhlen

Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Euroaufnahme 391EURO-S Serie
Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft 391HOFRAD 280,00 €
Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft 391RADTELE 490,00 €
VLS Compact 391VARIOLOCK 670,00 €

Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattung

Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Gabeltragerbreite 1.500 mm 391GABTRAEGBR1500 310,00 €
+ je weitere 100 mm 391GABTRAEG100 110,00 €

Auf der Seite 204 finden Sie die hydraulischen Zusatzoptionen fiir die Palettengabeln vom Typ PG

4. Zubehor
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Palettengrundrahmen 1SO FEM II 391406290 580,00 €

ohne Gabelzinken
2.500 kg Tragkraft, Euroaufnahme

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. - . . 2 0 1
Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht. ZurUCk zum InhaltsverZEICh nis
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PALETTENGABEL PG ISO FEM [HI/1V

B

VLS Pulver

Die SAPHIR Palettengabeln PG zeichnen sich durch ihre Robustheit bei gleichzeitig bestméglicher Durchsicht aus. Die
geschmiedeten Qualitdtsgabeln (Made in Germany) sind durch eine zusatzliche Verschleifzone im Knickbereich vor

Abrieb geschutzt.

Palettengabel PG 18/45 mit einer Gabeltragerbreite von 2.100 mm
und hydr. Zinkenverstellung

202 Zuriick zum Inhaltsverzeichnis D

Zinken mit Verschleifschutz im
Knickbereich

Gabeltragerbreite serienmaRig
1.200 mm. Andere Trdger-

breiten sind auf Wunsch liefer-
bar - siehe Sonderausstattung.

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



1. GerdtegroRe auswahlen

PG PG PG PG
Technische Daten 10/35 12/35 15/35 18/35

EFH SAPHIR

PG PG PG PG PG PG
12/45 15/45 18/45 22/45 12/60 15/60

Tragfahigkeit (kg) 3.500 3.500 3.500 3.500
Gabeltragernorm ~ ISO FEM Il ISO FEM Il ISO FEM Il ISO FEM IIl
Gabelzinkenldnge (mm) 1.000 1.200 1.500 1.800
Gabelquerschnitt (mm) 100 x 50 100 x 50 100 x 50 100 x 50
Gewicht ca. (kg) 280 300 320 340

4.500 4.500 4.500 4.500 6.000 6.000
ISOFEM Il ISOFEM Il ISO FEM IIIISO FEM III- ISO FEM IV I1SO FEM IV
1.200 1.500 1.800 2.200 1.200 1.500
120 x 50 120 x 50 120 x 50 120 x 50 130 x 60 130 x 60
335 350 365 390 370 400

Best-Nr. ~ 391PG10-35 391PG12-35 391PG15-35 391PG18-35 391PG12-45 391PG15-45 391PG18-45 391PG22-45 391PG12-60 391PG15-60

€/Stiick  1.550,00 € 1.620,00 € 1.990,00 € 2.230,00 € 1.690,00 € 2.060,00 € 2.310,00 € 2.690,00 € 2.490,00 € 2.990,00 €

Frachtkostenanteil 95,00 € 95,00 € 105,00 € 115,00 €

2. Aufnahme auswéhlen

115,00€ 125,00€ 125,00€ 13500€ 14500€ 145,00 €

Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Euroaufnahme 391EURO-S Serie
Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft 391RADTELE 490,00 €
Variable Lock System 391VARIOLOCK 670,00 €
Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben
3. Sonderausstattung
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Gabeltragerbreite 1.500 mm 391GABTRAEGBR1500 310,00 €
+ je weitere 100 mm 391GABTRAEG100 110,00 €

Auf der Seite 204 finden Sie die hydraulischen Zusatzoptionen fir die Palettengabeln vom Typ PG

4. Zubehor

Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Palettengrundrahmen SO FEM Ill 391406540 990,00 €
ohne Gabelzinken

4.500 kg Tragkraft, Euroaufnahme

Palettengrundrahmen 1SO FEM IV 3911SOFEMIV 1.290,00 €

ohne Gabelzinken
6.000 kg Tragkraft, Euroaufnahme

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

Zuriick zum Inhaltsverzeichnis D 203
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SONDERAUSSTATTUNGEN FUR GABELTRAGER

Anbaufertig fiir Gabeltrigernorm 1SO FEM Il B oder ISO FEM 11l B

Fiir besondere Einsatzbereiche bieten wir unsere Palettengabeltrager auch mit hydraulischen Zusatzfunktionen an. Diese
sind nur bei Erstausriistung ab Werk verfiighar. Weitere technische Sonderldsungen sind auf Anfrage erhaltlich. Spre-
chen Sie uns an!

Hydr. Zinkenverstellung

Verstellung der Gabelzinken in ihrem Abstand zueinander.
Die Zinkenverstellung dient der vereinfachten Aufnahme verschie-
denster Transportpaletten. Die Palettengabel wird mit Mengenteiler

und Druckbegrenzungsventil ausgestattet.
Hydr. Seitenverschub

Paarweise Verstellung der Zinken nach links sowie rechts.
Der Seitenverschub erleichtert das Handling bei Stapel- und Verlade-
arbeiten.

; HBE—

Technische Daten Hydr. Zinkenverstellung Hydr. Seitenverschub
Gabeltragerbreite (mm) 1.200 1.200
Tragfahigkeit 1SO FEM II (kg) 2.500 2.500
Tragféhigkeit 1SO FEM 111 (kg) 3.500 3.500
Verstellbereich (Zinkenmitte-Zinkenmitte) (mm) 200-1.200
Verschub (beidseitig) (mm) 100
Gewicht (kg) 250 310
Best.-Nr. 391004023 391004022
Aufpreis €/Stiick 3.030,00 € 2.730,00 €
Frachtkostenanteil € 30,00 € 30,00 €

SerienmaRig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der BaugroRe 3.
Bitte beachten Sie, das es sich bei den Preisen fiir die hydraulischen Zusatzoption um einen Aufpreis zu den Palettengabeln in
Serienausstattung handelt. Die hydraulische Zinkenverstellung und der hydraulische Seitenverschub sind auch miteinander kombinierbar.

3. Sonderausstattungen

Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick

Druckbegrenzungsventil regelbar 391001154-2 220,00 €
(notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)

Druckhalteventil 391001416 280,00 €
Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci

Elektrohydraulische Umschaltung 526001622 490,00 €
(6/2 Wegeventil 12V 90 ltr./min, ACHTUNG: Ohne Elektrobausatz)

2 04 Z - k I h It . h . Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtamer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht



GABELZINKEN Ed SAPHIR

SAPHIR Gabelzinken sind geschmiedete Vollprofilzinken in
Industriequalitat.

Ermittlung der Gabeltragernorm:

Hohe des Gabeltragers

(Aufnahme Oberkante zu Unterkante)

ISO FEM Il =407 mm

ISO FEM Il = 508 mm

ISO FEM IV =635 mm

Tragkraft pro Paar

Bezeichnung Best.-Nr. Gabeltrdgernorm Querschnitt (mm) (kg), LSP 500 mm €/Stiick  Frachtkostenanteil €
Gabelzinken 900mm 391080400900 ISOFEM II B 80x40 1.500 315,00 € 75,00 €
Gabelzinken 1000 mm 391080401000 ISOFEM II B 80x40 1.500 325,00 € 75,00 €
Gabelzinken 1100 mm 391080401100 ISOFEM II B 80x40 1.500 335,00 € 75,00 €
Gabelzinken 1200 mm 391080401200 ISOFEM II B 80x40 1.500 345,00 € 75,00 €
Gabelzinken 1300 mm 391080401300 ISOFEM I B 80x40 1.500 345,00 € 75,00 €
Gabelzinken 900mm 391100400900 ISOFEM II B 100x40 2.500 355,00 € 75,00 €
Gabelzinken 1000 mm 391100401000 ISOFEM II B 100x40 2.500 365,00 € 75,00 €
Gabelzinken 1100 mm 391100401100 ISOFEM II B 100x40 2.500 375,00 € 75,00 €
Gabelzinken 1200 mm 391100401200 ISO FEM II B 100x40 2.500 385,00 € 75,00 €
Gabelzinken 1300 mm 391100401300 ISOFEMII B 100x40 2.500 395,00 € 75,00 €
Gabelzinken 1500 mm 391100401500 ISO FEM II B 100x40 2.500 425,00 € 75,00 €
Gabelzinken 1800 mm 391100401800 ISOFEM II B 100x40 2.500 520,00 € 75,00 €
Gabelzinken 1000 mm 391100501000 ISOFEM III B 100x50 3.500 410,00 € 75,00 €
Gabelzinken 1200 mm 391100501200 ISOFEM III B 100x50 3.500 450,00 € 75,00 €
Gabelzinken 1500 mm 391100501500 ISOFEM III B 100x50 3.500 640,00 € 75,00 €
Gabelzinken 1800 mm  391100501800-3B ISOFEM III B 100x50 3.500 730,00 € 75,00 €
Gabelzinken 1200 mm 391120501200 ISO FEM 111 B 120x50 4.500 490,00 € 75,00 €
Gabelzinken 1500 mm  391120501500-38B ISOFEM III B 120x50 4.500 670,00 € 75,00 €
Gabelzinken 1800 mm 391120501800 ISOFEM III B 120x50 4.500 760,00 € 75,00 €
Gabelzinken 2200 mm 391120502200 ISO FEM 111 B 120x50 4.500 990,00 € 75,00 €
Gabelzinken 1200 mm 391130601200 ISOFEM IV B 130x60 6.000 870,00 € 75,00 €
Gabelzinken 1500 mm 391130601500 ISOFEM IV B 130x60 6.000 1.020,00 € 75,00 €

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. - . . 2 0 5
Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht. ZurUCk zum InhaltsverZEICh nis
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PALETTENGABEL KOMBI PGK

Pulver

Die SAPHIR Palettengabel Kombi verfligt serienmdRig Giber Anbaumdéglichkeiten fiir Euro-Aufnahme, sowie Drei-
punkt-Aufnahme Kat Il fiir Front-und Heckhydraulik. Die Aufnahme-Kombination steht ohne jegliche Umriistarbeiten

jederzeit zur Verfligung.

Tragfahigkeit bis max. 2.500 kg
(Lastschwerpunkt 500 mm)

Gabelzinkenaufnahme SO FEM
Il Form B

PAVICM  7uriick zum Inhaltsverzeichnis D

Geschmiedete Qualitatsgabeln
(Made in Germany)

Made b Germany

Zinken mit Verschleifschutz im
Knickbereich

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



1. GerdtegréRe auswahlen

Technische PGK PGK PGK PGK PGK PGK

EFH SAPHIR

PGK PGK PGK PGK

Daten 09/15 11/15 12/15 13/15 09/25 11/25 12/25 13/25 15/25 18/25

Tragfahigkeit (kg) 1.500 1.500 1.500 1.500 2.500 2.500
Gabelzinkenldnge ca. (mm) 900 1.100 1.200 1.300 900 1.100
Gabelquerschnitt ca. (mm) 80x40 80x40 80x40 80x40 100x40 100x40
Breite Gabeltrager ca. (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Gewicht ca. (kg) 174 182 187 192 202 222

2.500 2.500 2.500 2.500
1.200 1.300 1.500 1.800
100x40 100x40 100x40 100x40
1.200 1.200 1.200 1.200
228 234 246 264

Best-Nr.  391PGK09/15 391PGK11/15 391PGK12/15 391PGK13/15 391PGK09/25 391PGK11/25 391PGK12/25 391PGK13/25 391PGK15/25 391PGK18/25

€/Stiick  1.720,00 € 1.760,00 € 1.300,00 € 1.340,00 € 1.820,00 € 1.860,00 € 1.900,00 € 1.940,00 € 2.120,00 € 2.320,00 €

Frachtkostenanteil € 95,00 € 95,00 € 95,00 € 95,00 € 105,00 € 105,00 €

2. Aufnahme auswahlen

105,00 € 105,00 € 115,00 € 115,00 €

Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Euroaufnahme 391EURO-S Serie
' Front- Heckanbau Kat. 11 391PGKKAT-S Serie
Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben
3. Sonderausstattung
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Palettengabeltrdger Kombi 391406501 1.380,00 €

ohne Gabelzinken
2.500 kg Tragkraft, Euroaufnahme + Dreipunkt KAT I

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

Zuriick zum Inhaltsverzeichnis D 207
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GABELTRAGERZUBEHOR

Anbaufertig fir Gabeltragernorm 1SO FEM I B oder ISO FEM 11l B

PAISI  7uriick zum Inhaltsverzeichnis D

Big Bag Trager mit zwei Zugdsen
In 3 Stufen um ca. 200 mm vertikal ausziehbar. (Gemeinsame Anhan-
gekraft an beiden Zugdsen Max. 700 kg )

Zinkenhalter mit GroRballenzinken 1.100 mm.
Ideal zum Transport von Stroh- oder Silageballen
(Tragfahigkeit ca. 625 kg/Stk.)

Zinkenhalter mit drehbarem Rohrzinken (1.100 mm).
Ideal zur Verladung von eingewickelten Rundballen.
(Tragfahigkeit ca. 750kg/Stk.)

Hydraulische Oberzange mit einem Spannbereich

von 450 - 1.300 mm. Fir den Transport von Stammholz

oder Strauchgut. (1x dw erforderlich, serienmaRig
ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der BaugréRe 3)

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtimer gabe nur solange Vorrat reicht.



Gabeltragerzubehor

Technische Daten

BIG-BAG Trager I1SO FEM Il

1 SAPHIR

BIG-BAG Trager ISO FEM llI

Tragféhigkeit kg / Stk. 700 700
Zinkenldnge ca. (mm) nla n/a
Spannbereich (mm) n/a n/a
Gewicht ca. (kg) 60 60
Best.-Nr. 391001197 391001921
€/Stiick 620,00 € 620,00 €
Frachtkostenanteil € 85,00 € 85,00 €

Technische Daten

Zinkenhalter mit
GrofR3ballenzinken ISO FEM II

Zinkenhalter mit
Grof3ballenzinken ISO FEM IlI

Tragfahigkeit kg / Stk. 625 625
Zinkenlange ca. (mm) 1.100 1.100
Spannbereich (mm) nla n/a

Gewicht ca. (kg) 19 21
Best.-Nr. 391001198 391001195
€/Stiick 220,00 € 220,00 €
Frachtkostenanteil € 15,00 € 15,00 €

Technische Daten

Zinkenhalter mit drehbarem
Rohrzinken ISO FEM I

Zinkenhalter mit drehbarem
Rohrzinken ISO FEM IlI

Tragfahigkeit kg / Stk. 750 750
Zinkenlange ca. (mm) 1.100 1.100
Spannbereich (mm) nla n/a

Gewicht ca. (kg) 48 50
Best.-Nr. 391001199 391002110
€/Stiick 450,00 € 450,00 €
Frachtkostenanteil € 35,00 € 35,00 €

Hydraulische Oberzange

Hydraulische Oberzange

Technische Daten ISO FEM I ISO FEM 1lI
Tragfahigkeit kg / Stk. n/a n/a
Zinkenldnge ca. (mm) nla n/a

Spannbereich (mm) 450 - 1300 450 - 1300
Gewicht ca. (kg) 64 69
Best.-Nr. 391001196 391001284
€/Stiick 1.130,00 € 1.130,00 €
Frachtkostenanteil € 85,00 € 85,00 €

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And:

und Irrtimer vorbehalten.

nur solange Vorrat reicht.

Zuriick zum Inhaltsverzeichnis D 209
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PALETTENGABEL HECK PGH

)

Pulver

Die SAPHIR Palettengabel Heck ist eine funktionelle, leichte Palettengabel zur Aufnahme in der Dreipunkt-Heckhydrau-
lik KAT 1/11.

« Verstellbare Befestigungspunkte fiir Oberlenker und Unterlenker

« Gabeln aus verstarkten U-Profilen 100 x 45 x 1200 mm

« Fiir den StraRRentransport sind die Gabeln hochklappbar

« Gabeln in 3 Stufen breitenverstellbar: 520/620/720 mm AufRenbreite

210 Z - k I h It o h o Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtiimer gabe nur solange Vorrat reicht.



EFH SAPHIR

1. Gerategrole auswahlen

ARBEITSGERATE

Tragféhigkeit (kg) 1.500
Gewicht ca. (kg) 85

2. Aufnahme auswéhlen

Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick

Aufnahme Kat. I/11 391PGHKAT-S Serie

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. - . . 2 1 1
Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische und Irrtiimer nur solange Vorrat reicht. ZurUCk Zum InhaltSVerZelChnlS )
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KISTENDREHGERAT KDG

"=

Pulver

Das SAPHIR Kistendrehgerdt ermdglicht die Aufnahme und Entleerung von Kisten. Der Kippwinkel von 180° - 220° ga-
rantiert eine restlose Entleerung jeder Kiste. Das Kistendrehgerat ist ausgelegt fur Kisten mit einer maximalen Breite von
1.600 mm. SerienmaRig werden die Kisten in Fahrtrichtung nach links ausgekippt. Der Haltebiigel dient als Anschlag
fur die Transportkisten. Optional kann das Gerat auch rechtsdrehend bestellt werden (Sonderausstattung).

Gabeltragernorm 1SO FEM II
Gabeltragerbreite: 1.200 mm
Drehwinkel ca. 220°

212 Zuriick zum Inhaltsverzeichnis D

Tragfahigkeit bis max.
2.500 kg (Bei Lastschwerpunkt
| 500 mm und abhdngig von den
KG | verwendeten Gabelzinken)

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtimer gabe nur solange Vorrat reicht.



1. GerdtegréRe auswahlen

EFH SAPHIR

KDG KDG KDG KDG KDG KDG KDG KDG
Technische Daten 09/15 11/15 12/15 13/15 09/25 11/25 12/25 13/25
Tragféhigkeit (kg) 1.500 1.500 1.500 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Gabelzinkenlange ca. (mm) 900 1.100 1.200 1.300 900 1.100 1.200 1.300
Gabelquerschnitt ca. (mm) 80x40 80x40 80x40 80x40 100x40 100x40 100x40 100x40
Drehrichtung Links (in FR) Links (in FR) Links (in FR) Links (in FR) Links (in FR) Links (in FR) Links (in FR) Links (in FR)
Drehbereich ca. 220° ca. 220° ca. 220° ca. 220° ca. 220° ca. 220° ca. 220° ca. 220°
Gewicht ca. (kg) 242 252 256 262 260 272 278 284
Best-Nr.  391KDG09/15 391KDG11/15 391KDG12/15 391KDG13/15 391KDG09/25 391KDG11/25 391KDG12/25 391KDG13/25
€/Stiick 2.690,00 € 2.730,00€ 2.770,00€ 2.810,00€ 2.780,00€ 2.820,00€ 2.860,00€ 2.900,00 €
Frachtkostenanteil € 95,00 € 95,00 € 95,00 € 95,00 € 95,00 € 95,00 € 95,00 € 95,00 €
SerienmaRig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der BaugroRe 3
2. Aufnahme auswahlen
Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Euroaufnahme 391EURO-S Serie
Gabeltrageraufnahme 391KDGGABEL Serie
g‘_ ISO FEM 11/ 111
Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft 391HOFRAD 280,00 €
el Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft 391RADTELE 490,00 €
Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben
3. Sonderausstattungen
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Rechtsdrehend in Fahrtrichtung 391KDGRECHTS 160,00 €
Druckbegrenzungsventil regelbar 391001154 220,00 €
(notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)
Druckhalteventil 391001416 280,00 €
Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci
4. Zubehor
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Kistendrehgerat KDG 391KDG 2.320,00 €

ohne Gabelzinken
2.500 kg Tragkraft

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.
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KISTENKIPPGERAT KKG

B

Pulver

Das Kistenkippgerdt KKG ermdglicht eine gleichmdRige frontale Entleerung von Kisten. Durch den einstellbaren, oben-
liegenden Halteblgel wird die Kiste fest umklammert. AnschlieRend erfolgt der Kippvorgang in Fahrtrichtung. Der
Auskippwinkel von ca. 130° sorgt fiir eine restlose Entleerung. In der Serienausstattung werden 2 dw Steuergerate
bendtigt.

Gabelzinken gehdren nicht zum Lieferumfang, sind aber iiber SAPHIR lieferbar. (Katalogseite 205)

Geeignet fiir KistenmaRe:
Breite: 1.200 — 1.800 mm
Tiefe: 850 — 1.250 mm
Hohe: 800 — 1.250 mm

Gabeltragerbreite 1.200 mm
Gabeltragernorm 1SO FEM II
max. Tragfahigkeit 2.500 kg

Der Auskippwinkel in
Fahrtrichtung betragt ca. 130°.
Der Kisteninhalt kann dadurch
restlos entleert werden.

2 ‘I 4 Z - k I h It . h . Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



1. GerdtegroRe auswahlen

Technische Daten

EFH SAPHIR

Kistenkippgerat KKG 25

Tragféhigkeit (kg) 2.500
Gabeltragernorm 1SO FEM II
Hydraulikanschluss 2xDW
Gewicht ca. (kg) 632
Best.-Nr. 391KKG25
€/Stiick 5.670,00 €
Frachtkostenanteil € 225,00 €
SerienmaRig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der BaugroRe 3
2. Aufnahme auswahlen
Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Euroaufnahme 391EURO-S Serie
Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft 391RADTELE 490,00 €
Variable Lock System 391VARIOLOCK 670,00 €
3. Sonderausstattungen
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Druckfolgeventil 391DRUCKFOLGEV 990,00 €
1x dw erforderlich
Bei Verwendung dieses Ventils wird zuerst die Kiste festgeklemmt und
anschlieRend automatisch der Kippvorgang eingeleitet
Elektrisches Wegeventil 391ELEKTRWEGEV 490,00 €
ACHTUNG: Ohne Elektrobausatz
(6/2 Wegeventil 12V/90 ltr./min)
Druckbegrenzungsventil regelbar 391001154-2 220,00 €
(notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)
Druckhalteventil 391001416 280,00 €
Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci
Elektrohydraulische Umschaltung 526001622 490,00 €

(6/2 Wegeventil 12V 90 ltr./min, ACHTUNG: Ohne Elektrobausatz)

Passende Gabelzinken finden Sie auf der Seite 205

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.
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BALLENSPIESS BS

Qualitatszinken von
SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)

Pulver

Der SAPHIR Ballenspief BS ist geeignet fiir den schnellen Transport von Rund- oder Quaderballen. Die héhen-
verstellbare Ballenabstutzung ermdglicht auch den Transport von 2 (ibereinanderliegenden Quaderballen.

\
~
.

VA 7uriick zum Inhaltsverzeichnis D

Dickwandiges Zinkentragrohr mit 5 bzw. 7 eingeschweiften
Konushiilsen. Beide Modelle kdnnen optional mit
2 auRenliegenden Schwerlastzinken 1.250 mm bestiickt werden

Hohenverstellbare Ballenabstiitzung (ca. 700 - 1.100 mm)

SerienmaRige Zinkenlange 1.100 mm
Normallastzinken @ 36 mm
Schwerlastzinken @ 44 mm

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irtimer gabe nur solange Vorrat reicht.



1. GerdtegroRe auswahlen

EFH SAPHIR

Technische Daten BS 3 BS 5
Breite ca. (mm) 1.200 1.650
Hohe ca. (mm) 700-1.100 700-1.100
Zinkenanzahl 3 5
Tragfahigkeit max. (kg) 1.500 1.750
Gewicht ca. (kg) 91 120
Best.-Nr. 391BS3 391BS5
€/Stick 650,00 € 790,00 €
Frachtkostenanteil € 85,00 € 85,00 €
2. Aufnahme auswahlen
Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Euroaufnahme 391EURO-S Serie
Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft 391HOFRAD 280,00 €
VLS Compact 391VARIOLOCK 360,00 €
Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben
3. Sonderaustattung
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Schwerlastzinken 1.250 mm 391008256 80,00 €
(2 Sttick moglich)
Ballenabstiitzung 1.600 mm 391005746 250,00 €

(Satz)

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.
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BALLENSPIESS KOMBI BSK

Qualitatszinken von
@ SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)

)

Pulver

Der SAPHIR BallenspieR® Kombi BSK ist geeignet fiir die Verladung von Rund- und Quaderballen. Die kombinierte

Aufnahme aus Kat. Il und Euro erméglicht dabei einen Front- und Heckanbau. Die hohenverstellbare Ballenabstitzung
ermdglicht den Transport von zwei (ibereinanderliegenden Quaderballen. Das serienmdfRig mechanisch klappbare Zin-
kentragrohr dient zudem einer sicheren StraBenfahrt.

-

PALIM 7uriick zum Inhaltsverzeichnis D

Mechanisch klappbares Zin-
kentragrohr fiir einen sicheren
StraBentransport

1.800 mm breites Zinken-
tragrohr mit vier 1.100 mm
GroRballenzinken, um zwei
Rundballen gleichzeitig
aufnehmen zu kénnen.

MaR iber Flur von 330 mm,
um auch im Dreipunktanbau
die Rundballen mittig treffen zu
kénnen.

Mechanisch verstellbare Ballen-
abstltzungen, um zum Beispiel
mehrere Quaderballen sicher zu
verladen (ausziehbar in 3 Stufen
von 1.120 bis 1.520 mm)

Optionale AbstellfiRe (steck-
bar) fur einen sicheren Stand in
Parkposition

SerienmaRig mit 4 Normallast-
- zinken 1.100 mm

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



1. GerdtegroRe auswahlen:

EFH SAPHIR

Technische Daten BSK 4
Breite ca. (mm) 1.800
Hohe ca. (mm) 1.120 - 1.520
Zinkenanzahl 4
Tragfahigkeit max. (kg) 2.000
Gewicht ca. (kg) 190
Best.-Nr. 391BSK4
€/Stiick 1.410,00 €
Frachtkostenanteil 115,00 €
2. Aufnahme auswahlen
Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Euroaufnahme 391EURO-S Serie
' Front-/Heckanbau Kat. 11 391BSKKAT-S Serie
Sonderausstattungen
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
StiitzfiiRe (Satz) 391008856 220,00 €
Erhdhte Ballenabstiitzung 2.100 mm (Satz) 391005746 250,00 €

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.
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BALLENSPIESS BSR

Qualitatszinken von
SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)

Der SAPHIR Ballenspiel§ BSR ist speziell fiir den Einsatz an Rad- und Teleskopladern konzipiert. Durch die hohe Ballen-
abstlitzung und das massive Zinkentragrohr kann der Transport von Rund- und Quaderballen sicher und schnell erfol-
gen.

Beide Modelle verfiigen Uber zwei auBenliegende Konushiilsen die optional mit Schwerlastzinken bestiickt
werden konnen.

SerienmaRig mit 1.100 mm
Normallastzinken mit 36 mm
Durchmesser

Optional mit 1.250 mm Schwer-
lastzinken auRen mit 44 mm
Durchmesser

2 2 0 Z - k I h It . h . Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



1. GerdtegroRe auswahlen

EFH SAPHIR

Technische Daten BSR 3 BSR 5
Breite ca. (mm) 1.200 1.650
Hohe ca. (mm) 1.300 1.300
Zinkenanzahl 3 5
Tragfahigkeit max. (kg) 1.800 3.000
Gewicht (kg) 210 240
Best.-Nr. 391BSR3 391BSR5
€/Stick 1.610,00 € 1.790,00 €
Frachtkostenanteil € 95,00 € 105,00 €
2. Aufnahme auswahlen
Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft 391RADTELE Serie
VLS Compact 391VARIOLOCK 490,00 €
Bei Bestellungen bitte das Tragerfahrzeug angeben
3. Sonderausstattungen
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Schwerlastzinken 1.250 mm (2 Stiick moglich) 391008256 80,00 €

@ 44 mm

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.
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BALLENSPIESS PROFI BSP

Qualitatszinken von
g SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)

B

VLS Pulver

Der SAPHIR Ballenspief Profi BSP ist geeignet fiir besonders hohe Anforderungen im Transport von Rund- oder Quader-
ballen. Die verschiedenen Sonderausstattungen machen den Ballenspief besonders schlagkraftig und bedienfreundlich.
Durch das optionale klappbare Zinkentragrohr wird eine hohere Sicherheit im StraRenverkehr erreicht.

222

Dickwandiges Zinkentragrohr
mit 5 bzw. 7 eingeschweiften
Konushiilsen

Zinkenlange 1.000 mm
Optional: 2 auRenliegende
Schwerlastzinken 1.250 mm

Ein optionales klappbares
Zinkentragrohr erméglicht einen
sicheren StraRentransport

Zuriick zum Inhaltsverzeichnis

Serienmdlig mit mechanisch
ausziehbaren Ballenab-
stiitzungen bis 2.500 mm
Gesamthdhe

Optional mit hydraulisch aus-
fahrbaren Ballenabstiitzungen
bis max. 2.500 mm

(1 x dw. erforderlich)

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A

gen und Irtimer gabe nur solange Vorrat reicht.



1. GerdtegroRe auswahlen

EFH SAPHIR

Technische Daten BSP 3 BSP 5
Breite ca. (mm) 1.300 1.650
Hohe ca. (mm) 1.500 - 2.500 1.500 - 2.500
Zinkenanzahl 3 5
Tragfahigkeit max. (kg) 1.800 3.000
Gewicht ca. (kg) 305 330
Best.-Nr. 391BSP3 391BSP5
€/Stiick 1.750,00 € 1.960,00 €
Frachtkostenanteil € 115,00 € 115,00 €

2. Aufnahme auswahlen

Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick

Euroaufnahme 391EUR-S Serie

Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft 391HOFRAD 280,00 €

Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft 391RADTELE 490,00 €

VLS Compact 391VARIOLOCK 670,00 €

Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben
3. Sonderausstattungen
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Schwerlastzinken 1.250 mm 391008256 80,00 €
(2 Stiick moglich)
Mechanisch klappbares Zinkentragrohr 391KLAPPROHR 530,00 €
Hydraulisch klappbares Zinkentragrohr 391HYDRKLAPP 1.240,00 €
Hydraulisch ausfahrbare Ballenabstiitzung 391HYDRABSTUETZ 690,00 €
2.500 mm
Nicht maglich bei Radladern mit Z-Kinematik
Druckbegrenzungsventil regelbar 391001154 220,00 €
(notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)
Druckhalteventil 391001416 280,00 €
Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci
Elektrohydraulische Umschaltung 526001622 490,00 €

(6/2 Wegeventil 12V 90 ltr./min, ACHTUNG: Ohne Elektrobausatz)

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.
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BALLENHEBEGABEL BHG

)

Pulver

Die SAPHIR Ballenhebegabel dient dem schonenden Transport von Rund- und Siloballen in der Front- und
Heckhydraulik KAT I/1l. Die in vier Stufen breitenverstellbaren Rohre ermdglichen die Aufnahmen von Ballen mit einem
Durchmesser von 1.000 bis 1.800 mm. Durch die gekropften Enden der Rohre werden Beschadigungen an den Ballen

ausgeschlossen.

Tragarme manuell in vier Stufen
seitlich verstellbar

Tragarme abnehmbar und nach
oben verstellbar

224 Zuriick zum Inhaltsverzeichnis D

Geeignet fiir Rundballen von
1.000 bis 1.800 mm

Nach auBen gekropfte Tragarme,
um Beschadigungen der Ballen
zu verhindern

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtimer gabe nur solange Vorrat reicht.



EFH SAPHIR

1. Gerategrole auswahlen

ARBEITSGERATE

Ballendurchmesser (mm) 1.000 - 1.800
Tragfahigkeit max. (kg) 1.000
Ldnge Tragarme (mm) 1.200
Verstellbereich Tragarme (mm) 800 -1.200
Rohrdurchmesser Tragarme (mm) 108
Gewicht ca. (kg) 115

2. Aufnahme auswéhlen

Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick

Kat. /1l 391BHGKAT Serie

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. - . . 2 2 5
Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische und Irrtiimer nur solange Vorrat reicht. ZurUCk Zum InhaItSVerZelchnls )




ARBEITSGERATE

BALLENHUBSTAPLER BHS

Qualitatszinken von
SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)

VLS Pulver

Mit dem SAPHIR Ballenhubstapler kann die Hubhéhe des Tragerfahrzeuges um 2.000 mm erhoht werden. Die maximale
Hubkraft betrdgt 1.000 kg.

Durch die aullen angebrachten Hydraulikzylinder hat der Fahrer eine gute Sicht durch das Gerdt. Die SAPHIR Ballen-
hubstapler sind besonders stabil und verwindungssteif konstruiert. Das dickwandige Zinkentragrohr verfiigt Uber fiinf
eingeschweifSte Konusbuchsen. Im Lieferumfang sind 3 GroRballenzinken mit 1.100 mm Lange enthalten. Entsprechend
der BallengrdiRe kdnnen sie in die verschiedenen Konusbuchsen eingeschraubt werden. Durch den hohen Anschlagbi-
gel wird der Ballen sicher gehalten.

Gute Durchsicht durch
zwei auflen angebrachte Hub-
zylinder

Hoher Anschlagbiigel gibt den
Ballen sicheren Halt

Qualitats-GroRballenzinken mit
1.100 mm Ldnge von SHW

226 Z - k I h It . h . Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtiimer gabe nur solange Vorrat reicht.



EFH SAPHIR

1. GerdtegroRe auswahlen

Technische Daten BHS
Hubhohe max. (mm) 2.000
Hubkraft max. (kg) 1.000
Transportbreite ca. (mm) 1.150
Hohe eingefahren ca. (mm) 1.670

Gewicht ca. (kg) 265
Best.-Nr. 391BHS
€/Stiick 2.990,00 €
Frachtkostenanteil € 155,00 €

Bitte beachten Sie stets die Tragfahigkeit Ihres Frontladers, sowie auf die zuldssigen Achslasten lhres Traktors

SerienmaRig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der BaugroRe 3

2. Aufnahme auswahlen

Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick

Euroaufnahme 391EURO-S Serie
5

Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft 391HOFRAD 280,00 €
&

Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft 391RADTELE 490,00 €

VLS Compact 391VARIOLOCK 670,00 €

Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben
3. Sonderausstattung

Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick

Druckhalteventil 391001416 280,00 €
Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci

Druckbegrenzungsventil regelbar 391001154 220,00 €
(notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. - . . 2 2 7
Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht. ZurUCk zum InhaltsverZEICh nis
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BALLENGREIFZANGE BGZ

Qualitatszinken von
SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)

VLS Pulver

Die SAPHIR Ballengreifzange BGZ ist Ihr einzigartiger Allrounder beim Stapeln und Verladen von Ballen. Der grofRe
Offnungswinkel der Greifarme erméglicht es, neben Rundballen mit einem Durchmesser von 90-200 ¢cm auch Quader-
ballen jeglicher GroRBe aufzunehmen. Die Ballen kénnen dabei sowohl von oben, als auch frontal mit Hilfe der spitzge-
bogenen Zinken aufgenommen werden. Fiir den Transport mehrerer Quaderballen empfiehlt sich die optionale Aus-
ristung mit klappbaren Schwerlastzinken im unteren Bereich des Rahmens. Diese sorgen, neben der nétigen Stabilitat
beim Transport mehrerer Ballen, fiir ein einfaches Absetzen des Ballenstapels.

Sicheres Verstauen der Schwer-
lastzinken

Synchronisiertes Offnen und
schlieBen der Greifarme, mit
groRer Offnungsweite. (1x dw
erforderlich)

Flaches Stapeln von

Optional: Klappbare Schwer-
. b Rundballen

lastzinken 1.200 mm sorgen fiir
zusatzlichen Halt beim Transport
von mehreren
Quaderballen

PR Ry El Stapeln von Quaderballen

228 Z - k I h It . h . Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtiimer gabe nur solange Vorrat reicht.



1. GerdtegroRe auswahlen

EFH SAPHIR

Technische Daten BGZ
Offnungsweite ca. (mm) 1.300 - 1.800
Hohe (mm) 1.160
Tiefe (mm) 650 - 1.100
Zinkenanzahl 6
Tragfahigkeit max. (kg) 1.500
Gewicht (kg) 250
Best.-Nr. 391BGZ
€/Stiick 3.730,00 €
Frachtkostenanteil € 145,00 €
SerienmaRig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der BaugroRe 3.
2. Aufnahme auswahlen
Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Variable Lock System 391VARIOLOCK-S Serie
Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben
3. Sonderausstattungen
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Schwerlastzinken 980 mm 391004012 90,00 €
Bis zu 3 Stlick méglich
Folienballen-Aufsatz 391004070 820,00 €
Satz bestehend aus zwei steckbaren Haltewangen zum Transport von eingewickelten Rundballen
Druckbegrenzungsventil regelbar 391001154 220,00 €
(notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)
Druckhalteventil 391001416 280,00 €

Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.
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FOLIENBALLENZANGE FBZ

VLS

Pulver

Die SAPHIR Folienballenzange FBZ eignet sich zum Transport von Rundballen mit einem Durchmesser von 0,90 bis 1,60
mtr.. Durch die beiden beweglichen Seitenarme wird ein Verschieben des Ballens beim Beladen verhindert.

Eine Beschddigung der Ballen ist aufgrund der schlanken Bauform der Arme ebenfalls ausgeschlossen.

Der Hydraulikzylinder gewdhrleistet einen sicheren Halt des Ballens. Die Abstellstiitzen sind verstellbar, so dass es zu
keiner Beschadigung von Grasnarbe bzw. Boden wahrend des Einsatzes kommen kann.

Durch das geringe Eigengewicht und die kurze Bauart ist die Folienballenzange auch fiir kleine Traktoren geeignet.

Beide Seitenarme beweglich - 1 Verstellbare Abstellstiitze
dadurch kein Verschieben der i

Ballen

L 1

Verstarkte Seitenarme ohne
scharfe Kanten

2 3 0 Z - k I h It . h . Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



1. GerdtegroRe auswahlen

EFH SAPHIR

Technische Daten FBZ
Ballendurchmesser ca. (cm) 90 - 160
Tragfahigkeit max. (kg) 1.000
Gewicht ca. (kg) 215
Best.-Nr. 391FBZ
€/Stiick 1.520,00 €
Frachtkostenanteil € 95,00 €

Montageaufwand: Der Hydraulikzylinder muss noch mit den Seitenarmen verbunden werden.

SerienmaRig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der BaugroRe 3

2. Aufnahme auswéhlen

Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Euroaufnahme 391EURO-S Serie
Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft 391HOFRAD 280,00 €
Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft 391RADTELE 490,00 €
VLS Compact 391VARIOLOCK 670,00 €
Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick

Druckbegrenzungs- und Druckhalteventil 391DBVDHV 240,00 €

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

Zuriick zum Inhaltsverzeichnis D 231
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ARBEITSGERATE

QUADERBALLENZANGE QBZ

)

Pulver

Die SAPHIR-Quaderballenzange QBZ eignet sich zum Transport von Quader- und Silageballen. Klemmbiigel und Gerat
sind so konstruiert, dass eine Beschadigung von Folienballen ausgeschlossen ist.

Durch die zwei doppeltwirkenden Hydraulikzylinder arbeiten beide Seitenarme unabhdngig. Es wird immer der Seiten-
arm bewegt, der nicht am Ballen anliegt, sodass kein Verschieben der Ballen auf dem Boden erfolgt. Ein enges Stapeln
der Ballen ist somit ebenfalls méglich. Durch die langen Klemmbiigel kdnnen Quaderballen auch langs aufgenommen

werden.

Zwei doppeltwirkende
Hydraulikzylinder

Klappbarer Schutzbiigel fiir
2. Ballen

232 Zuriick zum Inhaltsverzeichnis D

Einstellbares Druckhalte- und
begrenzungsventil

Klemmbereich von 75 bis
211 ¢cm

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtimer gabe nur solange Vorrat reicht.



EFH SAPHIR

1. GerdtegroRe auswahlen

Technische Daten QBz
Spannbreite ca. (mm) 750-2.110
Klemmbigellange ca. (mm) 1.100
Transportbreite ca. (mm) 1.150
Tragfahigkeit max. (kg) 1.500
Anpressdruck 22 kN bei 130 bar / 32 kN bei 180 bar
Gewicht ca. (kg) 360
Best.-Nr. 391QBzZ
€/Stiick 4.180,00 €
Frachtkostenanteil € 115,00 €

SerienmaRig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der BaugroRe 3.

2. Aufnahme auswahlen

Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick

Euroaufnahme 391EURO-S Serie
5

Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft 391HOFRAD 280,00 €
&

Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft 391RADTELE 490,00 €

VLS Compact 391VARIOLOCK 670,00 €

Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. - . . 2 3 3
Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht. ZurUCk Zum InhaltsverZE|Ch nis
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RUND- UND QUADERBALLENZANGE RQZ

Pulver

Die SAPHIR Rund- und Quaderballenzange RQZ eignet sich zum Transport von Rund-, Quader und Silageballen. Hal-
tewangen und Gerat sind so konstruiert, dass eine Beschadigung von Folienballen ausgeschlossen ist. Durch die zwei
doppeltwirkenden Hydraulikzylinder arbeiten beide Seitenarme unabhangig. Es wird immer der Seitenarm bewegt, der
nicht am Ballen anliegt, sodass kein Verschieben der Ballen auf dem Boden erfolgt. Ein enges Stapeln der Ballen ist
somit ebenfalls méglich. Die Haltewangen sind beweglich und liegen fest am Ballen an.

Zwei doppeltwirkende Einstellbares Druckhalte- und
Hydraulikzylinder Begrenzungsventil
Parallelfihrung der Klemmbereich 500 bis
Haltewangen 1.900 mm

2 3 4 Z - k I h It . h . Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



EFH SAPHIR

1. GerdtegroRe auswahlen

Technische Daten RQz
Spannbreite ca. (mm) 500 - 1.900
Transportbreite ca. (mm) 1.660
Anpressdruck 13- 16 kN
Tragfahigkeit max. (kg) 1.500
Gewicht ca. (kg) 290
Best.-Nr. 391RQZ
€/Stiick 3.540,00 €
Frachtkostenanteil € 115,00 €

SerienmaRig ausgestattet mit Hydraulik- Steckkupplungen der BaugréRe 3

2. Aufnahme auswahlen

Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Euroaufnahme 391EURO-S Serie
Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft 391HOFRAD 280,00 €
Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft 391RADTELE 490,00 €
L
O\l O
VLS Compact 391VARIOLOCK 670,00 €

Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. - . . 2 3 5
Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht. ZurUCk Zum InhaltsverZE|Ch nis
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ARBEITSGERATE

REISIGGABEL RG / RGO
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Pulver

Die SAPHIR Reisiggabeln RG und RGO eignen sich zum Transport von Reisig und Grinschnitt in der Forstwirtschaft.
Eine besonders robuste Konstruktion ermdglicht dem Anwender neben einfachen Ladearbeiten auch einen Einsatz zum

Zusammenschieben bzw. Aufsammeln von Reisig im unwegsamen Geldnde oder Wald.

Die geschraubten Zinken erméglichen eine variable Anpassung der Zinkenanzahl im Gerdt und somit kann der

Abstand der Zinken zueinander angepasst werden. In der Serienausstattung sind 3 Rohrzinken 1.050 mm enthalten. Die
SAPHIR Reisiggabeln sind mit oder ohne hydraulische Oberzange lieferbar. Bei Ausfiihrung mit einer Oberzange (RGO)
verfigt die Reisiggabel iber zwei am Zangenriicken angeordnete Hydraulikzylinder. Dies schiitzt die Zylinder vor dulSeren

Einwirkungen und damit verbundenen Schaden.

Robuste Rohrzinken 1.050 mm
(Serienausstattung 3 Stk.)
Optional kdnnen zusatzliche
Rohrzinken ergdnzt werden.
(max. Anzahl 7 Stk.)

Sehr groRe Offnungsweite
1.550 mm (bei Ausfiihrung mit
Oberzange)

PRI 7uriick zum Inhaltsverzeichnis D

Die Modelle RGO verfiigen tber
zwei geschiitzte Hydraulikzy-
linder

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



1. GerdtegroRe auswahlen

EFH SAPHIR

Technische Daten RG 20 RG 22 RGO 20 RGO 22
Breite ca. (mm) 2.000 2.200 2.000 2.200
Hohe ca. (mm) 1.100 1.100 1.040 1.040
Tiefe ca. (mm) 1.050 1.050 1.050 1.050
Offnungsweite ca. (mm) - 1.550 1.550
Zylinderanzahl - 2 2
Zinkenanzahl 3 3 3 3
Inhalt ca. () - 1.700 1.900
Gewicht ca. (kg) 410 440 610 640
Best.-Nr. 391RG20 391RG22 391RG020 391RG022
€/Stiick 2.440,00 € 2.690,00 € 4.890,00 € 5.190,00 €
Frachtkostenanteil € 165,00 € 165,00 € 165,00 € 165,00 €
SerienmaRig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der BaugroRe 3
2. Aufnahme auswahlen
Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Euroaufnahme 391EUR-S Serie
Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft 391HOFRAD 280,00 €
Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft 391RADTELE 490,00 €
VLS Compact 391VARIOLOCK 670,00 €
Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben
Sondera usstattungen
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Zusatzlicher Rohrzinken 391001749 390,00 €
Maximal sind 7 Rohrzinken mdglich
Preis pro Stiick
Druckhalteventil 391001416 280,00 €
Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci
Druckbegrenzungsventil regelbar 391001154 220,00 €

(notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.
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GRUNGUT- UND REISIGZANGE GRZ

Qualitatszinken von
SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)

VLS Pulver

Die SAPHIR Griingut- und Reisigzangen eignen sich zum Transport von Reisig und Griinschnitt in der Forstwirtschaft,
sowie im kommunalen Bereich. Die besonders robuste Konstruktion ermdglicht dem Anwender neben einfachen Lade-
arbeiten auch einen Einsatz zum Zusammenschieben bzw. Aufsammeln von Reisig im unwegsamen Geldnde oder Wald.
Ein Verklemmen von Asten wird durch die runde Form der Oberzange minimiert.

SerienmaRig mit Schwerlastzin- Sehr groRe Offnungsweite von
ken 800 mm ca. 1.550 mm

Vierkant-Profil 44 mm.

Optional kdnnen auch Schwer-

lastzinken XL S 800 Rundprofil

50 mm verbaut werden.

(siehe Abbildung oben)

238 Z - k I h It . h . Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtiimer gabe nur solange Vorrat reicht.



EFH SAPHIR

1. GerdtegroRe auswahlen

Technische Daten GRZ 17 GRZ 19 GRZ 21 GRZ 23 GRZ 25

Breite ca. (mm) 1.700 1.900 2.100 2.300 2.500
Greifzinkenanzahl (oben) 4 4 5 5 6
Zinkenanzahl (unten) 9 10 " 12 13
Inhalt ca. () 1.300 1.450 1.600 1.750 1.900
Gewicht ca. (kg) 460 490 550 580 640
Best.-Nr. 391GRZ17 391GRZ19 391GRZ21 391GRZ23 391GRZ25
€/Stiick 4.120,00 € 4.390,00 € 4.890,00 € 5.180,00 € 5.490,00 €
Frachtkostenanteil € 165,00 € 165,00 € 165,00 € 195,00 € 225,00 €

SerienmaRig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der BaugroRe 3

2. Aufnahme auswahlen

Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick

Euroaufnahme 391EURO-S Serie
o5

Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft 391HOFRAD 280,00 €
&

Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft 391RADTELE 490,00 €

Variable Lock System 391VARIOLOCK 670,00 €

Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Schwerlastzinken XLS @ 50 mm 43008202801 55,00 €
800 mm lang

Preis pro Stiick

Druckbegrenzungsventil regelbar 391001154 280,00 €

(notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)

Druckhalteventil 391001416 220,00 €
Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. - . . 2 3 9
Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht. ZurUCk zum InhaltsverZEICh nis
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ARBEITSGERATE

ARBEITSBUHNE ABB
OHNE EG-VORZERTIFIZIERUNG

Die Arbeitshithne ohne EG-Vorzertifizierung ist geeignet fiir die Anwendung im privaten Einsatzbereich. Die Standfla-

che ist durch ein geschlossenes Bodenblech abgedeckt. Dies verhindert ein Herabfallen von Ausriistungsgegenstanden
oder Werkzeug. Die Tragkraft der Arbeitsbiihne betrdgt 250 kg. Maximal diirfen sich zwei Personen gleichzeitig in der
Arbeitsbiihne befinden. Der hochwertige Hartholzkantenschutz ist witterungsbestandig und schiitzt den Anwender vor
Verletzungen beim Arbeiten mit Motorsdgen . (Gesetzliche Vorgabe)

Optional: Schraubbare
Erhéhung 1.200 mm
(zur Montage unter der
Arbeitshiihne)

Optionales Schutzdach zur
Verwendung der Arbeitshiihne
in geschlossenen Raumen

SerienmaRig mit umlaufendem
Kantenschutz aus Hartholz fir
Sédgearbeiten

. PZIVMN 7uriick zum Inhaltsverzeichnis D

Selbst schlieRende und
verriegelnde Einstiegstiir

SerienméaRig mit Gabelzinken-
aufnahme. Wahlweise mit
Gabelzinkentaschen

120 x 50 mm oder Gabelzinken-
taschen 170 x 90 mm. Bitte bei
Bestellung mit angeben.

SerienmaRig mit schraubbarer
Werkzeugablage ausgestattet

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A

gen und Irtimer nur solange Vorrat reicht.


https://www.youtube.com/watch?v=n8ReK0ULdmQ

1. GerdtegréRe auswahlen

EFH SAPHIR

Technische Daten ABB 1 ABB 2
Breite (innen) ca. (mm) 1.240 2.040
Hohe (innen) ca. (mm) 1.100 1.100
Tiefe (innen) ca. (mm) 790 1.040
Tragkraft (kg) 250 250
Gewicht ca. (kg) 180 320
Best.-Nr. 391ABOEG! 391ABOEG4
€/Stiick 1.940,00 € 2.540,00 €
Frachtkostenanteil € 135,00 € 195,00 €

2. Aufnahme auswahlen

Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Gabelzinkenaufnahme 391000619 Serie
@‘_ 120 x 50 mm
Gabelzinkenaufnahme 391000621 Serie
g‘_ 170 x 90 mm
Bitte geben Sie bei ihrer Bestellung die benétigte Gabelzinkenaufnahme mit an.
3. Sonderausstattungen
Frachtkosten-
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick anteil €
Erhéhung 1.200 mm 391000581-2 850,00 € 65,00 €
fiir ABB1
Erhéhung 1.200 mm 391406999 1.590,00 € 65,00 €
fiir ABB2
Schutzdach 391000620 390,00 €
fiir ABB1
Schutzdach 391003681 490,00 €
fiir ABB2
Rangierradsatz ABB 1/2 391003212 420,00 €

(bestehend aus 4 Stk. Laufrollen)

Sicherheitstechnischer Hinweis:

Vor Inbetriebnahme ist eine sicherheitstechnische Abnahme in Verbindung mit dem Tragerfahrzeug erforderlich. An das Trdgerfahrzeug beste-
hen folgende Anforderungen: Standsicherheit, selbsttatige Paralellfihrung, Schlauchbruchsicherung und Drosselventile miissen installiert sein.

Die Kippzylinder miissen deaktiviert werden.

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.
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ARBEITSGERATE

ARBEITSBUHNE ABB
MIT EG-VORZERTIFIZIERUNG

KRA Siegel fiir

DE
Gebrauchtfahrzeuge

Der Einsatz von Arbeitshiihnen im 6ffentlichen und gewerblichen Bereich ist durch den Gesetzgeber seit 2006 streng
reglementiert. Die daraus hervorgehenden Anforderungen an den Einsatz einer Arbeitshiihne kdnnen aus der Maschi-
nenrichtlinie 2006/42/EG entnommen werden.

Die SAPHIR Arbeitsbiihne erfillt dank EG-Vorzertifizierung alle notwendigen Anforderungen um die vorgeschriebene
Baumusterpriifung in Verbindung mit dem individuellen Tragerfahrzeug vornehmen zu kénnen.

Erforderliche Priifungen und Abnahmen bei

formschliissiger Aufnahme

z.B. Schnellwechselaufnahme an Tragerfahrzeugen wie z.B. Traktoren, Rad- und Teleskopladern, ...

« bis zu einer Absturzhéhe von 3,0 m: Sicherheitstechnische Abnahme

« bei Absturzhdhen von 3,0 m — 10,0 m: EG-Baumusterpriifung in Verbindung mit dem jeweiligen Tragerfahrzeug

242 Z - k I h It o h o Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische A gen und Irrtimer nur solange Vorrat reicht.


https://www.youtube.com/watch?v=n8ReK0ULdmQ

Anforderungen an das Trigerfahrzeug

- Geprifte Standsicherheit

« Selbsttatige Parallelfiihrung

« Sperrbare Kippfunktion

« Hubzylinder mit Rohrbruchsicherungen

« Drosselbare Hub- und Senkgeschwindigkeit

+ Ab 7,5m Hubhdhe: Notabsenkung und Sprech-
funkverbindung

« EG-Baumusterprifung bei ungeprifter Einheit

« Sachverstandigenprifung bei bereits geprifter
Einheit

« Auskiinfte Uiber bereits gepriifte Kombinationen
erhalten Sie direkt bei SAPHIR

« Die vorgeschriebenen hydr. Sicherheitskomponenten
fir z.B. Frontlader kénnen auf Anfrage iber SAPHIR
bestellt werden.

Die EG-Baumusterpriifung erfolgt nach den Vorschriften

der Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG.

SerienmaRig mit schraubbarer
Werkzeugablage ausgestattet

SerienmaRig mit umlaufenden
Kantenschutz aus Hartholz fiir
Sagearbeiten

Mit selbstschlieRender und
verriegelnder Einstiegstiir

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And und Irrtimer

nur solange Vorrat reicht.

EFH SAPHIR

SerienmaRig mit integrierter
Dosenlibelle im Korb.

Optionale Hubvorrichtung mit
einem HubhGhengewinn von
2.000 mm

(nur fiir die ABB EG 1
zugelassen)

Optionale schraubbare
Erhdhung 1.200 mm.

Optionales Schutzdach fiir Arbei-
e ten in geschlossenen Raumen

Zuriick zum Inhaltsverzeichnis D 243
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ARBEITSBUHNE ABB

MIT EG-VORZERTIFIZIERUNG

1. GerdtegroRe auswahlen

Technische Daten ABB EG1 ABB EG2
Breite (innen) ca. (mm) 1.240 2.040
Hohe (innen) ca. (mm) 1.100 1.100
Tiefe (innen) ca. (mm) 790 1.040
Tragkraft (kg) 250 250
Gewicht ca. (kg) 180 320
Best.-Nr. 391ABBEG1 391ABBEG2
€/Stiick 2.180,00 € 2.910,00 €
Frachtkostenanteil € 135,00 € 195,00 €
2. Aufnahme auswahlen
Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
Euroaufnahme 391EUR-S Serie
Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft 391HOFRAD 280,00 €
Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft 391RADTELE 490,00 €
Bei Bestellung Tragerfahrzeug angeben
3. Sonderausstattungen
Frachtkosten-
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick anteil €
Erhohung 1.200 mm 391000581-2 850,00 € 65,00 €
fiir ABB EG1
Erhéhung 1.200 mm 391406999 1.590,00 € 65,00 €
fiir ABB EG2
Hubvorrichtung HV 20 391406989 3.490,00 € 150,00 €
Hubhdhengewinn ca. 2.000 mm, nur fir die ABB EG 1 zugelassen.
Schutzdach 391000620 390,00 €
fiir ABB EG1
Schutzdach 391003681 490,00 €
fiir ABB EG2
Rangierradsatz ABB 1/2 391003212 420,00 €
(bestehend aus 4 Stk. Laufrollen)
Sicherheitspaket 391001885 Auf Anfrage

hydr. Komponenten zur Nachriistung von z.B. Frontladern fiir die EG-Baumusterpriifung

244 Zuriick zum Inhaltsverzeichnis D

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht



Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

EFH SAPHIR
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ADAPTERRAHMEN ADAP

"%

Pulver

ADAP E mit Fahrzeugaufnahme Schéffer ADAP KV mit Fahrzeugaufnahme Manitou

Es kdnnen unterschiedlichste Adapter fir Traktoren, Hof-, Rad- und Teleskoplader gefertigt werden. Hierbei werden
Vorbaumal§ und Kippwinkel optimal ausgefiihrt. Anbaugerateseitig sind die Adapterrahmen mit einer mechanischen
Verriegelung ausgestattet. Optional kann der Adapter auch mit einer hydr. Werkzeugverriegelung ausgestattet werden.

Um einen Adapter zu konfigurieren wahlen Sie bitte aus der unten stehenden Tabelle zuerst die Anbaugerdte-
aufnahme des Adapterrahmens aus.

AnschlieBend wéhlen Sie aus der Ubersicht auf der rechten Katalogseite die Tragerfahrzeugaufnahme des
Adapterrahmens aus. Beide Preise zusammen ergeben den Gesamtlistenpreis des Adapterrahmens.

1. Anbaugerdteaufnahmen auswahlen (Hier rot eingefdrbt) _;“{r’a_
T |:I:".
N

Technische Daten @ ADAP K  ADAP KV ADAP E ADAP H ADAP T
Anbaugerdteaufnahme Kat. Il Kat. II/1Il verstellbar Euroaufnahme Hof- und Radlader Rad- und Teleskoplader
bis 2,5 t Hubkraft ab 2,5 t Hubkraft
Best.-Nr. 391ADAPK 391ADAPKV 391ADAPE 391ADAPH 391ADAPT
€/Stick 520,00 € 840,00 € 590,00 € 870,00 € 1.190,00 €
Frachtkostenanteil € 85,00 € 85,00 € 85,00 € 85,00 € 85,00 €

Auf Anfrage sind Sonderanfertigungen von Schnellwechseleinrichtungen fiir Rad- und Teleskopladern bzw.
Gerdtetrdgern fiir den Festanbau am Trdgerfahrzeug méglich.

24 6 Z - k I h It . h . Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
uruck zum Inhaltsverzeichnis Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtamer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht
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Auf dieser Seite kdnnen sie die Trdgerfahrzeugseite des Adapters auswahlen. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung immer

mdglichst genau an, um welches Tragerfahrzeug (Hersteller und Modell) es sich handelt.

2. Tragerfahrzeugaufnahme auswahlen (Hier rot eingefarbt)

gr.

-
=}

Aufnahme Best.-Nr. €/Stiick
' Kat. Il 391ADAPKATII 490,00 €

Euroaufnahme 391ADAPEUR 310,00 €
Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft 391ADAPHOFRAD 530,00 €
Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft 391ADAPTELERAD 680,00 €
Bei Bestellung Tragerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick

Hydraulische Verriegelung 391001329 1.060,00 €

Auf Anfrage lieferbar fir ADAP E/H/T

Schlitten fiir Zugmaul / K80 391SCHLITTEN 800,00 €

Verflgbar fiir ADAP K und ADAP KV

(Bei Bestellung bitte die gewiinschten MaRe angeben)

Lochplatte fiir Zugmaul / K80 391LOCHPLATTE 650,00 €

Verfigbar fiir ADAP K und ADAP KV, Lochbild 140x80 mm

Zwingend erforderlich bei Ausriistung mit K80 und/oder Zugmaul

Kugelkopfkupplung K80 — Stiitzlast 3.000 kg 391008033 870,00 €

Schraubbar, Lochbild 140x80 mm

Zugmaul mit automatischer Verriegelung — Stiitzlast 2.500 kg 391008034 930,00 €

Bolzendurchmesser 38 mm, schraubbar, Lochbild 140x80 mm

Zugmaul mit manueller Verriegelung — Stiitzlast 2.500 kg 391008035 450,00 €

Bolzendurchmesser 31 mm, schraubbar, Lochbild 140x80 mm

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.
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SCHNELLWECHSELEINRICHTUNGEN SWE

Aufgrund unserer langjahrigen Erfahrung im Teleskop- und Radladerbereich sind wir in der Lage, komplette Schnell-
wechseleinrichtungen fiir Ihr Trdgerfahrzeug anzufertigen. Diese ersetzen die werksseitig verbauten

Aufnahmen in all ihren Funktionen ohne dabei den Lastschwerpunkt und die Aus- und Einrollkinematik zu
verandern. Die Verbindung mit dem Tragerfahrzeug erfolgt je nach Hersteller (iber mehrere fest verschraubte
Bolzen. Dadurch sind Sie véllig flexibel bei der Neuanschaffung eines Rad- oder Teleskopladers und miissen
hinsichtlich Herstellerwahl keine Rucksicht auf die in lhrem Betrieb bereits vorhandenen Anbaugerdte nehmen.

Schnellwechseleinrichtung SWE Gabeltrager/Euro

Mit der SAPHIR Schnellwechseleinrichtung SWE Gabeltrdger/Euro sind Sie in der Lage, an lhrem Gabelstapler
Arbeitsgerdte mit Euro-Aufnahme nutzen zu kénnen. Durch die hydraulische Geratebetdtigung mit einem Kippwinkel
von ca. 87° kénnen zum Beispiel Schaufeln problemlos befiillt und ausgeleert werden. Die Verriegelung der Werkzeuge
erfolgt iiber eine mechanische Zentralverriegelung. Die Schnellwechseleinrichtung ist

anbaufertig fir Gabeltragernorm I1SO FEM Il und 1SO FEM IIl.

Technische Daten SWE Gabeltrager/Euro
Tragerfahrzeugaufnahme Gabeltrager ISO FEM 11 /111
Breite (mm) 1.180
Hohe (mm) 1.020
Tiefe (mm) 450
Tragfahigkeit (kg) 2.500
Kippwinkel (°) 87
Hydraulikéldruck (bar) 180
Gewicht (kg) 300
Best.-Nr. 391SWEGT
€/Stiick 3.460,00 €
Frachtkostenanteil € 115,00 €

24 8 Z - k I h It . h . Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
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Hier zwei Beispiele fiir weitere Schnellwechseleinrichtungen

SWE Caterpillar TH 407C auf Volvo L70

SWE Claas Torion 535/639 auf Euro

Erhaltlich fur alle gangigen Fahrzeugtypen. Preise und Lieferzeiten erhalten Sie auf Anfrage. Sprechen Sie uns gerne an!

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. - . . 249
Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And und Irrtimer b nur solange Vorrat reicht. ZurUCk Zum InhaltsverZE|Ch nis
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LOSE ANSCHWEISSTEILE ZUM UMBAU
VORHANDENER ARBEITSGERATE

Typ Preiskategorie Typ Preiskategorie
ARIMaNN AL 70, 150 ... oo Komatsu WA200-320.........ooeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeseesenes 4
ARIMANN AST = AST8....ooe e Komatsu WABS-85.........ccoorii 2
ARIMANN AX-SETIE ...ooooov e Kramer 180, 250, 350. ... 1
ALIAS AR 95 ..o Kramer 312-850 .......ccooooimiiireieeieeee e 2
Atlas E-Serie DiS 86E..............ccooovirrirreiiirirreeseerec Kramer 880..........covrrvvererreienereisereeissesesessessees e 3
Avant HOFAder ... Kramer Teleskoplader.........ccooovvvvoooervvvcioeececieeececceeee 3
Bobcat Kompaktlader / DIN 24410...........ccccooovrvrrvvrrinnrnnnnne Kubota RAT0-R520 .........oooeiirirerriiiisscereisseenecese 2
Bobcat Teleskoplader ... Liebherr L506P — 509P .........ccooooviiiririiirienese 3
CaSE 21-327 oo Liebherr L506Z-5097.............cccooovveoioerveecieeeeeiseeneeeceeees 2
CaSE 521721 oo Liebherr L512-538 .. ... 4
Caterpillar 902G-908H.........c..coimrrrviirrrriiienrieresienns Manitou Teleskoplader ..., 4
Caterpillar 902H-908H...........ccooovvvvviiiierrnnerrrrrrerecins Massey Ferguson Teleskoplader ...........coooocerrrrrivicicns 4
Caterpillar 928-938 ... Matbro Teleskoplader............ccooooovviiirrreie, 3
Caterpillar Teleskoplader ...........ccooovvvoooorvvvcieerceeieeececesees Merlo Teleskoplader .............ccooovvvoeervveieeececeeeecceeee 3
Claas Teleskoplader ... MultiOne HOflader ... 1
DEULZ AGIOVECLON ... New Holland Teleskoplader ..., 3
Dieci Teleskoplader ... Paus Radlader ... 3
D00SaN RAAIAder.........ooovvviiirrerri e Schaeff SKL821-832.......ooooorveeveciieeseeeeeeseeeeees s 2
Faresin Teleskoplader ... Schaeff SKL833-871 ... 3
FUchs HOflder .........voo SChAffer 9380T ... 4
Gehl HOIAAET .....oooo s Schaffer hydraulisch .......cccoooovvvvveiiiics 2
Genie Teleskoplader.........cccoovvvvioervvvieeeeeeee e Schaffer mechanisch ..o 1
Giant Hoflader.......cooovvvviii s Terex TeleSKOplader ... 3
Hydrema WLAT70-830 ........ccooooorrvvvrvveeeeiisssssssserceeeeeeseeinnnns TereX TL 160 = 360 ...oooovvveeeeeveseeccecec s 4
JCB 2 CX, 3CK, ACX o TEreX TL B5 oo 2
JCB 403 ... TereX TL.80 = 120 s 3
JCB 406-400B ......coooerrvvieeerreeieeerees e Thaler Hoflader ... 1
JCB AT107456 ... VOIVO L 50 = 70 c.oooooee 4
JCB 520-40 = 527-55 ..ot VOIVO L20-LA5 Z.....ooveiieec e 2
JCB 526S.......oveiei e Wacker WL 18 = WL 50........ooiiiirrirerrrireecciisssssseseceeenee 2
JCB 530770 = 547170 oo Wacker WL 55, 57 3
JCB RODOL ... Weidemann 4070, 4204, 8080...........ccccooovverrvverirmmnrerrerens 3
JLG Teleskoplader ... Weidemann hydraulisch ..., 2
John Deere Teleskoplader.............cccoorriviiinnreriine Weidemann mechanisch ... 1
KiOth CK-SII.....coiii e Zeppelin ZL 80 — 110 ..o 3
Komatsu Teleskoplader ... Zettelmeyer 302-602............ccovrenrernrerererisessseeeeeeee 1
Kategorie Best.-Nr. €/Satz Frachtkosten
Preiskategorie 1 391ANSCHWPK1 210,00 € 15,00 €
Preiskategorie 2 391ANSCHWPK2 370,00 € 15,00 €
Preiskategorie 3 391ANSCHWPK3 470,00 € 35,00 €
Preiskategorie 4 391ANSCHWPK4 590,00 € 35,00 €

Bitte nennen Sie uns bei lhrer Bestellung den Hersteller und das Modell lhres Tragerfahrzeuges.

PRIV 7uriick zum Inhaltsverzeichnis D
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SILAGETECHNIK

MAIS- UND GRUNGUTSCHIEBESCHILD MGS

MGS 300 MGS 300S mit Wasserbefillung

a“

Pulver

a“ ‘\

Pulver

e — —

Die SAPHIR Mais- und Griingutschiebeschilder MGS 250 und MGS 300 sind einfache, starre Schilder fiir den Anbau in
der Heck- oder Fronthydraulik. Die Schilder sind mit einer geschraubten hochverschleifSfesten Schiirfleiste ausgestattet,
die bei Verschleif ausgetauscht werden kann.

Die SAPHIR Mais- und Griingutschiebeschilder MGS 250S und MGS 300S sind durch den doppelwandigen Aufbau mit
Wasser ballastierbar. Zur Steigerung der Vorschubmenge sind zudem serienmdRig seitliche Fiihrungselemente verbaut.

Kompakte Bauart mit rundem : [ Optionale Schleppkufe (MGS-S)
Schildkérper fiir optimalen j fur eine leichtere Fiihrung des
Gutfluss und maximale Schildes auf dem Silostock

Stabilitat

Auswechselbare VerschleiRschie-
ne aus hochverschleiR-

festem Stahl

(geschraubt, 500 HB)

Optionaler Gitteraufsatz (MGS-S)
fur noch gréRere Vorschubmen-
gen bei guter Durchsicht

Schwere, wasserbefiillbare
Version (MGS-S) zur optimalen
Ballastierung des Schleppers

Optionale LED Arbeitsscheinwer-
fer und Begrenzungs-

leuchten fiir noch mehr
Arbeitskomfort und Sicherheit

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Anderungen und Irtimer gabe nur solange Vorrat reicht.
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Technische Daten MGS 250 MGS 300 MGS 250S MGS 300S
Arbeitsbreite (mm) 2.500 3.000 2.500 3.000
Schildhéhe ohne Aufsatz ca. (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000
Schildhéhe mit Gitteraufsatz ca. (mm) - 1.400 1.400
Transportbreite ca. (mm) 2.500 3.000 2.500 3.000
Anbau Kat. Il Kat. Il Kat. /111 Kat.1l/1l
Kraftbedarf ca. (kW/PS) 65/90 80/110 95/125 1107150
Gewicht ca. (kg) 295 320 690 770
Gewicht gefiillt ca. (kg) ® ° 1.140 1.320
Best.-Nr. 574MGS250 574MGS300 574MGS250S 574MGS300S
€/Stick 1.990,00 € 2.130,00 € 3.940,00 € 4.280,00 €
Frachtkostenanteil € 250,00 € 300,00 € 250,00 € 300,00 €
Sondera usstattungen
Frachtkosten-
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick anteil €
Gitteraufsatz MGS 2505 574007474 690,00 € 65,00 €
Gitteraufsatz MGS 3008 574000669 740,00 € 65,00 €
Schleppkufe MGS 2505 574007475 640,00 € 65,00 €
Schleppkufe MGS 300S 574000668 670,00 € 65,00 €
LED Begrenzungsleuchten (2 Stiick) 574001138 360,00 €
LED Arbeitsscheinwerfer (2 Stiick) 574001139 550,00 €
Polyurethanschiirfleiste 2.500 x 150 x 20 mm 391008223 490,00 €
Passend fir MGS 250 und MGS 2505
Polyurethanschiirfleiste 3.000 x 150 x 20 mm 391008222 580,00 €

Passend fir MGS 300 und MGS 3005

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Fiir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische And und Irrtiimer

nur solange Vorrat reicht
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MAIS- UND GRUNGUTSCHIEBESCHILD KOMPAKT
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Die SAPHIR Mais- und Griingutschiebeschilder KOMPAKT zeichnen sich aufgrund der groRen Arbeitsbreiten durch
eine besonders schlagkraftige Schubleistung aus. Die dreiteilige hydraulische Klappung erméglicht ein Arbeiten bis an
die Fahrsilowand und garantiert einen sicheren StrafRentransport. Zudem gewdhrleistet der nahe Anbau des robusten
Schildkorpers an das Tragerfahrzeug eine gute Ubersicht iiber das Schild und gute Rangiereigenschaften.

Optionaler Gitteraufsatz fiir noch
groRere Vorschubmengen bei
guter Durchsicht.

Auswechselbare Schiirfleiste
aus hochverschleiRfestem Stahl
(geschraubt, 500 HB)

Optionale LED-Arbeitsscheinwer-
fer und Begrenzungs-

leuchten fir noch mehr
Arbeitskomfort und Sicherheit

Dreiteilige hydraulische
Klappung

Optionaler Schleppkufensatz
fur eine leichtere Fiihrung des __'J ‘.,r'
Schildes auf dem Silostock % H g f
N RN A ot
-‘n- \ }
:ﬁrﬁuf iy
Kompakte Bauform fiir eine gute Ubersicht
und gute Rangiereigenschaften

L €a.1.000mm 7
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Technische Daten Kompakt 4001 Kompakt 5001 2
v
Arbeitsbreite (mm) 4.000 5.000
Schildhdhe ohne Aufsatz ca. (mm) 1.100 1.100
Schildhéhe mit Gitteraufsatz ca. (mm) 1.500 1.500
Transportbreite ca. (mm) 2.360 3.000
Anbau Kat. 11111 Kat. /111
Breite Mittelteil ca. (mm) 2.000 2.600
Hydraulikanschluss 2 xdw 2 xdw
Kraftbedarf ca. (kW/PS) 100/135 110/150
Gewicht ca. (kg) 910 990
Best.-Nr. 574KOMPAKT4001 574KOMPAKT5001
€/Stiick 8.380,00 € 9.360,00 €
Frachtkostenanteil € 300,00 € 325,00 €
Sondera usstattungen
Ausstattung Best.-Nr. €/Stiick
Gitteraufsatz Kompakt 4001 574000671-2 890,00 €
Gitteraufsatz Kompakt 5001 574000673-2 980,00 €
Schleppkufensatz Kompakt 4001 574000670 730,00 €
Schleppkufensatz Kompakt 5001 574000672 790,00 €
Polyurethanschiirfleisten fiir Kompakt 4001 130x25mm 574004010 810,00 €
Satz
Polyurethanschiirfleisten fiir Kompakt 5001 130x25mm 574004011 990,00 €
Satz
Mengenteiler 574001145 570,00 €
Rechtes und linkes Seitenteil werden (iber einen Steuerkreis (1x dw) gesteuert.
Beide Seitenteile bewegen sich synchron
Zusatzgewicht 280 kg 391002948 1.360,00 €
Wasserbehalter zur Montage auf dem Rahmen
LED Begrenzungsleuchten (2 Stiick) 574001138 360,00 €
LED Arbeitsscheinwerfer (2 Stiick) 574001139 550,00 €
Druckbegrenzungsventil 391001154 220,00 €
(notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)
Druckhalteventil 391001416 280,00 €
Elektrohydraulische Umschaltung 526001622 490,00 €

(6/2 Wegventil 12V 90 Itr./min, ACHTUNG: Ohne Elektrobausatz)

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Z o k | h It . h . 2 57
Fir die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Andi und Irrtdimer nur solange Vorrat reicht, uruck zum Inhaltsverzeicnnis
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MAIS- UND GRUNGUTSCHIEBESCHILD
KOMBI

Kombi 5001 mit Gitteraufsatz, Arbeitsscheinwerfer und PIulver \ :
Begrenzungsbeleuchtung e

Die SAPHIR Mais- und Griingutschiebeschilder KOMBI sind fir Zug- und Schubfahrt geeignet. Auf beiden Seiten des
stabilen Schildkdrpers sind auswechselbare hochverschleifSfeste Schiirfleisten (500 HB) montiert. Die Seitenteile lassen
sich nach vorne und hinten einzeln ein- und ausklappen. Die besonders stabile und robuste Bauart des Schildes ermég-
licht den Einsatz auch mit Systemtraktoren bis ca. 350 PS.

HochverschleiRfeste Schiirf-
leisten (500 HB) auf der Vorder-
und Ruckseite des Schildkdrpers

Optionaler Gitteraufsatz fiir noch
grolRere Vorschubmengen bei