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254 Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. 

Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Der SAPHIR Silageverteiler SV dient der Verteilung von Silage auf dem Silohaufen. Der Haupteinsatzbereich der Maschi-
ne liegt in der Grasernte. Der große Trommelmesser mit 1.230 mm Durchmesser mit geschraubten Verteilwerkzeugen 
mit jeweils 150 mm Höhe sorgt für eine schlagkräftige Verteilung der Silage. Durch die spezielle Anordnung der Verteil-
werkzeuge auf der Trommel erfolgt die Verteilung auf dem Silo besonders gleichmäßig. Mit der beidseitigen hydrauli-
schen Schwenkung um 20° kann die Silage auch im Randbereich des Haufens optimal abgelegt werden. 
Die robuste Konstruktion mit dem hohen Eigengewicht sorgt zeitgleich für eine hohe Laufruhe der Maschine im Einsatz. 
Darüber hinaus sorgen nach außen gelegte Schmierpunkte, große Wartungsöffnungen und durchdachtes Zubehör für 
einen reibungslosen Betrieb der Maschine.

SILAGEVERTEILER SV 

Trommeldurchmesser von 
1.230 mm für eine 
schlagkräftige Verteilung der 
Silage

Geschraubte Verteilwerkzeuge 
mit 150 mm Höhe 

Schnell und einfach zu 
montierende Trommelverbreite-
rung, 200 mm pro Seite

Optionale Gewichtsplatten 
für bis zu 425 kg zusätzliches 
Gewicht zur Ballastierung

Optionales Wendegetriebe für 
wahlweise Nutzung im Front- 
oder Heckanbau

Hydraulische Schwenkung um 
20° zu beiden Seiten ermöglicht 
eine exakte, seitliche Verteilung 
der Silage

Pulver

NEU
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Technische Daten SV 22 SV 28
Breite ca. (mm) 2.250 2.800

Anzahl Verteilwerkzeuge 48 64

Kraftbedarf ca. (kW/PS) 110/150 110/150

Zapfwellendrehzahl (1/min) 1.000 1.000

Hydraulisch schwenkbar 20° L/R 20° L/R

Gewicht ca. (kg) 1.150 1.250

Best.-Nr. 391SV22 391SV28

€/Stück 13.990,00 € 14.550,00 €

Frachtkostenanteil 395,00 € 425,00 € 

Ersteinweisung 200,00 € 200,00 € 

1. Gerätegröße auswählen:

2. Aufnahme auswählen
Aufnahme Best.-Nr. €/Stück

Aufnahme Kat. II/III/IV 391KAT-S Serie 

Ausstattung Best.-Nr. €/Stück

Doppelseitige Weitwinkelgelenkwelle 391008252 1.750,00 €

Satz Trommelverbreiterung
(2 Stück mit jeweils 200 mm Breite für links und rechts)

391008252 1.080,00 €

Wendegetriebe
Für Front- und Heckanbau

391007039 1.090,00 €

Zusatzgewichte 40kg
mit Halter, Empfohlene Menge: 6 Stück, bis zu 10 Zusatzgewichte möglich 

391007040 190,00 € 

Hydraulischer Antrieb
Fertig montiert ab Werk

391007149 7.750,00 €

Anbauadapter für Radlader
Hinweis: Nur in Verbindung mit hydraulischem Antrieb

391RADADAP 1.830,00 €

Straßenschutz mit Beleuchtung 391007037 970,00 € 

Sonderausstattungen

NEUHEIT NEUHEIT

HINWEIS: Die doppelseitige Weitwinkelgelenkwelle ist nicht im serienmäßigen Lieferumfang enthalten und kann über die Sonderausstattungen  
hinzugefügt werden.
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